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Einfithrung

Danke, dass Sie sich fiir Ulead DVD PowerTools entschieden haben.

Mit den schnellen Fortschritten der Multimedia-Technologie und der weiten
Verbreitung von Videoausristungen ist die Erstellung eigener DVDs weltweit zu
einem beliebten Hobby geworden.

DVD PowerTools teilt den Vorgang des DVD-Authoring in einfache
Bearbeitungsschritte auf. So miissen Sie sich nicht mit der Benutzung der Software
befassen, sondern Sie haben die Mdéglichkeit, sich einzig auf die Gestaltung des
Films zu konzentrieren.

DVD PowerTools verfligt Giber alle notwendigen Werkzeuge, die Sie zur VCD-,
SVCD- und DVD-Erstellung bendtigen.

Was neu ist

Mehrere Untertitel

Erstellen Sie Discs, flr die Sie bis zu 32 Untertitelspuren (die maximal mégliche
Anzahl bei DVDs) auswéhlen kénnen. Verwenden Sie zum Beispiel verschiedene
Sprachen, Untertitel flir Horgeschadigte, Ubungshinweise u.v.m.

Mehrere Audiospuren

Fligen Sie mehrere Audiospuren in verschiedenen Sprachen, mit Kommentaren,
Programmierungen fiir Sehgeschadigte oder mit verschiedenen Ubungsstufen
hinzu. Verwenden Sie bis zu 8 Audiospuren (die maximal mégliche Anzahl bei
DVDs), bei denen Sie die Lautstarke und das Einblend-/Ausblendverhalten einzeln
steuern kénnen.

Kopierschutz

Schitzen Sie Ihr geistiges Eigentum mit einer CSS-Verschliisselung, die auf einem
Heim-DVD-Recorder gebrannt werden kann. Beim DVD-Authoring steht auch die
Macrovision®-Verschlisselung zur Verfiigung.

Regionalcodierung

Sie kdnnen Ihre Arbeit schitzen, indem Sie die DVD-Regionen festlegen, in denen
die DVD abgespielt werden kann.
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Echtzeit-Vorschau

Sehen Sie sich mit dem einzigartigen DVD-Simulator das DVD-Verhalten als
Echtzeitvorschau an. Uberpriifen Sie so vor dem Brennen, dass Bewegungsmends,
Tasten, Videos, Diashows, Untertitel- und Audiospuren so wie vorgesehen
funktionieren.

Uberpriifung der Wiedergabeliste

Spezifizieren Sie durch Klicken auf einige wenige direkte Tasten problemlos die
Verknipfungen zwischen den Menis, Videos, Untertitel- und Audiospuren. Legen
Sie in der Folge der abzuspielenden Elemente fest, dass diese zu bestimmten
Zeiten eine Schleife bilden, oder dass bestimmte Aktionen gleiche mehrere
Auswahlmadglichkeiten erdéffnen.

Audio von Audio-CDs importieren

Erstellen Sie Soundtracks oder Hintergrundmusik flir Menls und Diashows, indem
Sie die Audiodateien direkt von CDs kopieren.

Leistungsmerkmale

Angeleiteter Arbeitsfluss

Bei DVD PowerTools wird der Vorgang des VCD-, SVCD- und DVD-Authoring in funf
Schritte eingeteilt: Start, Aufzeichnen, Bearbeiten, Menii und Ausgabe. Alle
diese Schritte sind in der Schritttafel verfligbar.

Fertige Meniivorlagen und Inhalte

Eine Vielzahl voreingestellter Mentvorlagen und Objekte finden sich im Archiv. Sie
kdénnen auch einmal bei der Website von Ulead DVD PowerTools vorbeischauen,
und sich zusatzliche Meniivorlagen herunterladen.

Bewegungsmenii

Flgen Sie animierte Hintergriinde und Schaltflachen hinzu, um Ihre Menls zu
verbessern.
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PowerMenus™

Wadhlen Sie aus drei Mdglichkeiten der MenUerstellung aus: Verwendung einer
vordefinierten Vorlage fir schnellste Ergebnisse, Abandern einer Vorlage oder
Erstellung eines eigenen Menu-Designs.

MPEG-Direct™

Sparen Sie sowohl Speicherplatz als auch Zeit, indem Sie bei der Aufnahme direkt
von DV nach MPEG umwandeln.

SmartRender™

Sie kénnen in einem Projekt mehrere Formate mischen und fir die Elemente
festlegen, ob sie (wenn notwendig) ohne Umwandlung auf die Disc gebrannt
werden sollen. Dazu gehéren unter anderem MPEG-1, MICROMV, 16:9 Breitbild/
Standard 4:3 sowie verschiedene Audio-Codecs und -Formate. Auf diese Art
kénnen Qualitatsverluste durch wiederholte Umwandlungen vermieden werden.

Systemvoraussetzungen

¢ Microsoft® Window® 2000 oder XP
e Microsoft DirectX® 9

e Intel® Pentium® III 800 MHz oder héher (Pentium IV 2GHz oder hdher
empfohlen)

e 128 MB RAM (256 MB oder mehr empfohlen)
e 500MB freier Festplattenspeicher fiir die Installation des Programms
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4 GB und mehr Festplattenspeicher fur die Aufnahme und Konvertierung von
Videos

Hinweis: Fir 1 Stunde DV-Video bendtigen Sie 13 GB Festplattenspeicher.

Fir die Echtzeit-Vorschau benétigen Sie mindestens Pentium IV mit 2 GHz oder
einen gleichwertigen Prozessor und 512 MB DDR RAM.
16-Bit Farbmonitor mit einer Aufldsung von mindestens 1024x768

DVD-ROM-Laufwerk

Unterstiitzte Dateiformate

Import

Video: MPEG-1, MPEG-2, MICROMV, WMV, AVI, QuickTime
Bild: BMP, GIF, JPG, JP2, JPC, PNG, TGA, TIF, UFO, PSD
Audio: MPEG audio (MPA), WAV, MP3, WMA, Dolby® Digital

Export

Disc: DvVD-5, DVD-9, miniDVD, VCD und SVCD
Audio: LPCM Audio, MPEG Audio, Dolby® Digital
Band: Digital Linear Tape (DLT)

Unterstiitzte Eingabe-/Ausgabegerate

IEEE-1394 FireWire-Schnittstellenkarten (OHCI-kompatibel) fir digitale
Camcorder

Analoge Capture-Karten und andere Gerate (Unterstitzung von VFW und WDM)
USB-Aufnahmegerate/PC-Kameras
Windows-kompatible DVD-R/RW-, DVD+R/RW-, CD-R/RW-Laufwerke
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Installation und Deinstallation

Die Installation und Deinstallation von DVD PowerTools ist sehr leicht. Folgen Sie
einfach den Anweisungen, die Sie auf der Produkt-CD finden.

Um DVD PowerTools auf Ihrem Computer zu installieren:

1. Legen Sie die DVD-PowerTools-CD in Ulead DYD PowerTools 2 Setup ]
das Laufwerk des Computers ein.

‘Willkommen bei Install§ hield Wizard fiir Ulead
DVD PowerTools 2

2. Wenn die Autostart-Funktion aktiviert
ist, erscheint automatisch das DVD
PowerTools Setup-Fenster. Befolgen Sie
fur die Installation Schritt flr Schritt die
Anweisungen.

InstallShieldir) \Wizard installiert Ulead DVD PoveerT ool 2
auf Ihremn Computer. Klicken Sie auf 'Weiter', um
fortzufahren.

Hinweis: Hinweis: Die Option TV-
System bestimmt die Art der Disc-
Vorlagen, die installiert werden.
Wahlen Sie bitte das geeignete TV-

System flir das Land, in dem Sie sich

befinden oder das TV-System, in dem

Sie Ihren Film wiedergeben wollen.

DVD PowerTools von Ihrem Computer entfernen:

1. Wechseln Sie in die Systemsteuerung Ulead DVD PowerTaols 2 Setup ®
und wahlen dort Programme e o e ULEAD)

hinzufiigen/entfernen.

‘Wallen Sie wiklich die susgevahite Arwendung und alle dazugehidrigen Komponenten
entfemen’

2. Wahlen Sie aus der Liste der .
Reparieren
Programme DVD PowerTools aus und ;ﬁ T B e i S ) D i
- - installiert wurden.
klicken auf Andern/entfernen.

3. Wahlen Sie im Dialogfeld Ulead DVD
PowerTools 2 Setup Entfernen und
klicken dann auf Weiter. Alle
Komponenten werden vom Computer
entfernt.

(%) Entfemen

Entfernen aller instalierter Kompanenten

4. Klicken Sie auf Fertig stellen, um die
Deinstallation zu beenden.
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Registrierung

Registrieren Sie Ihr Programm online, wenn Sie wahrend der Installation dazu
aufgefordert werden oder zu einem spateren Zeitpunkt, indem Sie bei Globale
Einstellungen die Option Online-Registrierung wahlen. Mit der Registrierung
erhalten Sie Zugang zu Uleads neuesten Produktinformationen und Updates flr
DVD PowerTools und andere Software-Produkte. Sie haben dann auch Anspruch
auf kostenlosen technischen Support, falls Sie Probleme mit der Software haben

sollten.
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Erste Schritte

DVD PowerTools bietet Ihnen viele Funktionen, mit denen Sie Ihr Rohmaterial in
CD- oder DVD-Videos mit Texten, Effekten und Menls verwandeln kénnen.

In diesem Abschnitt werden Sie in die Grundlagen von DVD PowerTools eingeflihrt.

Die Schritttafel

DVD PowerTools vereinfacht den komplexen Vorgang des DVD-Authoring, indem er
den Workflow in finf einfache Schritte aufteilt. Obwohl die Standard-Reihenfolge
der Schritte normalerweise festgelegt ist, kdnnen Sie durch Anklicken des
gewlinschten Shritts auch zu einem anderen wechseln. Der jeweils aktive Schritt
wird blau hervorgehoben, und der Inhalt der Optionentafel dndert sich
entsprechend.

A “Aufzeichnen

Bearbeiten " Ment " Ausgabe

Start Erstellen eines neuen Projekts oder Offnen eines bestehenden Projekts fiir
die weitere Bearbeitung oder zum Brennen.

Aufzeichnen Aufzeichnen von Dateien einer Videoquelle auf den Computer. Sie
kdénnen Videodateien von analogen und digitalen Quellen sowie von TV-Geraten
aufzeichnen.

Bearbeiten Arrangieren, Bearbeiten und Schneiden von Videoclips. Sie kénnen
auch Kapitel fir die Menus einrichten und zusétzliche Audio- und Untertitelspuren
in das Projekt einfligen.

Menii Erstellen des Mends flr das Projekt. Mit den MenUls haben Sie als Zuschauer
einen unmittelbaren Zugriff auf bestimmte Punkte im Film. Verwenden Sie die
verfligbaren Mentivorlagen oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Mend.

Ausgabe Brennen des Films auf eine Disc, Brennen und Erstellen einer Disc-
Image-Datei oder Erstellen einer Master-Kopie auf einem DLT-Band (Digital Linear
Tape), das Sie zur Vervielféltigung als DVD bei einem entsprechenden
Unternehmen einsenden kénnen.
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Die Benutzeroberflache

e T

e
g b TS T

7 < 11

1 Schritttafel Zeigt die verfligbaren Tasten, die Sie fir die Erstellung des Projekts
bendtigen.

2 Leiste fiir globale Befehle Enthalt die Tasten zum Speichern der Datei, Wied-
erholen und Rickgangig machen eines Schritts und fiir einen direkten Zugriff auf
die Globalen Einstellungen .

3 Optionentafel Enthalt die Optionen und andere Informationen zu den aus-
gewahlten Projekten, Clips, Menls oder Tasten. Der Inhalt dieser Tafel hangt
vom Schritt ab, bei dem Sie gerade sind. Sie kdnnen in dieser Tafel die Einstel-
lungen dndern und Objekte definieren. Uber der Optionentafel werden der Pro-
jektname und die GesamtgroBe der Projektdatei angezeigt.

4 Navigationstafel Enthalt die Tasten, die Sie zum Abarbeiten eines Clips bendti-
gen. Beim Schritt Aufzeichnen dient sie auch als Gerdtesteuerung fiir das DV-
Gerat, wenn die Gerdtesteuerung richtig eingerichtet ist.
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5 Untertitel- und Audiospur Hier haben Sie die Méglichkeit, bei der Vorschau
des Projekts zu einer anderen Audio- und/oder Untertitelspur zu wechseln.

6 Vorschaufenster Zeigt die Titel an, dient bei der Erstellung von Menls als
Arbeitsflache und je nach Arbeitsschritt zur Vorschau des Projekts.

7 Inhalt-Fenster Zeigt die Titelliste der Schritte Aufzeichnen und Bearbeiten
an. Im Schritt Menii wird neben der Titelliste auch die Meniiliste angezeigt.

8 In der Kapitelliste werden die Kapitel des ausgewahlten Titels angezeigt. Beim
Gestalten einer Diashow kdénnen Sie sich die Bilder ansehen, die im Diashow-
Titel enthalten sind.

9 Titelauswahler Ein Teil der Kapitelliste, der den aktiven Titel anzeigt.

10 Archiv Enthalt alle Medienclips, die entweder aufgenommen oder von anderen
Dateiquellen importiert wurden. Sie enthalt auch fertige Tasten, Menlivorlagen
und Rahmenvorlagen, die Sie fiir Ihre Projekte verwenden kdnnen.

11 Kapitel hinzufiigen Das aktuell angezeigte Bild wird in die Kapitelliste
eingeflgt.

12 4:3/16:9 Umstellen des Vorschaufensters auf ein Seitenverhaltnis von 4:3
(Standard-TV) und 16:9 (Breitbild).

Die Leiste fiir globale Befehle

Die Leiste fiir globale Befehle enthalt verschiedene Befehle wie globale
Einstellungen, Speichern, Riickgdngig und Wiederholen. Weitere Tasten
werden im MenU-Schritt angezeigt.

Globale Einstellungen Offnet ein Mendi, in dem Sie die
Programmeinstellungen andern kénnen.

Speichern oder Speichern unter/Verpacken Speichert die Anderungen,
die Sie am Projekt vorgenommen haben oder 6ffnet ein Dialogfeld, in dem

Sie dieses Projekt unter einem anderen Namen speichern kdnnen.
Riickgangig Macht die zuvor ausgefiihrten Schritte rickgangig. Dieser

Befehl kann im Dialogfeld Voreinstellungen aufgehoben werden.

Wiederholen Aktiviert wieder die riickgdngig gemachten Schritte. Dieser
Befehl kann im Dialogfeld Voreinstellungen aufgehoben werden.

o L=
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Globale Einstellungen

Das Menul Globale Einstellungen enthalt die folgenden Befehle:

Projekteigenschaften Offnet ein Dialogfeld, in
dem die Attribute und Informationen zum
aktuellen Projekt angezeigt werden. Die
Einstellungen, die Sie im Dialogfeld Neu
vorgenommen haben, kédnnen auch geandert
werden.

Voreinstellungen Offnet ein Dialogfeld, in dem
Sie verschiedene Einstellungen fir die Arbeit mit
DVD PowerTools festlegen kénnen.(siehe
“Einstellen der Voreinstellungen” auf Seite 38)

Neuverkniipfen Fordert Sie dazu auf, den
Computer nach Verknipfungen von fehlenden
Clips aus dem Projekt zu suchen.

Disc-Vorlagen-Manager Offnet ein Dialogfeld,
in dem Sie eine neue Vorlage erstellen oder
verfligbare Vorlagen abandern kénnen.(siehe
“Disc-Vorlagen” auf Seite 124)

B2 @

Projekteigenschaften. .. Alt+Enter
Yoreinstellungen... F&
Meuverkniipfen

Disc-Yorlagen-Manager ..
Archiv-Manager...

Disc-Image oder DYD-Crdner brennen. ..
Disc-Image auf DLT schreiben...

Ulead DD PowerTools-HilFe F1

Produkt-Updates im Internet
Online-Registrierung
Ulead DD PowerToals Info..,

Eeenden

Archiv-Manager Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie Unterordner fir die
verschiedenen Hauptarchive erstellen kédnnen. Durch das Erstellen von
Unterordnern kdnnen Sie effektiver verschiedene Clips eines Projekts ordnen

und verwalten.

Disc-Image oder DVD-Ordner brennen Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie ein
Disc-Image oder einen DVD-Ordner auf eine Disc brennen kénnen.

Disc-Image auf DLT schreiben Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine Master-

Kopie Ihrer DVD auf ein DLT-Band schreiben kdnnen.
Ulead DVD PowerTools Hilfe Offnet die Online-Hilfe von DVD PowerTools.

Ulead auf dem Web Startet Ihren Internet-Browser und bringt Sie zur Ulead-
Website, wo Sie nachsehen kénnen, ob es Produkt-Updates, Angebote und

kostenlose Komponenten fiir DVD PowerTools gibt.

Online-Registrierung Startet den Web-Browser und fiihrt Sie dann auf die

Ulead-Website, auf der Sie Ihre Kopie von DVD PowerTools registrieren kénnen.

Ulead DVD PowerTools Info Zeigt die Produkt- und

Urheberrechtsinformationen zu DVD PowerTools an.

Beenden SchlieBt das Programm.
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Die Optionenpalette

Die Optionenpalette befindet sich links neben dem Programmfenster. Sie enthalt
verschiedene Werkzeuge, die Sie zum Erstellen und Bearbeiten der einzelnen
Elemente des Projekts bendtigen. Die in der Optionenpalette verfligbaren
Befehle unterscheiden sich je nachdem, bei welchem Schritt Sie sich befinden.

/ / 3
~/ Bid - Unteriitel "\ / Ment N\ Schaltfigche \ Text

Dauer.

D Meues Projekt

Quelle C .. Gesamtdauer: 28 sec(s) Wi Bewegter Hintergrund
2 Hintergrundmusik:
D‘hprmek‘t dfihen Format. MPEG [v] ¥4 Ubergang hinzufilgen 2 o
_ T = 12 Y 5
Lot prje: B AR
Ulead2.dws CNEMEAER (Sek) W Solide Hintergrundfarbe
pleFiles\WT Cap0iiCapture
Ulead3.dws Anzeigedalerfir -:|
Ulead4.durs %}Opliunen Unibewent-rent
ATCap0.dws CEEY] e Meni-Dauer: | 0:00:20 00 $kd]
4 video zur Titelliste hinzufiigen
Schleifenpunkt: 0
Gl videoaumahme Schigifenzahler:
@Bld o Mach-SchleiferTime-Out-Taste:
iIdaufnahme
H Benutzerdefiniere Schaltflac.. u
Schritt Start Schritt Aufzeichnen Schritt Bearbeiten Schritt Menu

Schritt Start Optionenpalette Enthélt die Befehlstasten, mit denen Sie eine
neue Projektdatei beginnen oder eine bestehende Projektdatei 6ffnen kdnnen
(*.DWS). Im unteren Bereich der Tafel wird eine Liste der vier zuletzt verwendeten
Projekte angezeigt.

Schritt Aufzeichnen Optionenpalette Hier kdnnen Sie Videos und Bilder von
einer Videoquelle aufnehmen. Klicken Sie auf Optionen, um weitere Optionen zu
offnen.

Schritt Bearbeiten Optionenpalette Enthalt drei Registerkarten: Video/Bild,
Audio und Untertitel. Auf den Registerkarten Video/Bild und auf der
Audiopalette kénnen Sie Videos/Bilder/Audioclips arrangieren, zuschneiden und
bearbeiten. Verwenden Sie die Registerkarte Audio/Untertitel, um Audio- oder
Untertitelspuren hinzuzufiigen. Die bei Video/Bild zur Verfiigung stehenden
Optionen hangen vom ausgewahlten Clip ab.

¢ Video Zeigt die verschiedenen Optionen, die Sie fur die Bearbeitung der
Videoclips und zum Hinzufligen von Kapiteln zum Meni bendtigen.

¢ Bild Zeigt die verschiedenen Optionen an, mit denen Sie die Bildclips
bearbeiten und Diashows erstellen kénnen.
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¢ Audio (DVD) Zeigt die verschiedenen Optionen an, die Sie zum Hinzufligen und
Entfernen von Audiospuren bendtigen.

¢ Untertitel (DVD) Zeigt die verschiedenen Optionen an, die Sie zum Hinzufligen
und Bearbeiten von Untertitelspuren bendtigen.

e Audiopalette Zeigt die verschiedenen Optionen an, mit denen Sie die
Lautstarke des Audioclips einstellen und sich die Eigenschaften anzeigen lassen
kénnen.

Schritt Menii Optionenpalette Enthélt die Befehle und Einstellungen, die zum
Erstellen und Andern der Komponenten fiir ein Men(i benétigt werden. Wechseln
Sie zwischen den Registerkarten, um die Menlikomponente auszuwahlen, die
bearbeitet werden soll.

¢ Menii Hier werden die Menleigenschaften eingestellt. Sie kénnen in das Menu
Bewegungsattribute und Hintergrundmusik einfligen.

¢ Schaltflache Hier kénnen Sie die Eigenschaften der Tasten festlegen. Sie
kdénnen Rahmen, Schatten und anderes hinzufligen. Hier werden auch die
Wiedergabelisten fiir die Tasten erstellt. Diese Registerkarte enthalt finf
Bereiche: Eigenschaften, Stil, Rahmen, Schatten und Wiedergabeliste.

e Text Hier kdnnen Sie Texte fiir die Menis eingeben und bearbeiten. Hier
werden auch die Wiedergabelisten fur die Textobjekte erstellt. Diese
Registerkarte enthalt vier Bereiche: Eigenschaften, Stil,Schatten und
Wiedergabeliste.

Die einzelnen Eintrage jeder Optionentafel werden in den nachfolgenden Kapiteln
naher beschrieben.

Die Navigationstafel

Die Navigationstafel wird fir die Vorschau und zum Bearbeiten der Projekttitel
verwendet. Mit der Navigationssteuerung kénnen Sie Ihre Videos steuern. Mit
der Zuschneideleiste und der Positionsleiste kénnen Sie Ihre Titel bearbeiten.

Bei der Aufnahme von Videos, werden andere Tasten angezeigt. Anstelle der
Wiedergabetasten werden die Tasten fir die Geratesteuerung angezeigt. Mit
diesen Tasten kdénnen Sie Ihr DV-Gerat steuern.

Hinweis: Damit Sie Ihr DV-Gerat mit DVD PowerTools steuern kénnen, muss die
Geratesteuerung richtig eingestellt sein.
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Navigationstafel - Schritt Aufnahme

Die Navigationstafel wird aktiviert, wenn ein DV-Camcorder lber eine IEEE-
1394-Schnittstellenkarte angeschlossen ist. Sie kdnnen den DV-Camcorder
steuern, wenn die Geratesteuerung richtig eingestellt ist. Dazu verwenden Sie die
folgenden Navigationstasten:

| m L e Jl > | o>

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Wiedergabe Fir die Wiedergabe des Videos.
2 Stopp Stoppt die Wiedergabe des Videos.

3 Pause Wiedergabe, Unterbrechung oder Fortsetzung der Wiedergabe des Videos
an der Stelle der Positionsleiste.

4 Zuriuckspulen Spult das Video zurick.

5 Vorheriges Bild Springt zum vorhergehenden Bild des Videos zuriick.
6 Nachstes Bild Springt zum nachsten Bild des Videos vor.

7 Schnell vor Schneller Vorlauf des Videos.

8 Timecode Zeigt die Minuten/Sekunden an, an der sich das aktuell im Vor-
schaufenster angezeigte Bild im Video befindet.
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Navigationstafel - Schritt Bearbeiten

Wenn Sie beim Schritt Aufzeichnen doppelt auf einen Clip klicken oder zum
Schritt Bearbeiten wechseln, werden auf der Navigationstafel andere Tasten
angezeigt. Mit diesen Tasten kénnen Sie die Clips wiedergeben, bearbeiten und
zuschneiden.

1 12 9 10 13 14 15
| -
o B | i fr =

(] alpnm|s]
S — — — ——

1 2 3 4 5 6 7 B

1 Wiedergabe/Pause Wiedergabe, Unterbrechung oder Fortsetzung der Wieder-
gabe des Clips an der Stelle der Positionsleiste.

2 Stopp Stoppt die Wiedergabe des Clips.

3 Zum vorherigen Bearbeitungspunkt gehen Kehrt zum vorhergehenden
Bearbeitungspunkt zurtck.

4 Vorheriges Bild Springt zum vorhergehenden Bild des Videos zurlck.
5 Nachstes Bild Springt zum nachsten Bild des Videos vor.

6 Zum nachsten Bearbeitungspunkt gehen Springt zum néachsten Bearbei-
tungspunkt.

7 Wiederholen Beginnt nach Abspielen des Clips erneut mit der Wiedergabe.

8 Timecode Zeigt die Position des aktuellen Bilds (Minuten/Sekunden) im Vor-
schaufenster an.

9 Positionsleiste Zeigt den Bereich zwischen den Bildern, die als Markierungsan-
fang und -ende eines Video- oder Audioclips eingestellt sind. Sie kénnen die
Wiedergabe des aktuellen Clips mit dem Schieberegler steuern.

10 Zuschneideleiste Verschieben Sie die Regler fiir Markierungsanfang/
Markierungsende, um den aktuellen Clip zuzuschneiden.

11 Markierungsanfang einstellen Klicken Sie hier, um den Anfangspunkt zu
kennzeichnen, an dem der Clip zugeschnitten werden soll.
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12 Markierungsende einstellen Klicken Sie hier, um den Endpunkt zu
kennzeichnen, an dem der Clip zugeschnitten werden soll.

13 Kapitel hinzufiigen Klicken Sie hier, um das aktuell angezeigte Bild in die
Kapitelliste einzufligen.

14 Audio/Untertitel Hier haben Sie die Mdéglichkeit, bei der Vorschau des
Projekts zu einer anderen Audio- und/oder Untertitelspur zu wechseln.

15 4:3/16:9 Umstellen des Vorschaufensters auf ein Seitenverhaltnis von 4:3
(Standard-TV) und 16:9 (Breitbild).

Das Vorschaufenster

Das Vorschaufenster ist ein Bereich, in dem Sie sich ein Video vor der Aufnahme
ansehen, Ihre Menus erstellen und sich eine Vorschau Ihrer Projekte ansehen
kdénnen. Die Funktion des Vorschaufensters hangt davon ab, bei welchem Schritt
Sie sich gerade befinden.
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Das Kontextmenii des Vorschaufensters

Klicken Sie beim Schritt Bearbeiten und Schritt Menii auf das
Vorschaufenster, um das Kontextmen( zu 6ffnen. Bei diesen zwei Schritten
werden verschiedene Kontextmenis geoffnet, die flr jeden Schritt die Optionen
fur die bestimmten Aufgaben enthalten.

Schritt Bearbeiten
o Kapitelminiatur einstellen

Verwendet das aktuell im kapitelminiatur einstellen
Vorschaufenster angezeigte Bild als Zu Titslliste hinzufigen
Miniatur fir das ausgewé&hlte Kapitel in Akbuelles Bid als Kapitel hinzufigen

der Kapitelliste. Eigenschaften. .

e Zu Titelliste hinzufiigen Flgt den
aktuell angezeigten Clip zur Titelliste
hinzu.

o Aktuelles Bild als Kapitel hinzufiigen Fligt das aktuell angezeigte Bild zur
Kapitelliste hinzu.

e Eigenschaften Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie sich die spezifischen Attribute
des aktuell angezeigten Bilds ansehen kdénnen.
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Schritt Menii

Kopieren Kopiert den markierten

Eintrag in die Zwischenablage. Kf:'p'_'_aren

Einflgen
Einfiigen Flgt den Eintrag aus der Léschen
Zwischenablage in das Mendu ein.

Anordnen 3

Loschen Entfernt den markierten .
Eintrag aus dem Mend. Bearbeiten

Anordnen Ermdglicht Ihnen die Effekt enfernern

Neuanordnung der markierten
Eintrage. Schatten entfernen

Markiertes Bild entfernen

Rabmen entfernen

Bearbeiten Ermdglicht IThnen die

Bearbeitung des markierten Eigenschaften kopisren

Textobjekts. . .
Eigenschaften einfligen

Effekt entfernen Entfernt einen auf _

ein Textobjekt ausgefiihrten Effekt. Austiclten

Rahmen entfernen Entfernt die
Rahmen von den markierten Objekten
oder Tasten.

Schatten entfernen Entfernt die
Schatteneffekte von den markierten
Objekten oder Tasten.

Markiertes Bild entfernen Entfernt die Bildmarkierung, die auf die
ausgewahlte Taste angewendet wird.

Eigenschaften kopieren Kopiert die Einstellungen des Eintrags (z.B. GréBe,
Schatten, Bild) in die Zwischenablage.

Eigenschaften einfiigen Wendet die Einstellungen aus der Zwischenablage
auf die ausgewahlten Objekte oder Tasten an.

Ausrichten Ermdglicht Thnen, die Position und GroBe der Menieintrage (im
Verhaltnis zueinander) einzustellen.
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Das Inhalt-Fenster

Im Inhalt-Fenster werden alle Titel und Menls angezeigt, die in Ihrem Projekt
verwendet werden. Das Inhalt-Fenster enthalt zwei Registerkarten: die Titelliste
und die Meniiliste.

Die Titelliste
-]

In der Titelliste werden alle Titel angezeigt (Video und Diashow), die in einem
Projekt verwendet werden. Die Titel werden nacheinander in der Reihenfolge ihrer
Position im Projekt angeordnet. Sie kdnnen Titel zu Ihrem Projekt hinzufligen,
indem Sie einen markierten Clip aus dem Archiv in die Titelliste verschieben. Sie
kénnen dazu auch die Tasten Uber der Titelliste verwenden. (siehe “Mit Titeln
arbeiten” auf Seite 73)Die Tasten Uber der Titelliste sind:

oy Video hinzufiigen Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie eine Videodatei suchen
und zu Ihrem Projekt hinzufligen kénnen.

@z Von DVD importieren Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie einen VIDEO_TS-
oder DVD_RTAV-Ordner einer DVD suchen und zum Projekt hinzufligen

kénnen. .
E Bild hinzufiligen Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie Bilddateien suchen und

als Diashow-Titel zum Projekt hinzufligen kdnnen.

Das Kontextmenii der Titelliste

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Miniatur in der Titelliste, um das
Kontextmenu zu 6ffnen. Dieses Menl enthalt Optionen, mit denen Sie einen Titel
hinzufiigen, entfernen oder umbenennen kénnen. Sie kdnnen auch einstellen, wie
der Titel auf einem TV-Monitor erscheinen soll.

e Bearbeiten Zeigt den ausgewahlten Titel fir die weitere Bearbeitung im
Vorschaufenster an.

¢ Titel schneiden Teilt einen Titel an der Stelle in der Positionsleiste in zwei
Teile. In der Titelliste werden zwei neue Clips erstellt.

¢ Kopieren Kopiert den markierten Titel in die Zwischenablage.
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Einfligen Flgt den kopierten Titel zur Titelliste hinzu.

Loschen Entfernt den markierten Titel aus der Titelliste.

Umbenennen Ermadglicht Ihnen,
dem markierten Titel einen neuen
Namen zuzuweisen.

Eigenschaften Offnet ein Dialogfeld,
in dem Sie sich die Attribute des
ausgewahlten Titels ansehen kénnen.

Darstellungsoptionen Offnet ein
Dialogfeld, in dem Sie festlegen
kénnen, wie Ihr Video auf dem TV-
Monitor angezeigt wird. (siehe
“Darstellungsoptionen” auf Seite 87)

Als Erstwiedergabe-Video
einstellen Legt fest, dass der
gewahlte Titel als erstes Video
gespielt werden soll. (siehe
“Erstwiedergabe-Video einstellen” auf
Seite 78)

Beatbeiten
Titel schneiden

Kopieren
Einfligen

Lschen
Umbenennen
Eigenschaften
Darstelungsaptionen

Als Erstwiedergabe-Yiden enstelen

Das Kontextmenii des Erstwiedergabe-Videos

Bearbeiten Zeigt den ausgewahlten
Titel fUr die weitere Bearbeitung im
Vorschaufenster an.

Erstwiedergabe-Video entfernen
Entfernt den Clip aus dem Platzhalter
fir das Erstwiedergabe-Video.

Eigenschaften Offnet ein Dialogfeld,
in dem Sie sich die Attribute des
ausgewahlten Titels ansehen kénnen.

Bearbeiten

Erstwiedergabe-Yideo entfernen
Eigenschaften...
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Die Meniiliste
] & & ) ) & 5

MENL-0Z

- -

Die Meniiliste enthalt alle MenUs, die in Ihrem Projekt verwendet werden. Sie
kdénnen Menls zu Ihrem Projekt hinzufligen, indem Sie eine Meniivorlage aus dem
Archiv in die Menliliste verschieben. Sie kénnen dazu auch die Tasten Uber der
Meniiliste verwenden. (siehe “MenUs erstellen” auf Seite 104)Die Tasten Uber der
Menliliste sind:

Menii erstellen - Leer Erstellt ein benutzerdefiniertes Meni. Alle Elemente
D in diesem Menu wie Tasten, Texte und Hintergrundbilder missen manuell
hinzugefiigt werden.

Menii erstellen - Vorlage Offnet das Dialogfeld Meniivorlage wihlen.
Hier konnen Sie eine vorgefertigte Menivorlage fir Ihr Projekt wahlen.

Menii erstellen - Assistent Erstellt automatisch MenUls auf der Grundlage
El! von Titeln und Kapiteln, die im Projekt verwendet werden.

In der oberen rechten Ecke der Menliliste befinden sich vier Tasten, die Sie zum
Bearbeiten des Menlis verwenden kénnen. (siehe “Bearbeiten der Menis” auf Seite
115)
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Das Kontextmenii der Meniiliste

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Miniatur in der Menlliste, um das
Kontextment zu 6ffnen. Hier kdnnen Sie die Menis hinzufligen, entfernen oder
umbenennen sowie ein benutzerdefiniertes Menl als Menlivorlage zum Archiv
hinzufligen.

¢ Umbenennen Ermdéglicht Ihnen, dem

markierten MenU einen neuen Namen Umbenennen
zuzuweisen. Bearbeiten
e Bearbeiten Zeigt das ausgewahlte Mend fur _
die weitere Bearbeitung im Vorschaufenster Kiopieren
an. Einfiigen
¢ Kopieren Kopiert das markierte MenU in die Léschen

Zwischenablage.

¢ Einfiigen Fligt das Men( aus der Zu Archiv hinzufilgen...

Zwischenablage in die Mendliliste ein.

e Loschen Entfernt das markierte Menil aus der Meniliste.

e Zu Archiv hinzufiigen Figt das markierte Meni zum Meniivorlagen-Archiv
hinzu.
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Die Kapitelliste

In der Kapitelliste werden die Kapitel angezeigt, die vom
ausgwahlten Titel eingefiigt werden. Kapitel sind festgelegte
Punkte im Video, die zu den Meniis hinzugefiigt werden kdnnen.
Mit Hilfe der Punkte kann ein Zuschauer direkt zu diesen
Punkten im Film wechseln.

Handelt es sich beim ausgewadhlten Titel um eine Diashow, zeigt
die Kapitelliste die in der Diashow enthaltenen Bilder an. Die
Bilder der Kapitelliste kdnnen neu angeordnet und geldscht
werden.

Unter der Kapitelliste befindet sich die Titelauswahler. Hier
werden die Miniaturen des Titels angezeigt, an dem Sie gerade
arbeiten. Wenn Ihr Projekt aus mehr als einem Titel besteht,
kénnen mit den Pfeiltasten durch diese blattern.

Das Kontextmenii der Kapitelliste

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Miniatur in der
Kapitelliste, um das Kontextmenu zu 6ffnen, mit dem Sie Kapitel
zum Meni hinfligen oder daraus entfernen kénnen.

K.apitel ldschen

K.apitelminiatur einstellen

o Kapitel 16schen Entfernt die markierten Kapitel aus der
Kapitelliste.

o Kapitelminiatur einstellen Verwendet das aktuell im
Vorschaufenster angezeigte Bild als Miniatur fir das
ausgewahlte Kapitel in der Kapitelliste.
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Wurde eine Diashow gewahlt, werden im Kontextmenl andere Optionen angezeigt.

¢ Kopieren Kopiert das markierte Bild in die

Zwischenablage. Fopieren

e Einfiigen Figt das Bild aus der Einfiigen
Zwischenablage zur Titelliste hinzu. Als Kapite! kennizeichnen

¢ Als Kapitel kennzeichnen Markiert die Kapitelkennzeichnung entfernen
ausgewahlten Bilder als Kapitel der

’ Gzeen den Uhrzeigersinn drehen
Diashow. o
Im Uhrzeigersinn drehen

o Kapitelkennzeichnung entfernen Bild lgschen

Entfernt die Kapitelkennzeichnung vom
ausgewahlten Bild.

e Gegen den Uhrzeigersinn drehen Dreht das ausgewahlte Bild um 90° nach
links.

¢ Im Uhrzeigersinn drehen Dreht das ausgewahlte Bild um 90° nach rechts.
¢ Bild loschen Entfernt das ausgewdhlte Bild aus der Kapitelliste.
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Das Archiv

Das Archiv ist der Speicherort fiir alle Elemente, die fiir die Erstellung Ihrer
Projekte bendétigt werden. Dort werden alle Medienclips, Tastenvorlagen und
Texteffekte in eigenen Kategorien geordnet. So finden Sie leichter, was Sie
brauchen. Der Inhalt des Archivs unterscheidet sich bei den verschiedenen
Arbeitsschritten.

Hier ist eine Liste der Listen, die bei DVD PowerTools verfligbar sind:

Videoarchiv Enthalt aufgenommene und
importierte Videos, die als Titel und / Videa-allgemein O\ (g
Menulhintergriinde/-objekte verwendet werden -

kénnen.

Bildarchiv Enthalt aufgenommene und importierte
Bilder, die als Komponenten fir die Erstellung von
Diashows und Menuhintergriinden/-objekten
verwendet werden kdénnen. SO L ERELIWeR

Audioarchiv Enthalt Audioclips, die als
Hintergrundton fliir Diashows oder Meniis 04 — - 05 —- t NTS
verwendet werden kénnen. . . i

W
Minitur- und Textmeniiarchiv Enthélt die - & S
Eé ' &

Mentivorlagen, die Sie flr die Projekte benutzen T ———
kdénnen. Diese Vorlagen enthalten alle fir ein Menl

notwendigen Elemente wie Hintergriinde,

Platzhalter-Tasten und Textobjekte. Alle Elemente

kdnnen bearbeitet werden.

Schaltflachenarchiv Enthalt Bilder, die als Navigations-Men(ischaltflachen
(z.B. Alle wiedergeben) verwendet werden. Mit diesen Schaltflachen kénnen Sie
durch die verschiedenen Menius, Kapitel oder Titel der Filme gehen.

Rahmenarchiv Enthalt Platzhalter mit Rahmen, die Sie fiir Verknlipfungen
(z.B. Kapitel) in den Menls verwenden kdnnen. Diese Rahmen kdénnen auch als
Begrenzungen fir Ihre Menlobjekte verwendet werden (nicht fir Textobjekte).

Objektarchiv Enthélt verschiedene Bilder, die Sie zum Aufwerten Ihrer Men(s
verwenden kdénnen. Mit diesen Objekten kdnnen Sie auch Verknlpfungen fir
Ihre MenUs, Kapitel oder Titel herstellen.

Markierte-Bilder-Archiv Enthalt Bilder, die verwendet werden kénnen, um
anzuzeigen, dass eine Taste hervorgehoben oder gewdahlt wurde.

Texteffektarchiv Enthalt zahlreiche Texteffekte, die Sie fir die Aufwertung
Ihrer Menltexte verwenden kénnen.
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Um Medienclips ins Archiv zu importieren:

1. Wahlen Sie das Archiv aus, die das e )
Medium enthalt, das Sie aus der Lliste Suchenin | 03 Video ] o B
des Archivs importieren mochten. BER B

. S

2. Klicken Sie auf @ , um das Dialogfeld Hoo
Video-/Bild-/Audiodatei laden zu e
offnen.

Dateiname: ~ [Cm Offrnen

3. Wa&hlen Sie die Datei aus und klicken Dmeigp: [#lFomas B
dann auf OK. | o

Sie kénnen Audiotracks von einer CD Q
importieren, indem Sie im Dialogfeld —
Audiodatei laden das Laufwerk . w
anklicken, das die CD enthalt. Wahlen Sie

dann den CD-Track aus, die Sie _ere
importieren mochten. Der ausgewdhlte
Track wird dann in den Projektordner
kopiert.

Tipp: Verschieben Sie dann die
bearbeiteten Titel oder Menliseiten
zurick ins Archiv, so dass Sie sie spater
weiterhin verwenden kdénnen.
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Der Archiv-Manager

Organisieren Sie Ihre Archive mit dem Archiv-Manager. Im Dialogfeld Archiv-
Manager kdnnen Sie unter den Hauptarchiven Unterordner anlegen, so dass Sie
die Mentvorlagen, Objekte und Clips noch leichter organisieren kénnen.

Um benutzerdefinierte Ordner zum Archiv hinzuzufiigen:

1.

Klicken Sie auf Globale Einstellungen:
Archiv-Manager, um das Dialogfeld
Archiv-Manager zu 6ffnen.

. Wahlen Sie das Archiv aus, bei der Sie den

benutzerdefinierten Ordner bei
Verfiigbare benutzerdefinierte Ordner
erstellen moéchten.

. Klicken Sie auf Neu, um das Dialogfeld

Neuer benutzerdefinierter Ordner zu
offnen.

. Geben Sie einen Namen fir den neuen

Ordner ein und geben diesem bei
Eigenschaften zum leichteren
Wiederfinden eine Beschreibung hinzu.

. Klicken Sie auf OK. Der benutzerdefinierte

Ordner erscheint dann unter dem Archiyv,
unter der er erstellt wurde.

#irchiv-Manager

Werfugbare benutzerdefinierte Ordnes;

|video

Eigerschalten

i
1
Schlefien

Hligemenn

Mewer benutzerdefinierter Ordner

Ordnamame:

[Uead Abivechen

Ewgerschaften:




ULEAD DVD POWERTOOLS BENUTZERHANDBUCH 37

Das Kontextmenii Archiv

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Miniatur im Archiv, um das
Kontextmenil zu 6ffnen. Sie kdnnen Clips importieren und zur Titelliste
hinzufiigen sowie Meniivorlagen zur Meniiliste hinzufiigen.

e Zu Titelliste hinzufiigen (Schritt

bearbeiten) Fligt den ausgewahlten Clip zur Zu Titelliste hinzuFtigen
Titelliste hinzu. Bearbeiten
e Zu Menii hinzufiigen (Schritt Menu) Fugt U_mbe"'e"""e"'
den ausgewdhlten Clip zum gerade aktiven Bigenschaften. ..
Menu hinzu. Mach Szene trennen. ..
e Bearbeiten (Schritt bearbeiten) Zeigt den Kopieren
aktuell ausgewahlten Clip im Einfiigen
Vorschaufenster zum Bearbeiten an. Léschen
e Umbenennen Ermdéglicht Ihnen, dem Dakei laden. ..
markierten Clip einen neuen Namen - )
zuzuweisen. Miniaturgrife 3
e Eigenschaften Offnet ein Dialogfeld, in dem Schwitt Bearbeften

Sie sich die spezifischen Attribute des
ausgewahlten Clips ansehen kénnen.

¢ Nach Szene trennen Offnet ein Dialogfeld, Zu Meni hinzuflgen
in dem Sie neue Clips auf der Grundlage Urmbenennen
verschiedener Szenen des ausgewahlten Eigenschaften. ..

Clips im Archiv erstellen. Mach Szene trennen. ..

¢ Kopieren Kopiert den markierten Clip in die

Zwischenablage. Kopieren
e .. . - . Einfligen
e Einfiigen Fugt den kopierten Clip ins Archiv Lischen
ein.
e Loschen Entfernt den markierten Clip aus Datei laden. ..
dem Archiv. Miniaburgrife 3
¢ Datei laden Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie it Menii

Videos, Bilder und Audiodateien ins Archiv
importieren kénnen.

e MiniaturgroBe Ermdglicht Ihnen, die GréBe
der Miniaturen im Archiv zu andern.
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Einstellen der Voreinstellungen

Stellen Sie die Arbeitsumgebung des Programms im Dialogfeld Voreinstellungen
ein. Weisen Sie bei der Arbeit an Projekten, bei Aufnahmen, dem Bearbeiten von
Videos und dem Erstellen von Menis und Diashows Standardeinstellungen zu. Um
das Dialogfeld Voreinstellungen zu 6ffnen, klicken Sie in der Leiste globaler
Befehle auf Globale Einstellungen und wahlen dort Voreinstellungen. Sie
kénnen auch auf [F6] driicken, um dieses Dialogfeld zu 6ffnen.

Allgemein

Riickgangig Wahlen Sie diese Option, um
festzulegen, wie viele Schritte einer Aktion Sie Algemein | tandatEnstllngen | Aulnshms |
ruckgéngig machen kénnen. Die Werte reichen ~ P sun [75 =[] 129
von 1-25. Um einen Schritt riickgéngig zu ™ Smantik

¥ Newverknipfungs-Meldung immer zeigen

machen, driicken Sie auf [Strg+2Z] oder klicken P Utiemats peiionate. [15 5] T

in der Leiste globaler Befehle auf
Riickgangig.

[ &ntFlimmer-Fiter anwenden

Sicherer Titelbersich: [10=]=] =
SmartLink Wahlen Sie diese Option, um
automatisch eine Gegenprifung zwischen den
Clips im Projekt und den ihnen zugeordneten
Quelldateien durchzufiihren, um die Quelldateien
mit den Clips neu zu verknipfen. Das ist dann
notwendig, wenn das Archiv in ein anderes Abbrecten
Verzeichnis verschoben wurde.

Neuverkniipfungs-Meldung immer zeigen
Wenn Sie diese Option wahlen, wird das
Dialogfeld Neuverkniipfen angezeigt, wenn Sie
einen nicht verknipften Clip im Archiv
anklicken.

Ulead-Internetseite liberpriifen alle Stellen Sie ein, wie oft das Programm auf
der Ulead-Internetseite nach Neuigkeiten und Updates nachsehen soll.

Anti-Flimmer-Filter anwenden Wenn Sie hier klicken, wird der Anti-Flimmer-
Filter auf Ihre Diashows angewendet. Dadurch wird das Flimmern bei der
Wiedergabe von Diashows auf einem Fernsehgerat verringert.

Sicherer Titelbereich Stellen Sie den sichtbaren Bereich des Texts im
Vorschaufenster ein. Mit dieser Einstellung wird garantiert, dass der Text bei der
Wiedergabe auf einem Fernsehgerat nicht abgeschnitten wird. Flir NTSC wird der
Wert 12%, fir PAL 10% empfohlen
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Standard-Einstellungen

Bildclipdauer Legen Sie die Standarddauer von
Bildclips fest, wenn Sie sie zu Ihrem Projekt Algemein StsrdsidEinsebangen | sunahme |
hinzuftigen. Bidcipdaer 3 =]z ekl

Einblend-/Aushlenddauer fir Audio-Track: | 3 3: x| [Sek]

Einblend-/Ausblenddauer fiir Audio-Track
Legen Sie die Standarddauer fir das Ein- und
Ausblenden einer Audiospur fest. Der hier
eingegebene Wert ist die Dauer, bis der Ton beim
Einblenden die normale Lautstérke und beim
Ausblenden die niedrigster Lautstarke erreicht
hat.

I~ Ton sutomatisch sin- urd ausblenden
Hintergrundiarbe fi leere Meniiseite ]

Gitterfarbe fiir Meniiseite;

Giteraroie fur Meniissite (10. 50 20 Piel

Ton automatisch ein- und ausblenden
Wahlen Sie diese Funktion, um die Lautstarke der abbrachen
ausgewahlten Spuren am Beginn/Ende der
Wiedergabe nach und nach zu erhéhen/
verringern.

Hinweis: Die obigen Einstellungen werden
auf Clips angewendet, die neu zum Projekt
hinzugefligt werden. Klicken Sie auf OK, um
diese Einstellungen zu libernehmen.

Hintergrundfarbe fiir leere Meniiseite Klicken Sie auf das Farbfeld und wahlen
dann eine Farbe aus, die als Standard-Hintergrundfarbe bei der Erstellung eines
leeren Menls verwendet werden soll.

Gitterfarbe fiir Meniiseite Klicken Sie auf das Farbfeld und wahlen dann eine
Farbe aus, die als Standard-Hintergrundfarbe bei der Erstellung eines leeren
MenUls verwendet werden soll.

GittergroBe fiir Meniiseite Geben Sie die StandardgréBe an, mit der das Gitter
im Vorschaufenster erscheinen soll. Das Gitter dient beim Ausrichten der
Objekte und Tasten im Men( als Orientierungshilfe.
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Aufnahme
Fiir Aufnahme OK driicken Vor dem
Aufnahmevorgang wird eine entsprechende Algesin] StandscEinchungen. et |
Meldung angezeigt. [

I™ Deinterlacing bei Einzelbildaufnahme:
Deinterlacing bei Einzelbildaufnahme % Band stopper, weri Aufnahme encet

Einzelbilder werden so aufgenommen, dass kein
storender Versatz zwischen den Halbbildern zu
sehen ist.

Speicherformat fiir aufgenommenes Standbild:  |JPEG -

Bildqualitat (101007 100 = =

Band stoppen, wenn Aufnahme endet
Wahlen Sie diese Option, damit das
Aufnahmegerat am Ende der Aufnahme ebenfalls
gestoppt wird.

- e _EIK Abbrechen
Speicherformat fiir aufgenommenes e |

Standbild Wahlen Sie ein Format aus der Liste
aller verfligbarer Bilddateiformate aus. Die
Standbilder werden dann im gewdhlten Format
gespeichert.

Bildqualitdt Legen Sie die Bildqualitat fest, wenn Bilder als JPEG-Dateien
gespeichert werden. Je hoher Sie die Qualitat wahlen, um so groBer ist auch die
DateigroBe.

Speichern der Projekte

Auch wenn Sie ein Projekt gespeichert haben, kénnen Sie es zu einem spateren
Zeitpunkt weiter bearbeiten. Sobald Sie eine neue oder bereits bestehende Datei
gedffnet haben, klicken Sie auf Speichern, damit automatisch alle zuvor
vorgenommenen Anderungen am Projekts in dieser Datei gespeichert werden. Bei
Speichern unter erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie ein Projekt auch noch
einmal unter einem anderen Dateinamen speichern kénnen.

Hinweis: Speichern und Speichern unter/Verpacken sind nicht verfligbar im
Schritt Ausgabe.
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Wenn Sie Ihr Projekt als neue Datei speichern méchten:
1. Klicken Sie auf den Pfeil neben Speichern

und wahlen Speichern unter/Verpacken, T o TETT
um das Dialogfeld Speichern unter zu S
offnen. erton

2. Geben Sie das Verzeichnis ein, in dem die
neue Version des Projekts bei Speichern
unter gespeichert werden soll.

Dateipome: | Speichen

3. Geben Sie den neuen Dateinamen ein. e =
Subiekt ’7

4. Geben Sie ein Thema und eine Beschreibung
des neuen Projekts ein.

5. Klicken Sie auf Speichern.

Tipp: Wenn Sie Ihr Projekt anderen zeigen
oder es auf einem anderen Computer
bearbeiten méchten, wéhlen Sie Alle
Dateien verpacken. DVD PowerTools
speichert dann alle Dateien, die Sie in
Ihrem Projekt verwenden (z.B. Video- und
Audiodateien und Untertiteltexte)
zusammen mit der Projektdatei im
Projektordner. Die Dateien werden in
verschiedenen Unterordnern gespeichert.
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Start

Bei Start kénnen Sie entweder ein neues Projekt erstellen oder ein bereits
existierendes Projekt zum Bearbeiten oder Brennen 6ffnen.

Neues Projekt erstellen

Um ein neues Projekt zu erstellen:

1. Klicken Sie in der Optionentafel auf Neues Projekt. Das Dialogfeld Neues
Projekt wird gedffnet.

2. Geben Sie einen Projektnamen ein.

3. Geben Sie bei Ort einen Pfad fir den Projektordner ein.

4. Wahlen Sie den Medientyp, den Sie fir das Projekt verwenden mdchten.
Hinweis: Sie missen sich vor der Erstellung des Projekts schon sicher sein,
welchen Medientyp und welches TV-System Sie verwenden werden, da diese
Einstellung spater nicht mehr geédndert werden kann.

5. Geben Sie ein Subjekt und eine Beschreibung des neuen Projekts ein.

6. Klicken Sie auf OK.

Neues Projekt g|
Frojektname: Projekteigenschaften
[UleadovD | TvSystem  [NTSC v
Ort: Subijekt:
|E:\D0kumente und Einstellungen\j J |
Medientyp Beschreibung:
+ DD
" WCD
" SVCD
’Tl Abbrechen
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Bestehendes Projekt 6ffnen

Um ein bestehendes Projekt zu 6ffnen:

1. Klicken Sie in der Optionentafel auf Projekt 6ffnen. Das Dialogfeld Offnen

erscheint.

2. Suchen Sie Ihr Projekt (*.DWS) und klicken dann auf Offnen.

Offnen E‘
Suchen in: [ 3 Ulead DD PowerT aols = ok E-

D20

() UlsadDvD1

[ Uleadovpz

[(UlsadovDs

(DUlsadovDs

Dateiname: | Offren
Datsiy: [Ulead DVD PawerT ook Projektdatzien [~ duss] =] Abbrechen

Durchsuchen

Tipp: In der Optionentafel werden bis zu vier der kirzlich erstellten oder
bearbeiteten Projektdateien angezeigt. Klicken Sie auf eine Projektdatei, um

diese zu 6ffnen.

BNeues Projekt
WProieKt iffnen

Letzte Projekte:

Ulead1.dws
Ulead2.dws
Ulead3.dws
Ulead4.dws

Letzte Dateien
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Aufzeichnen

Der gréBte Teil der Arbeit mit Videos bezieht sich auf das Rohmaterial. Die
Ubertragung dieses Materials von einem Quellgerat auf den Computer wird

Aufzeichnen genannt.

Bei einer Aufnahme werden Videodaten von einer Datenquelle (normalerweise
einer Videokamera) Uber eine Capture-Karte auf die Festplatte des Computers

Ubertragen.

-

Die Optionentafel im Schritt Aufzeichnen

Die Optionentafel im Schritt Aufzeichnen enthalt Werkzeuge, die fir die

Aufnahme von Videos benétigt werden. Die Optionentafel enthélt folgendes:

Dauer Festlegen der Lange des
aufzunehmenden Videos. Der
Aufnahmevorgang wird automatisch nach
Ablauf dieser Dauer gestoppt.

Quelle Wahlen Sie aus der Liste eine
Videoquelle.

Format Wahlen Sie ein Dateiformat fir das
aufgenommene Video.

TV-Sender Verwenden Sie zum Suchen eines
TV-Senders fir die Aufnahme die Pfeil-nach-
oben- und Pfeil-nach-unten-Taste. Flr diese
Funktion bendétigen Sie eine TV-Tuner-Karte.

Aufnahmeordner Legen Sie den Ordner fest,
in dem die aufgenommenen Videos
gespeichert werden sollen.

Optionen Offnet ein Mend, in dem Sie die Einstellungen fiir die Aufnahme von

Videos andern kénnen.

Dauer:

Guelle: Logitech QuickC...
Format: MPEG v
T-Sernder: n%
Aufnahmeordner:
EEEEETE
%}Optionen

W4 video zur Titelliste hinzufilgen
Videoaufnahme
E.!IElildaufnahme



ULEAD DVD POWERTOOLS BENUTZERHANDBUCH 49

e Geritesteuerung wihlen Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie die
Geratesteuerung einrichten kénnen. Mit dieser Funktion kénnen Sie Ihr DV-
Gerat Uber die Navigationstafel steuern.

e Aufnahme-Plugin wechseln Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen
kdénnen, welches Plugin Sie fiir die Aufnahme des Videos verwenden méchten.

e Halbbildreihenfolge dndern Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie die
Halbbildreihenfolge bei der Aufnahme von Videos éandern kdnnen. Es gibt auch
eine Option, bei der DVD PowerTools automatisch die Halbbildreihenfolge
erkennt, die von der Videoquelle verwendet wird.

e Aufnahmeoptionen Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie festlegen kénnen, dass
DVD PowerTools den Ton aufnimmt, Szenen erkennt und das Video wéhrend der
Aufnahme als Vorschau anzeigt. Hier wird auch die Aufnahmebildrate
festgelegt.

e Video- und Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen Offnet ein
Dialogfeld, in dem Sie die Eingangsquelle fir Video und Audio, das TV-System
und die Einstellungen fir den TV-Tuner festlegen kdnnen. Sie kénnen auch das
Videoformat des aufgenommenen Videos einstellen.

Video zur Titelliste hinzufiigen Wahlen Sie diese Option, um den
aufgenommenen Videoclip automatisch zur Titelliste hinzuzuftigen.

Videoaufnahme/Aufnahme beenden Beginnt/beendet den Aufnahmevorgang.

Bildaufnahme Nimmt das aktuell im Vorschaufenster angezeigte Bild auf und
speichert es als Bilddatei.

Aufnahme von Digital Video (DV)

Digital Video (DV) fasst die Audio- und Videoaspekte eines Films in eine binaren
Sprache, die von Computern verstanden werden kann. Dadurch ist es méglich,
DVs digital zu verbessern, bearbeiten und anzupassen.

Einen DV-Camcorder an Ihren Computer anschlieBen:
1. SchlieBen Sie den DV-Camcorder an die IEEE-1394-Schnittstelle an.

2. Legen Sie die Videokassette in den Camcorder ein und schalten ihn an. Stellen
Sie sicher, dass er im Wiedergabemodus (VCR/VTR) ist. (Informationen dazu
finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Camcorder).

3. Klicken Sie auf Schritt Aufzeichnen und stellen sicher, dass Ihr Gerat in der
Optionentafel unter Quelle zu finden ist.
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Um digitales Video aufzunehmen:

1.

Gerdtesteuerung wahlen, um das Bktuelles Gerdt ke
Dialogfeld Geratesteuerung zu 6ffnen. Timegode-Einzug: o st AN
o . i MICROMY Device Contral
. Wahlen Sie das passende Beschiebung: | 11334 Devioe Cortrol
Geratesteuerungs-Plugin und klicken auf Keine

navigieren.

. Mit der Navigationstafel gehen Sie zum 4
Anfang des Bereichs, den Sie aufnahmen oK | Abbrechen |
mochten.

Schalten Sie den Camcorder ein und stellen
bei ihm den Wiedergabemodus (VCR/ Aumahmeordner.

VTR) ein. D0V Powermoo: S

. Erstellen Sie ein neues Projekt oder 6ffnen ?ﬁ}ommnen

Sie ein bestehendes und gehen zum Schritt
Aufnahme.

Geratesteuerung wahlen. ..

Aufnahme-Plugin wechseln. .

. Wahlen Sie bei Format das Format fir die Halbtilreihenfolge 2ndarn...

Dateien aus. Aufnahmeaptionen. ..

Yideo- und Audinaufnahme-Eigenschaften einstelen...

. Geben Sie bei Aufnahmeordner den Pfad

ein oder durchsuchen Sie die Verzeichnisse
nach einem Speicherort fiir das
aufgenommene Video.

. Klicken Sie in der Optionentafel auf X

Geratesteuerung

Optionen und wahlen dann

OK. So kdnnen Sie mit der
Navigationstafel durch die Videoquelle

Hinweis: Um ein Live-Video aufzunehmen,
missen Sie den Camcorder auf den
Kameramodus einstellen. Sie miissen
dabei keine leere Kassette einlegen.

. Klicken Sie auf Videoaufnahme, um die Aufnahme zu starten.

9. Klicken Sie auf Aufnahme beenden, oder driicken Sie [Esc], um die

Aufnahme zu beenden.
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Aufnahme von analogem Video

Obwohl es Digital Video bereits seit einiger Zeit gibt, haben viele Videofilmer noch
ein Archiv mit einer Vielzahl von VHS-, Video 8- und 8mm-Filmen. Diese Filme
kdénnen ebenfalls in die digitale Welt integriert werden. Sie miissen dazu nur diese
Kassetten und Bander mit einer analogen Capturing-Karte auf Ihren Computer
spielen.

Um ein analoges Gerat an Ihren Computer anzuschlieBen:

1. SchlieBen Sie Ihren Camcorder, VCR oder eine andere Videoquelle an die
analoge Capture-Karte an. (Eine genaue Beschreibung finden Sie in der
Bedienungsanleitung zur Capture-Karte).

Hinweis: Uberpriifen Sie auch, ob Sie méglicherweise die Audiokabel an die
Soundkarte anschlieBen mussen.

2. Legen Sie die Videokassette in den Camcorder ein und schalten ihn an. Stellen
Sie sicher, dass er im Wiedergabemodus (VCR/VTR) ist. (Eine genaue
Beschreibung finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Gerat).

3. Gehen Sie zum Schritt Aufzeichnen und tberpriifen, ob das Gerat in der
Optionentafel bei Quelle angezeigt wird.

Hinweis: Wenn Ihr Aufnahmegerat mehrere Videoquellen unterstiitzt, klicken Sie
in der Optionentafel auf Optionen und wéahlen dann Video- und
Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen. So kdnnen Sie eine bestimmte
Videoquelle wahlen wie Composite, Tuner oder S-Video. Auch wenn Sie mehrere
Audioquellen haben, kénnen Sie in diesem Dialogfeld eine Audioquelle festlegen.

Um analoges Video aufzunehmen:

1. Schalten Sie den Camcorder ein und stellen
ihn auf VCR/Wiedergabemodusl Authahmeordner:

EEEETTET
2. Erstellen Sie ein neues Projekt oder 6ffnen Bon
Sie ein bestehendes und gehen zum Schritt i

Gergtesteusrung wahlen, ..

AUfzeIChnen . Aufnabme-Plugin wechseln, .
3 . Wa h |e n Sie be| Format das Halbbildreihenfalge &ndern. ..
. aufrahmeoptionen...
Au fn a h m ed atei fO rmat un d I eg en d as Video- und Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen. .

Verzeichnis fest, in dem Sie die
aufgenommenen Videos im
Aufnahmeordner speichern méchten.

4. Klicken Sie auf Optionen, wahlen dann
Video- und Audioaufnahme-
Eigenschaften einstellen.
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5. Im Dialogfeld Video- und Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen
wahlen Sie die Eingabequelle (S-Video oder composite).

Yideo- und Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen

Videoeingang T4-Tuner
T%-System: NTSC - Kanal

. Land/Region: 3
Eingabequelle: Video Composite - ’—_|
Wideoformat Eingangs-Typ J J J
e . A 2 [ ]
DD + Benutzerdefinieren - J
Bildgriite: 160 » 120{D efaul] -

)' Audio-Eingangzquelle

Geschwindigkeit a0 % Gualitat |VIA Audio MWAVE) j

Enweitert... | Videodatenrate: (1800 kbpz i |

rechen

6. Gehen Sie mit den Bedientasten des Gerats zu dem Bereich, den Sie aufnehmen
maochten.

7. Klicken Sie auf Videoaufnahme, um die Aufnahme zu starten.

8. Klicken Sie auf Aufnahme beenden, oder driicken Sie [Esc], um die
Aufnahme zu beenden.
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Aufnahme von Standbildern

Neben der Aufnahme von Videos kdnnen Sie mit DVD PowerTools auch Standbilder
von Videoclips aufnehmen. Diese Aufnahmen kénnen bei der Erstellung von
Diashows und Menils verwendet werden. Das aufgenommene Bild kann entweder
im BMP- oder JPEG-Format gespeichert werden.

Um das Bildformat zu wahlen:

1. Klicken Sie in der Leiste globaler Befehle auf Globale
Einstellungen:Voreinstellungen.

2. Klicken Sie im Dialogfeld Voreinstellungen auf die Registerkarte
Aufnahme.

3. Wahlen Sie bei Speicherformat fiir aufgenommenes Standbild ein Format.
4. Klicken Sie auf OK.

Yoreinstellungen @

Allgemein] Standard-Einstellungen  Aufnahme l

I Fiir Aufnahme OK drlicken

I™ Deinterlacing bei Einzelbildaufnahme

I¥ Band stoppen, wenn Aufnahme endet

Speicherformat fur aufgenommenes Standbild:  |JPEG v

Bildqualitat [10..700]:

Abbrechen

Um Standbilder aufzunehmen:

1. SchlieBen Sie Ihr DV- oder analoges Gerat an den Computer an. Schalten Sie
den Camcorder ein und stellen bei ihm den Wiedergabemodus (VCR/VTR)
ein.

2. Erstellen Sie ein neues Projekt oder 6ffnen Sie ein bestehendes und gehen zum
Schritt Aufzeichnen.
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3. Mit der Navigationstafel oder den Bedientasten des Gerats suchen Sie nach

dem Teil, den Sie aufnehmen mdchten.

4. Klicken Sie in der Optionenpalette auf Bildaufnahme. Das aufgenommene

Bild wird zum Bildarchiv hinzugefigt.

Aufnahme von einem TV-Tuner

Mit DVD PowerTools kédnnen Sie mit einem TV-Tuner auch Videomaterial aus dem
Fernsehen aufnehmen. Nehmen Sie einen Ausschnitt Ihrer Lieblingssendung auf
(Antennen- oder Kabelfernsehen) und speichern ihn als AVI-, MPEG- oder

Windows-Media-Datei auf Ihrer Festplatte.

Um TV-Material mit einem TV-Tuner aufzunehmen:

1. Erstellen Sie ein neues Projekt oder 6ffnen
Sie ein bestehendes und gehen zum Schritt
Aufzeichnen.

2. Wahlen Sie bei Format das
Aufnahmedateiformat und legen das
Verzeichnis fest, in dem Sie die
aufgenommenen Videos im
Aufnahmeordner speichern méchten.

3. Geben Sie den Kanal ein, auf dem die TV-
Sendung lauft.

4. Klicken Sie auf Optionen, wahlen dann
Video- und Audioaufnahme-
Eigenschaften einstellen.

Dauer:

Quelle:

Format: MPEG v
Tv-Sender: n%

Aufnahmeordner:
| D:0v0 PowerToos [y
%}Optionen

W4 video zur Titelliste hinzufilgen
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5. Uberpriifen Sie, ob im Dialogfeld Video- und Audioaufnahme-
Eigenschaften einstellen die Videoeingabe, das Videoformat und die
Audio-Eingangsquelle richtig sind.

Yideo- und Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen g|
Videoeingang T4-Tuner
T%-System: NTSC - Kanal
Land/Region: 3
Eingabequelle: ‘iden Tuner - - o 32 =
United States of Arjid J
1] [2] (3]
Wideoformat Eingangs-Typ ﬂ ﬂ ﬂ
£ veo 9 " Antenne ﬂ ﬂ ﬂ
™ Benutzerdefinisren (+ Kabel J
= 0 Enter
Bildgrfe: |
)' Audio-Eingangzquelle
Geschwindigkeit a0 % Gualitat |VIA Audio MWAVE) j
Enweitert... | Videodatenrate: kbps
_Euciet., | 000 ? 0K | Abbrechen |

Hinweise:

¢ Je nachdem, welches Videoformat Sie wahlen, sind die entsprechenden
Einstellungen verfligbar.

e Nun mussten Sie das ausgewahlte Programm im Vorschaufenster sehen und
héren kdnnen.

6. Klicken Sie auf Videoaufnahme, um die Aufnahme zu starten.

7. Klicken Sie auf Aufnahme beenden, oder driicken Sie [Esc], um die
Aufnahme zu beenden.
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Aufnahme nach Szene trennen

Meistens enthalten DV-Bander Aufnahmen, die zu verschiedenen Zeiten
aufgenommen wurden. DVD PowerTools Funktion Nach Szene trennen erspart
Ihnen die Mlhe, diese Ausschnitte einzeln aufzunehmen. Es teilt die DV auf der
Grundlage des Aufnahmedatums und der Uhrzeit in mehrere Dateien und Clips ein.

Um die Option Nach Szene trennen im Schritt Aufzeichnen zu
verwenden:

1. Klicken Sie in der Optionentafel auf
Optionen und wahlen dann

Aufnahmeoptionen

Aufnahmeoptionen_ v Audicaufnahme
o .. . Jv Szenenerkennung
2. Wahlen Sie im Dialogfeld ¥ Vorschaumodus eingen
Aufnahmeoptionen die Option e ] e
Szenenerkennung.

Abbrechen

3. Klicken Sie auf OK.

Videoaufnahme direkt ins MPEG-Format

DVD PowerTools unterstlitzt die Echtzeitaufnahme vom DV- ins MPEG-Format. Bei
der direkten Aufnahme ins MPEG-Format wird Festplattenspeicher gespart, da
diese Dateien kleiner sind als die DV-AVI-Dateien.

Um Video im MPEG-Format aufzunehmen:

1. SchlieBen Sie Ihren Camcorder oder

Videorecorder an Ihre Capture-Karte
an. Schalten Sie den Camcorder ein
und stellen bei ihm den e
Wiedergabemodus (VCR/VTR) ein. f

Ulead DS MPEG-Autnahme-Plugin
2. Gehen Sie zum Schritt Aufzeichnen

W'io Media Forat Aufnahme-Flugin
und wahlen dann aus der Format-

Liste die Option MPEG.

3. Das Ulead DSW MPEG-Aufnahme-
Plugin wird automatisch erkannt.
Benutzen Sie dieses Plugin, wenn Sie
MPEG von einem DV-Camcorder
aufnehmen.

Aktuelles Aufnahme-Plugin:

| Abbrechen |

4. Klicken Sie auf Optionen, wahlen
dann Video- und Audioaufnahme-
Eigenschaften einstellen.
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5. Klicken Sie im Dialogfeld Video- und

Audioaufnahme-Eigenschaften WPEG-Einstellungen =
einstellen auf Erweitert. Wahlen amen singeber: Videobiralc
Sie im Dialogfeld MPEG- enuizeideie .
Einstellungen den MPEG-Typ aus, MPEG-Typ MPEET =] | ¢~ yaiable Bivae
den Sie auf die aufgenommenen TV System: Bittenwer ko)
Videos anwenden moéchten und Bikdts: By~ IETIN)| ficn OIS ST
wahlen dann die anderen Attribute. Etests = udo

Bl Bttty Audicfomat |
Hinweis: Falls Sie von einem USB- fusgabe Habbidicherfoge: [Tiboot <] oM Steeo
Gerat oder einer analogen Quelle Seilenverhilris: e e
aufnehmen, wahlen Sie im R
Optionen-Meni ebenfalls Video- Abbreshen

und Audioaufnahme-
Eigenschaften einstellen, um die
gewlinschte BildgréBe anzugeben.

6. Klicken Sie auf Videoaufnahme, um
die Aufnahme zu starten.

7. Klicken Sie auf Aufnahme beenden, oder driicken Sie [Esc], um die
Aufnahme zu beenden.
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Aufnahme im MICROMV-Format

DVD PowerTools unterstiitzt die Aufnahme von Material von Sony® MICROMV-
Camcordern. MICROMV-Bander sind 70% kleiner als than MiniDV-Bander und
bieten bis zu 60 Minuten hochwertigen digitalen Videomaterials.

Um im MICROMV-Format aufzunehmen:
1.

SchlieBen Sie Ihren Sony MICROMV-
Camcorder an die IEEE-1394-
Schnittstellenkarte an.

. Legen Sie die Videokassette in den

Camcorder ein und schalten ihn an. Stellen
Sie sicher, dass er im Wiedergabemodus
(VCR/VTR) ist.

. Erstellen Sie ein neues Projekt oder 6ffnen

Sie ein bestehendes und gehen zum Schritt
Aufzeichnen.

. Wahlen Sie bei Format das Format fir die

Dateien aus.

. Geben Sie bei Aufnahmeordner den Pfad

ein oder durchsuchen Sie die Verzeichnisse
nach einem Speicherort fiir das
aufgenommene Video.

. Klicken Sie in der Optionentafel auf

Optionen und wahlen dann Aufnahme-
Plugin wechseln.

. Wahlen Sie MICROMV MPEG-Aufnahme-

Plugin und klicken dann auf OK.

. Mit der Navigationstafel gehen Sie zum

Anfang des Bereichs, den Sie aufnahmen
madchten.

Tipp: Um ein Live-Video aufzunehmen,
miuissen Sie den Camcorder auf den
Kameramodus einstellen. Sie missen
dabei keine leere Kassette eingeben.

. Klicken Sie auf Videoaufnahme, um die

Aufnahme zu starten.

10.Klicken Sie auf Aufnahme beenden, oder

dricken Sie [Esc], um die Aufnahme zu
beenden.

Dauer:

Quelle:

Format:

Ti-Sender: | o [

Aufnahmeordner:
000 Forerroos g
96} Ontianen

Gerétesteuerung wahlen. ..

Aufrahme-Plugin wed

Halbbildrehenfolge Sndern...
Aufnahmeoptionen. ..
Video- und Audicaufnahme-Eigenschaften einstellen. ..

Aufnahme-Plugin wechseln @

Aktuelles Aufnahme-Plugin:
[MICROMY MPE G -uinshme-Plugin |

Ulead DirectShow Aufnahme-Flugin
Ulead DS MPEG-Aufnahme-Plugin
| MY MPE G-Aufnahme-Plugin

wz Media Format Aufhahme-Plugin

()8 Abbrechen
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Videoaufnahme direkt im Windows Media Video-For-
mat

Jetzt kdnnen Sie von einer analogen Quelle oder einem DV-Camcorder direkt ins
Windows Media Video (WMV) -Format aufnehmen. WMV ist ein erweiterbares
Dateiformat, das mit synchronisierten Multimediadaten umgeht, und die
Ubertragung von “Live-Inhalten” mittels einer groBen Bandbreite von Netzwerken
gestattet. Bei Auswahl dieser Option wird Ihr Video direkt in eine WMV-Datei
umgewandelt.

Um direkt im WMV-Format aufzunehmen:

1. SchlieBen Sie Ihren Camcorder oder
Videorecorder an Ihre Capture-Karte an. Schalten
Sie den Camcorder ein und stellen bei ihm den
Wiedergabemodus (VCR/VTR) ein. Format

T-Sende

Dauer:

Quelle:

Hinweis: Bei der Aufnahme eines Videos von
ener analogen Quelle missen Sie darauf achten,
dass die analoge Capture-Karte, die Sie

verwenden, RGB- oder YUV-Aufnahme 76} optionen
unterstitzt. ¥ video zur Titelliste hinzufiigen
2. Wahlen Sie im Schritt Aufzeichnen WMV aus G videaaufahme

der Formatliste aus.

E.!IElildaufnahme

3. Geben Sie bei Aufnahmeordner den Pfad ein
oder durchsuchen Sie die Verzeichnisse nach
einem Speicherort fiir das aufgenommene Video.

4. Mit der Navigationstafel gehen Sie zum Anfang des Bereichs, den Sie
aufnahmen mdéchten.

5. Klicken Sie auf Videoaufnahme, um die Aufnahme zu starten.

6. Klicken Sie auf Aufnahme beenden, oder driicken Sie [Esc], um die
Aufnahme zu beenden.
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Ein Profil auswahlen

Die Qualitat einer WMV-Datei hdangt vom benutzten Profil ab. Ein Profil deckt
verschiedene Attribute fiir eineWindows Media Format-Datei ab, wie etwa Bitrate,
Anzahl und Typ der Stréme, Komprimierungsqualitat, BildgroBe und so weiter.
Wenn Sie ein Video direkt ins WMV-Format aufnehmen, verwendet VideoStudio
das Standard-Profil, um den Aufnahmeprozess abzuschlieBen.

Um ein Profil auszuwihlen:
1. SchlieBen Sie Ihren Camcorder oder D
Videorecorder an Ihre Capture-Karte
an. Schalten Sie den Camcorder ein

Verfiighare Profie

il wahlen:

3)
Windows Media Video & for Dialup Modems or Single-chanrel ISDN (28.8 to 56 Kbps)

i \Windows Media Video & for LAN, Cable Madem, or sD'SL (100 to 768 Kbps)
und stellen bei ihm den e B
- . ‘windaws Media Video & for Dislup Modems (28.8 Kbpsl
W . “windows Media Video 8 for Dialup Modems (56 Kbps]
IedergabemOdus (vc R/VTR) el n Windows Media Yideo 8 for Local &rea Network (100 Kbps]
‘windows Media VYideo & for Local Area Network (256 Kbps)
= H H H =- ‘windaws Media Video & for Local Area Network (384 Kbps)
2. Wahlen Sie im Schritt Aufzeichnen windows Media Viden & for Local &rea Network (768 Kbps)
- W!nduws Media V!den B for Broadband (NTSC. 700 Kbps]
WMV aus der Formatliste aus. e Ve e v S
‘windows Media Yideo 8 for Broadband (PaL, 700 Kbps| ]
1 1 H = Beschieibung:
3. Klicken Sie auf Optionen, wahlen il

Use this profile when creating video fles for playback on faster color Focket PCs

dann Video- und Audioaufnahme-
Eigenschaften einstellen.

4. Klicken Sie im Dialogfeld Video- und _osah |
Audioaufnahme'Eigenschaften Benuzerdefineren | Impotieren.. | oK Abbachen | Hite |

einstellen auf Auswahlen, um das
Dialogfeld Profil wahlen zu 6ffnen.

5. Wahlen Sie ein Profil aus der Liste der
verfligbaren Profile aus und klicken
auf OK.
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Ein Profil bearbeiten und anpassen

Im Dialogfeld Profil wahlen finden Sie eine Liste aller Profile, die auf Ihrem
System verfligbar sind. Sie kénnen im Dialogfeld Profile verwalten Profile
bearbeiten, erstellen, entfernen und kopieren. Es gibt zwei Arten von Profilen:

Systemdefinierte Profile

Systemdefinierte Profile sind vorgegebene Profile, die nicht geandert werden
kdénnen. Sie kénnen auf der Grundlage dieser Profile jedoch eigene Profile
erstellen.

Benutzerdefinierte Profile

Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Profil, indem Sie die Einstellungen eines
systemdefinierten Profils &ndern und dieses unter einem anderen Namen
speichern.

Tipp: Sie kdnnen auch ein neues Profil erstellen, indem Sie im Dialogfeld Profile
verwalten auf Neu klicken. Dabei wird ein Aufgaben-Assistent gedffnet, der
Ihnen beim Erstellen des Profils hilft.
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Um ein Profil zu bearbeiten und anzupassen:

1.

SchlieBen Sie Ihren Camcorder oder
Videorecorder an Ihre Capture-
Karte an. Schalten Sie den
Camcorder ein und stellen bei ihm
den Wiedergabemodus (VCR/VTR)
ein.

. Wahlen Sie im Schritt Aufzeichnen

WMV aus der Formatliste aus.

. Klicken Sie auf Optionen, wahlen

dann Video- und Audioaufnahme-
Eigenschaften einstellen.

. Klicken Sie im Dialogfeld Video- und

Audioaufnahme-Eigenschaften
einstellen auf Auswahlen.

. Wahlen Sie das Dialogfeld Profil

wahlen und klicken dann auf
Benutzerdefinieren.

. Profile verwalten Listet alle

verfligbaren Profile auf, die im
Computer enthalten sind. Es gibt zwei
Arten von Profilen:
Systemdefinierte Profile und
Benutzerdefinierte Profile. Klicken
Sie auf Bearbeiten, um die Attribute
einer benutzerdefinierten Datei zu
andern.

. Geben Sie bei Allgemeine

Information unter Profilname
einen Namen flir das bearbeitete
Profil ein.

. Wahlen Sie bei Medientypen die

Arten von Medien aus, die vom Profil
unterstitzt werden.

. Wahlen Sie ein Videoformat aus und

klicken auf OK. Das neu erzeugte
Profil wird zur Liste der verfiigbaren
Profile im Dialogfeld Profil wahlen
hinzugefugt.

Profilwahlen X

el ISDN
o1 DSL(100to 768 Kbps)
N (26810 100 Kbps)

N, Cable Mo

bps)

(100Kbps)
256 Kbps)
(284 Kbps)

+ Pocket PL.

<o
etz | Inpaioen. | [_OK_] Atbechn | __tite_|

Hife

Unbenannt - Neues Profil 3]

Screen Videa (CBR] Iportisen

[ weee

Medertypen

Engish (Urited States) errus]

Modus

Codec

¥ tudo [CoR =] [Widows Wediucio |

¥ video [CoR =] [Windows Medivideo 8 =

T Skript

Zebiaton

et

Vdeoomat  C NTSCQISTAOFA)  C PALQSF) Benuzeceiien

r r

& |1 Das ol it donPrfinanen dr it e b )
d) plnsi s

o | abechen | Hite
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Video- und Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen

Yideo- und Audioaufnahme-Eigenschaften einstellen @

Videoeingang T4-Tuner
T%-System: NTSC - Kanal
Land/Region: 3
Eingabequelle: ‘iden Tuner - - o 32 =
United States of &r + J
1] [2] (3]
Wideoformat Eingangs-Typ ﬂ ﬂ ﬂ
 SVCD " Antenne ﬂ ﬂ ﬂ
+ DD " Benutzerdefinieren + Kabel J
= 0 Enter
Bildgrfe:
)' Audio-Eingangzquelle
Geschwindigkeit a0 % Gualitat | WA Audio fwAVE] =]
Enweitert... | Videodatenrate: kbps
LAEES) S0 P ’Tl Abbrechen |

TV-System Wahlen Sie das Format (NTSC oder PAL) des Fernsehgerats ein. NTSC
ist in Nordamerika und vielen Asiatischen Staaten vorherrschend. PAL ist der TV-
Standard in Europa und im Sidpazifik.

Eingabequelle Wahlen Sie die Capture-Karte, an die das analoge Gerat
angeschlossen ist. Wahlen Sie Video-Composite, falls Sie eine TV-
Eingangsbuchse und einen (Mono) oder zwei (Stereo) Eingangsbuchsen haben.
Anderenfalls wahlen Sie TV-Tuner fir TV-Signal oder Video S-video flr S-Video-
Signal.

Videoformat Wahlen Sie das Videoformat, das verwendet werden soll (DVD/VCD/
SVCD). Wahlen Sie Benutzerdefinieren, um Ihr eigenes Videoformat
einzustellen.

BildgroBe Wahlen Sie die Abmessungen der Bilder im Video oder in den
animierten Abschnitten.

Geschwindigkeit/Qualitat Stellen Sie die Prozentzahl fir die Videoqualitat ein,
die nach der Aufnahme erstellt werden soll.

Erweitert Offnet ein Dialogfeld, das erweiterte Optionen fir die Aufnahme
enthalt.

TV-Tuner Zeigt verschiedene Optionen fiir die Aufnahme von Videos mit einem
TV-Tuner an.

Land/Region Wahlen Sie die Region, in der das TV-Signal empfangen wird.
Dadurch werden die verfiigbaren Kanale bestimmt.
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Eingangs-Typ Wahlen Sie die Quelle aus, an die der TV-Tuner angeschlossen
wird.

Kanal Wahlen Sie den TV-Kanal aus, von dem Sie das Videomaterial aufnehmen
mochten.

Audio-Eingangsquelle Wahlen Sie den Audiotreiber aus, der fir die Aufnahme
des Videos verwendet werden soll.



Bearbeiten
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Bearbeiten

Bearbeiten Hier arbeiten Sie in der Hauptsache mit Titeln, Kapiteln, Audiospuren
und Untertiteln. Die Titel werden angeordnet, zugeschnitten und bearbeitet, und
die Kapitel werden fiir die Benutzung mit den Men(s eingerichtet. Sie kdnnen auch
zusatztliche Audiospuren hinzufligen und mehrere Untertitelspuren erstellen,
genau wie Sie es von anderen DVD-Filmen kennen.

Die Optionentafel im Schritt Bearbeiten

Registerkarte Video

Auf der Registerkarte Video werden die verschiedenen Optionen angezeigt, die Sie

zum Bearbeiten der Videoclips und zum Hinzufltigen von Kapiteln zum Menu
verwenden kénnen.

Dauer Zeigt die Lange des ausgewahlten
Videoclips an.

Markierungsanfang Zeigt den
Anfangspunkt des Videoclips an.

Markierungsende Zeigt den Endpunkt des
Videoclips an.

Kapitel automatisch hinzufiigen Offnet
ein Dialogfeld, das automatisch die Szenen
des aktuellen Videos erkennt. Sie kdnnen
die Szenen auswahlen und sie als Kapitel in
das Projekt einfligen.

Kapitel hinzufiigen/l6schen Flgt das
aktuelle, im Vorschaufenster angezeigte
Bild des Videos in die Kapitelliste ein.
Diese Kapitel werden beim Erstellen der
Menus verwendet. Sie dienen als
Ankerpunkte im Video, auf die der
Zuschauer mit dem Menu direkt zugreifen
kann.

Titel schneiden Teilt einen Titel an der
Stelle in der Positionsleiste in zwei Teile.
Diese Option fligt dann die einzelnen Teile

als zwei getrennte Titel in die Titelliste ein.

Bild zum Archiv hinzufiigen Klicken Sie
hier, wenn Sie das aktuell angezeigte Bild
als Bilddatei im Projektordner speichern und
zum Bildarchiv hinzufligen méchten.

/ video N\ Audin \ Untertitel \

Dauer: 00:00:03.00
Markierungsanfang: 00:00:00.00

Markierungsende: 00:00:03.00

Eg Kapitel automatisch hinzufigen
@Kapitel hinzufiigen
Titel schneiden

g:’a Bild zur Bibliothek hinzufigen

¥ |-Frame suchen
¥ In Disc-Varlage umwandeln

Registerkarte Video

Dauer: 00:00:10.00
Markierungsanfang:  00:00:00.00

Markierungsende: 00:00:10.00

(4] Kapitel autoratisch hinzufiigen
@Kapitel hinzufiigen

Titel schneiden

g:»a Bild zur Bibliothek hinzufiigen

¥ |-Frame suchen
M Hintergrundmusik ersetzen:

I
(<] 100 RAER

Registerkarte Video (VCD/SVCD)
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e I-Frame suchen Klicken Sie hier, wenn Sie im ausgewahlten Clip die I-Frame
(Intra Frames) suchen mdchten. I-Frame sind Bilder in einer MPEG-
Videodatei, die ohne Bezug zu anderen Einzelbildern kodiert sind. Eine einzelne
Sekunde eines Videos besteht aus mehreren Bildern. Diese Bildsequenz
(dargestellt als I-, P- oder B-Frames) wird Group of Pictures (GOP) genannt.

e In Disc-Vorlage umwandeln Wahlen Sie diese Option, um die ausgewahlte
Videodatei in das Ausgabeformat umzuwandeln, das im Schritt Ausgabe
festgelegt wurde. Diese Option ist deaktiviert, wenn die Datei nicht DVD-
kompatibel ist. Sie wird automatisch von DVD PowerTools gerendert. (siehe
“Disc-Vorlagen-Manager” auf Seite 124)

¢ Hintergrundmusik ersetzen (VCD/SVCD) Wahlen Sie diese Option, um eine
Audiodatei zu suchen, die Sie anstelle der urspriinglichen Hintergrund-
Audiodatei verwenden méchten.

e Lautstarke (VCD/SVCD) Verschieben Sie den Regler oder geben Sie einen Wert
ein, um die Lautstdrke zu erhéhen oder verringern.

e Einblenden/Ausblenden (VCD/SVCD) Klicken Sie hier, um die Lautstarke des
ausgewahlten Tracks beim Beginn/Ende der Wiedergabe nach und nach zu
erhéhen/verringern.

¢ Audioschleife (VCD/SVCD) Wiederholt die Audiospur, um sie an die Dauer des
Videos anzupassen.
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Registerkarte Bild

Die Registerkarte Bild zeigt die verschiedenen Optionen an, mit denen Sie die
Bildclips bearbeiten und Diashows erstellen kdnnen.

e Gesamtdauer Zeigt die Lange der Diashow /Bin N\ A, Uee)
an- —
Gesamtdauer: 28 (Sek)

e An Audiodauer anpassen (VCD/SVCD)

¥ Ubergang hinzufilgen

Wahlen Sie diese Option, um die Lange der | I
Diashow an die Gesamtdauer des J./_l
Hintergrundaudio anzupassen. " B o0
 Hintergrundmusik (VCD/SVCD) Hier
kdénnen Sie eine Audiodatei suchen und diese OEEY -

als Hintergrundaudio flr die ausgewahlte
Diashow verwenden.

. Uberg_ang hinzufiigen Hier kdnnen Sie
einen Ubergangseffekt auf die Diashow
anwenden. Pro Diashow kdnnen Sie nur einen

Qbergangseffekt verwenden. Der Registerkarte Bild (DVD)
Ubergangseffekt kann auch wieder geléscht
werden.

o Ubergangseffekt Wahlen Sie aus dem Menii
einen Ubergangseffekt aus. Den
Ubergangseffekt kénnen Sie sich im Feld
unter Ubergang hinzufiigen ansehen.
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e Dauer des Ubergangseffekts Geben Sie

einen Wert ein oder verschieben Sie den Gesamidauer: EONL )

Regler, um die Dauer des Ubergangseffekts g’:i‘n*t‘:;‘r”u“nﬁ'uzi‘?assm

in der Diashow zu andern. L] isompiicsnoz moe B
e Lautstarke (VCD/SVCD) Verschieben Sie [ 100 [RaE]

den Regler oder geben Sie einen Wert ein,

um die Lautstarke zu erhdhen oder 1Dt T

verringern. A i Zu7lia

« Einblenden/Ausblenden (VCD/SVCD) £l P e
Klicken Sie hier, um die Lautstdrke des
Hintergrundaudio beim Beginn/Ende der CEmAly e
Wiedergabe nach und nach zu erh6hen/
verringern.

R . i . Registerkarte Bild (VCD/SVCD)
¢ Audioschleife (VCD/SVCD) Wiederholt die

das Hintergrundaudio, um sie an die Dauer
der Diashow anzupassen.

e Drehen Dreht das ausgewahlte Bild der
Diashow um 90° nach links/rechts.

¢ Bild loschen Entfernt ein Bild aus der Diashow.

e Bilder anordnen Klicken Sie hier, um das Dialogfeld zu 6ffnen, in dem Sie die
Reihenfolge der Bilder in der Diashow andern kénnen.

e Clipdauer Geben Sie einen Wert ein oder verschieben Sie den Regler, um
festzulegen, wie lange jedes Bild angezeigt werden soll.
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Audiomixer

Klicken Sie doppelt auf eine Audiodatei im Archiv, um die Audiopalette zu
6ffnen. Diese zeigt verschiedene Optionen an, die Sie verwenden kénnen, um die
Lautstarke des Audioclips zu verdandern und sich seine Eigenschaften anzusehen.
e Dauer Zeigt die Lange der Audiodatei an. _ .
Dauer: 00:00:29.29
e Markierungsanfang Zeigt den Markierungsanfang: 00:00:00.00

Anfangspunkt der Audiodatei an. Markierungeende:  00:00:26.28

e Markierungsende Zeigt den Endpunkt der %
Audodatei an. | 100 4
¢ Lautstadrke Verschieben Sie den Regler oder (@) Egenschaten

geben Sie einen Wert ein, um die Lautstarke
zu erhdhen oder verringern.

¢ Einblenden/Ausblenden Klicken Sie hier,
um die Lautstarke des Hintergrundaudio
beim Beginn/Ende der Wiedergabe nach und
nach zu erhéhen/verringern.

e Eigenschaften Offnet ein Dialogfeld, das
Detailinformationen zur Audiodatei anzeigt.

Registerkarte Audio (DVD)

Auf der Registerkarte Audio kdnnen Sie zusatzliche Audiospuren zu den Titeln
hinzufiigen, entfernen und bearbeiten kénnen.

¢ Audiospur hinzufiigen Offnet ein Dialogfeld, : . .
in dem Sie eine Audiodatei auswahlen kdénnen, Videa 7/ ucie Nl
die Sie zur Audiospuren-Liste hinzufiigen el N e B
konnen. 1 chord way ~
e Audiospur entfernen Entfernt die i
ausgewahlte Audiospur aus der Audiospuren- 4 v
Liste. [«[100 28

M In Disc-Yarlage urmwandeln
W Surround-Sound-Emulation

e Audiospuren Enthalt alle mit dem Titel
verknipften Audiospuren. Sie kénnen bis zu
acht Audiospuren mit einem Titel verknGpfen. [L] Spracheinstellungen

e Lautstdrke Verschieben Sie den Regler oder
geben einen Wert ein, um die Lautstarke zu
erhéhen/verringern.

e Einblenden/Ausblenden Klicken Sie hier, um
die Lautstarke der Audiospur beim Beginn/Ende
der Wiedergabe nach und nach zu erhéhen/
verringern.
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e Audioschleife Wiederholt die Audiospur, um sie an die Dauer des Videos/der
Diashow anzupassen.

¢ In Disc-Vorlage umwandeln Wahlen Sie diese Option, um die ausgewahlte
Videodatei in das Ausgabeformat umzuwandeln, das Sie unter "Neues Projekt"
festgelegt haben. Diese Option ist deaktiviert, wenn die Datei nicht DVD-
kompatibel ist. Sie wird automatisch von DVD PowerTools gerendert. (siehe
“Disc-Vorlagen-Manager” auf Seite 124)

¢ Surround-Sound-Emulation Wahlen Sie diese Option vor dem Importieren zu
DVD PowerTools, wenn die urspringliche Audiospur des Titels mehr als zwei
Kanale verwendet (z.B. Dolby® Digital 5.1), aber in eine 2-Kanal-Audiospur
umgewandelt wurde (z.B. Dolby® Digital 2-Kanal). Bei dieser Funktion wird bei
der Wiedergabe des Videos auf einem DVD-Player das urspriingliche
Audioformat der Tonspur simuliert.

e An Audiodauer anpassen (nur Diashow)
Wdhlen Sie diese Option, um die Léange der
Diashow an die Gesamtdauer des &} Untertitel hinzufiigenfbearbeiten
Hintergrundaudio anzupassen.

Bild \ Audio Untertitel

e Spracheinstellungen Offnet ein Dialogfeld, in
dem Sie die Sprache und andere Eigenschaften
der ausgewahlten Audiospur einstellen kénnen.

Registerkarte Untertitel (DVD)

Auf der Registerkarte Untertitel kdénnen Sie
zusatzliche Untertitelspuren zu den Titeln
hinzufligen, entfernen und bearbeiten.

e Untertitel hinzufiigen/bearbeiten Offnet ein
Dialogfeld, in dem Sie Untertitelspuren fur Ihre
Titel erstellen und bearbeiten kénnen.
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Titel und Kapitel

Titel und Kapitel sind die zwei wichtigsten Elemente der Schritte Bearbeiten und
Menii.

Titel sind Video-/Bildclips und Diashows, die in Ihrem Projekt verwendet werden.
Obwohl Audioclips nicht als Titel verwendet werden kdnnen, kénnen Sie in diesem
Schritt bearbeitet werden.

Kapitel sind die verschiedenen Szenen in einem Titel, die Sie bei der Erstellung
des Projektmeniis verwenden mochten. Diese Kapitel dienen als Startpunkte flr
den Film, auf die der Zuschauer mit dem Meni direkt zugreifen kann.

Mit Titeln arbeiten

In den folgenden Abschnitten erfahren Sie etwas Uber die verschiedenen Schritte,
die im Zusammenhang mit Titeln erforderlich sind:

Titel zum Projekt hinzufiigen

Sie kénnen auf verschiedene Arten Titel zum Projekt hinzufiigen. Je nachdem, wo
sich die Titel befinden, kdnnen Sie diese mit Drag-and-Drop verschieben, mit der
Funktion Blattern auffinden oder direkt anklicken.

Um Titel aus dem Archiv hinzuzufiigen:

1. Wahlen Sie den Titel aus dem Archiv aus, den Sie zum Projekt hinzufligen
mochten.

2. Verschieben Sie den ausgewahlten Titel auf einen Platzhalter in der Titelliste.
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Um Titel von einer DVD hinzuzufiigen
1. Klicken Sie auf Von DVD

importieren, das sich Uber der

- - . Wahlen Sie einen Ordner YIDED_TS oder DVD_RTAY zum
Titelliste befindet. Importieren, - -

2. Wechseln Sie im Dialogfeld Nach H
Ordner suchen auf das DVD-
Laufwerk und suchen die Ordner
VIDEO_TS oder DVD_RTAV.

3. Wahlen Sie den Titel aus, den Sie
hinzufiigen mochten, und klicken
dann auf 6ffnen.

4. Der ausgewahlte Titel wird zur <
Titelliste hinzugefligt, gleichzeitig
wird er auf der Festplatte
gespeichert.

R T R R

Arbeitsplatz ~
3 316-Diskette (A1)
e WHP-GER (C:)
e W2K-ENG (D2)
“ge Lokaler Datentrager (E:)
“ge Lokaler Datentrager (F:)
£+ UDF201 (G:)
_'ﬁ Teamvolume auf “altos" (1)
2 demo_disk auf "alos" {L:)
_'ﬁ apps_drivers auf "altos" {M:)
. temp_disk auf "altos" (G
.2 HomeDir auf "<Comment For this DO 1.

>

Um Titel mit Video hinzufiigen und Bild hinzufiigen hinzuzufiigen:

1. Klicken Sie Gber dem Inhalt-Fenster auf
Video/Bild hinzufiigen, um das
Dialogfeld Videodatei/Bilddatei laden zu
offnen.

2. Wahlen Sie die Video- oder Bilddateien aus,
die Sie importieren mochten und klicken
dann auf Offnen.

Tipp: Um mehrere Bilddateien zu
markeiren, halten Sie die Taste [Strg]
gedriickt und wahlen dann die Video- oder
Bilddateien aus, die importiert werden
sollen. Bilder, die auf diese Weise importiert
werden, werden zur Titelliste als
Diashowtitel hinzugefiigt.

Videodatei laden X
Sushenin: | ) Video < e @ ckE-
oo SR = T

I3 o Heor

i a1 el 501

ol oz

(L

Bz

Dateiname:  [C01 Gffnen
Datetypr  [lle Formate ~|  Abbrechen
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Erstellen einer Diashow

Bei einer Diashow werden Ihre Bilder nacheinander angezeigt. Mit DVD
PowerTools kdnnen Sie Ihre Bilder zusammenstellen und arrangieren, um
Diashowtitel zu erstellen. Sie kénnen zur Diashow auch Hintergrundaudio
hinzuftigen.

Um eine Diashow zu erstellen:

/ Bild-Algemein  F \_ (&

1. Importieren Sie die Bilder, die in der
Diashow enthalten sein sollen, ins
Archiv.

2. Verschieben Sie ein Bild auf einen
Platzhalter in der Titelliste und
verschieben dann alle anderen Bilder,
die auch in der Diashow enthalten
sein sollen, auf denselben Platzhalter.
Alle Bilder der Diashow werden in der
Kapitelliste angezeigt.

Tipp: Um mehrere Bilder
hinzuzufligen, halten Sie die Taste
[Strg] gedrickt, wahlen die Bilder
aus und verschieben sie auf den
Platzhalter.

3. Klicken Sie auf Bilder anordnen, um
die Reihenfolge der Bilder in der
Diashow zu andern.

Tipp: Sie kdénnen auch die Miniatur
des Bilds in der Kapitelliste
verschieben, um die Reihenfolge der
Bilder zu &ndern.
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4. Bei Bilddauer wird die Dauer
eingestellt, wie lange die Bilder auf dem
Bildschirm angezeigt werden.

5. Wahlen Sie Ubergang hinzufiigen und
wahlen dann aus der Liste einen
Ubergangseffekt aus. Der
Ubergangseffekt wird auf alle Bilder der
Diashow angewendet.

6. Verschieben Sie bei Ubergangsdauer
den Regler oder geben Sie einen Wert
ein, um die Dauer des Ubergangseffekts
einzustellen.

7. Um in der Diashow ein Kapitel
festzulegen, klicken Sie mit der rechten
Maustaste auf ein beliebiges Bild, und
wahlen dann Als Kapitel
kennzeichnen. (siehe “Kapitel fir
Diashows festlegen” auf Seite 91)

Gesamtdauer. 43 (5ek)
¥4 Ubergang hinzufigen

) IR v Ubergangseffekt
;] Y] e

ol R R[E— Bider anoranen
CIEREEL) o0 Bilddauer

Vorschau

Ubergangsdauer

Tipp: Sie kénnen Kapitel auch Uber das Dialogfeld Bilder anordnen zuweisen.
Um ein Bild als Kapitel zu kennzeichnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste
darauf und wahlen Als Kapitel kennzeichnen. Nur Bilder, die als Kapitel
gekennzeichnet sind, werden in die Menis aufgenommen.

Bilder, anordnen

Miniaturen verschieben, um die Reihenfolge zu anderm.

X

MiniaturgraBe: |54 » 4 -

BE01

BEO7

¥

()8 | Abbrechen
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Um Hintergrundaudio zur Diashow hinzuzufiigen (DVD):

1.

Wahlen Sie in der Titelliste die
Diashow aus, zu der Sie das
Hintergrundaudio hinzufligen
mdchten .

. Klicken Sie in der Optionentafel auf

die Registerkarte Audio .

. Wahlen Sie ein Audiospuren-Feld aus

der Audiospuren-Liste aus und
klicken auf Audiospur hinzufiigen.

. Wahlen Sie die Audiodatei aus, die

Sie hinzufiigen mdéchten und klicken
auf Offnen.

Tipp: Wahlen Sie in der
Optionentafel die Audiodatei aus
und klicken dann auf Audiospur
entfernen, um das
Hintergrundaudio zu entfernen.

Wideo Audio N Untertitel }

Audiospur
Audiospuren: ?: entfernen
Jrozmpa
i NOZ.mpa Audiospur
hinzufugen

4 v
< 100 (MRS

M In Disc-Yarlage urmwandeln
W Surround-Sound-Emulation

Spracheinstellungen

Um Hintergrundaudio zur Diashow hinzuzufiigen (VCD/SVCD):

1.

Wahlen Sie in der Titelliste die
Diashow aus, zu der Sie das
Hintergrundaudio hinzufligen
modchten .

. Klicken Sie in der Optionentafel auf

Durchsuchen und wahlen die
Audiodatei, die Sie in das Dialogfeld
Offnen (bernehmen mochten.

. Klicken Sie auf Offnen.

Tipp: Mit Hintergrundmusik
I6schen in der Optionentafel
kdnnen Sie Hintergrundaudio
entfernen.

Gesamtdauer: 36 (Sek)

¥4 2n Audiodauer anpassen
¥i Hintergrundmusik:

_ Durchsuchen
<« <00 [R2E?

¥4 Ubergang hinzufiigen

'l zurslio
A\
<+ Sl PR oo

DEE ] a0
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Erstwiedergabe-Video einstellen

Kennzeichnen Sie ein Video oder Bild auf Ihrer DVD als Erstwiedergabe-Video.
Das Erstwiedergabe-Video ist der Clip, der wiedergegeben wird, bevor das Menu
des Projekts erscheint.

Die Erstwiedergabe-Video Optionentafel

¢ Dauer Zeigt die Lange des

) . Dauer: 00:00:03.00
Erstwiedergabevideos an.

Markierungsanfang: 00:00:00.00

e Markierungsanfang/Markierungsende Markierungsende:  00:00:03.00
Zeigt den Anfangs—/Endpunkt des ¥ Intro-Clip wiedergehen
Erstwiedergabe-Videos an. Wi Hintergrundmusik ersetzen:

e Intro-Clip wiedergeben (DVD) Hiermit wird el EEETET
vermieden, dass der Benutzer das <] 100 (7R3
Erstwiedergabe-Video Uberspringt. ¥4 In Dise-vorlage umwandeln

¢ Hintergrundmusik ersetzen Wahlen Sie
diese Option, um eine Audiodatei zu suchen,
die Sie anstelle der urspriinglichen
Hintergrund-Audiodatei verwenden mochten.

e Lautstdrke Verschieben Sie den Regler oder
geben einen Wert ein, um die Lautstarke zu
erhdhen/verringern.

¢ Einblenden/Ausblenden Klicken Sie hier, um
die Lautstarke der Audiospur beim Beginn/
Ende der Wiedergabe nach und nach zu
erhdhen/verringern.

¢ Audioschleife Wiederholt die Audiospur, um sie an die Dauer des Videos/der
Diashow anzupassen.

¢ In Disc-Vorlage umwandeln Wahlen Sie diese Option, um die ausgewahlte
Videodatei in das Ausgabeformat umzuwandeln, das im Schritt Ausgabe
festgelegt wurde. (siehe “Disc-Vorlagen-Manager” auf Seite 124)

Sie kénnen einen Titel auf zwei Arten als Erstwiedergabe-Video festlegen:

e Wadhlen Sie im Archiv das Video oder Bild aus, das Sie als Erstwiedergabe-
Video verwenden mochten. Ziehen Sie es dann auf den Erstwiedergabe-
Platzhalter in der Titelliste.

¢ Klicken Sie in der Titelliste mit der rechten Maustaste auf den Titel und wahlen
Als Erstwiedergabe-Video einstellen.
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Titel und Audioclips wiedergeben

Die Titel und Audioclips werden mit der Navigationstafel im Vorschaufenster
wiedergegeben. Es gibt mehrere Mdglichkeiten, einen Clip flr die Wiedergabe
auszuwahlen:

e Verschieben Sie einen Clip aus dem Archiv in die Titelliste.
¢ Klicken Sie doppelt auf eine Miniatur im Archiv oder der Titelliste.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Miniatur im Archiv oder der
Titelliste und wahlen Bearbeiten.

e Verschieben Sie einen Clip aus dem Archiv in das Vorschaufenster.

Nach Szene trennen

Nach Szene trennen teilt Ihr DV in mehrere Dateien oder Clips basierend auf
dem Datum und der Zeit der urspriinglichen Aufnahme oder dem Bildinhalt auf.
Diese Funktion ist nlitzlich, wenn Sie mehrere Videos auf demselben DV-Band zu
unterschiedlichen Zeiten aufgenommen haben und Sie die einzelnen Videos in
unterschiedliche Clips oder Dateien trennen wollen.

Um die Funktion Nach Szene trennen auf DV-Dateien anzuwenden:
1. Laden Sie die DV AVI- oder MPEG-Datei ins Videoarchiv.

2. Klicken Sie auf die dazugehérige Miniatur und wahlen Nach Szene trennen,
um das Dialogfeld Szenen zu 6ffnen.

3. Wahlen Sie aus der Liste Scanmethode eine Scan-Methode aus. MPEG-Dateien
kdénnen nur mit den Unterschieden im Bildinhalt gescannt werden.
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4. Klicken Sie auf Scannen, um die Szenenerkennung im Video zu starten. Alle
erkannten Szenen werden in der Liste Erkannte Szenen angezeigt.

Tipp: Klicken Sie auf Zuriicksetzen, um alle erkannten Szenen aus der Liste
Erkannte Szenen zu |6schen.
5. Wahlen Sie die Szenen aus, die Sie zum Archiv hinzufigen méchten.

6. Klicken Sie auf OK. Alle ausgewahlten Szenen werden automatisch zum
Videoarchiv hinzugefigt.

X

Szenen

Erkannte Szenen: Worschau

Hr. Markigrun... | Bilder D auer Werb...

R

0 00:00:00:00

ScanMethode: [ Bildinhalt |

Scannen... | Optionen... | QK | Abbrechen |
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Optionen zum Verbinden und Trennen

Das Dialogfeld Szenen ermdglicht Ihnen das Verkniipfen von
nebeneinanderliegenden Clips zu einem Clip und/oder das Trennen von
verknlpften Szenen. Das Dialogfeld zeigt die unterschiedlichen Szenen in IThrem
Videoclip mit einem nummerischen Etikett, das jeder erkannten Szene zugewiesen
ist. Dieses Etikett zeigt die Reihenfolge der Szenen im Videoclip an.

Zwei Szenen verbinden:

1. Wahlen Sie zwei aufeinanderfolgende Szenen (1 und 2) aus der Liste der
erkannten Szenen aus.

2. Markieren Sie den zweiten ausgewahlten Clip.
3. Klicken Sie auf Verbinden.

Erkannte Szenen: Erkannte Szenen:

M. | Markierun... | Bilder D auer | Werb... | ~ Hr. Markierun... | Bilder Dauer Verb.. | A
1 00:00:00.00 15 1 00:00:00.00 18 00: 18+

2 00:00:00 3 03 Oz onoconis 20 00:00:00.20

Oz onoconis 20 00:00:00.20 O+ ooooonos 22 00:00:00.22

O4  ooooot.os 22 00:00:00.22 Os oxo00z.00 20 00:00:00.20

Os5 oeosozo0 20 00:00:00.20 Os oxoo0z.20 El 00:00:00.03

Os  oeosoz20 9 00:00:00.09 O7 onoooz23 5 00:00:00.05

O7 onokozzd 5 00:00:00.05 Os  onoo0z04 El 00:00:00.03

Os=  ooocoiod | 00:00:00.09 v O9 o0o00313 20 00:00:00.20 v

Werbinden | Zuriicksetzen | | Trennen | Zuriicksetzen |

Diese beiden Szenen werden dann zu einer Szene verknlpft. Sie erkennen, dass
die zweite Szene nicht mehr in der Liste der Szenen aufgefiihrt ist. Die erste Szene
besteht jetzt aus zwei Szenen und ihre Dauer hat sich verlangert. Wiederholen Sie
den Vorgang, um weitere Szenen zu verbinden.

Tipp: Um Szenen zu trennen, wdhlen Sie eine verknlipfte Szene aus und klicken
auf Trennen.

Titel in der Titelliste neu anordnen

Die Reihenfolge der Titel in der Titelliste ist die Standardreihenfolge bei der
Wiedergabe des Projekts. Um die Reihenfolge der Titel zu andern, ziehen Sie die
Titel an die gewunschte Position.
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Zuschneiden von Titeln und Audioclips

Moglicherweise enthalt das aufgenommene Video am Anfang oder am Ende
Uberflissiges Material, dass Sie entfernen mdéchten. In der Navigationstafel
kdnnen Sie die Videos sehr genau schneiden.

Verwenden Sie zum Schneiden die Positionsleiste und die
Markierungsanfang-/Markierungsendetasten:

1.

Verschieben Sie den Regler auf der Positionsleiste oder klicken Sie in der
Navigationstafel auf Vorheriges oder Nachstes , um das Bild auszuwahlen,
mit dem der Clip begonnen werden soll. Dieses ist dann der Markierungsanfang.

. Klicken Sie auf Markierungsanfang oder dricken auf [F3], um den

Markierungsanfang festzulegen.

Markierungsanfang Markierungsanfangspunkt

|
e kel 5 9

. Gehen Sie zu dem Bild, mit dem der Clip beendet werden soll. Dieses ist dann

das Markierungsende.

. Klicken Sie auf Markierungsende oder driicken auf [F4], um das

Markierungsende festzulegen.

Markierungsende Markierungsendpunkt

[« |41

1
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Mit der Zuschneideleiste zuschneiden:
1. Wahlen Sie den Videoclip aus, der zugeschnitten werden soll.

2. Um die Markierungsanfangszeit festzulegen, verschieben Sie den linken Regler
der Zuschneideleiste auf die gewlinschte Position. Die Zeit flir den
Markierungsanfang wird auf der Optionentafel angezeigt.

3. Um die Markierungsendezeit festzulegen, verschieben Sie den rechten Regler
der Zuschneideleiste auf die gewlinschte Position. Die Zeit fiir das
Markierungsende wird auf der Optionentafel angezeigt.

Dauer: 00:00:06.00
Markierungsanfang: 00:00:02.15
Markierungsende:  00:00:08.15

Linke Zuschneideleiste Rechte Zuschneideleiste

1

Hinweis: Um sich die zugeschnittenen Clips anzusehen, halten Sie die
[Umschalt]-Taste gedriickt und klicken gleichzeitig in der Navigationstafel auf
Wiedergabe .
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Titel schneiden

Sie kénnen einen Videoclip in zwei einzelne Titel mit unterschiedlichen Anfangs-
und Endpunkten aufteilen. Der Markierungsanfang und das Markierungsende der
neuen Titel wird durch die Position auf der Positionsleiste auf der
Navigationstafel festgelegt.

Im folgenden Beispiel wird das Schneiden von Titeln beschrieben. Der
urspriingliche Markierungsanfang wurde als Punkt A, das Markierungsende als
Punkt B und die Positionsleiste als Punkt C gekennzeichnet.

& m

A C
|
|

[e] 41 $

Gehen Sie auf der Positionsleiste zu dem Bild wo Sie den Titel Teilen mdéchten.
Klicken Sie dann in der Optionentafel auf Titel schneiden.

Zwei neue Titel mit verschiedenen Markierungsanfangen und -enden werden in der
Titelliste angezeigt.

Uberpriifen Sie in der Optionentafel die Felder fiir den Markierungsanfang und das
Markierungsende. Dort sehen Sie, das der Markierungsanfang des ersten neuen
Titels A ist und das Markierungsende C. Der Markierungsanfang des zweiten neuen
Titels ist C, das Markierungsende B.

Diese zwei neuen Titel kénnen Sie noch weiter teilen, indem Sie einen davon
auswahlen, den Regler der Positionsleiste auf eine neue Position verschieben und
den ganzen Vorgang wiederholen.

Dauer: 00:00:05.14 Dauer: 00:00:04.24
Markierungsanfang: 00:00:00.00 Markierungsanfang:  go:00:05.15
Markierungsende: 00000514 Markierungsende: 00:00:10.09

Hinweis: Titel schneiden ist nur auf Videoclips anwendbar. In der Abbildung oben
wird der Markierungsanfang und das Markierungsende des ersten (links) und
zweiten Titels (rechts) gezeigt. Beachten Sie, dass das Markierungsende links
gleichzeitig der Markierungsanfang rechts ist.
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Titel loschen

Léschen Sie solche Titel aus der Titelliste, die Sie nicht in Ihrem Projekt verwenden
madchten. Es gibt zwei Mdglichkeiten, einen Titel aus der Titelliste zu |6schen:

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste einen Titel in der Titelliste an und wahlen
Loschen.

e Wahlen Sie einen Titel aus der Titelliste aus und driicken auf [Loschen].

Titel umbenennen

Sie kénnen Titel fir umbenennen, um sie leichter wiederzuerkennen. Das ist sehr
nutzlich, wenn Sie mit mehreren Titeln arbeiten.

Um einen Titel umzubenennen:
1. Wahlen Sie entweder aus dem Archiv oder der Titelliste eine Miniatur aus.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Miniatur und wahlen
Umbenennen.

3. Geben Sie einen neuen Namen ein und driicken auf [Enter].

Die Audiospur eines Titels ersetzen

Mit DVD PowerTools kénnen Sie auch die Audiospur eines Titels ersetzen. Er kann
entweder durch eine Stimmsynchronisation oder mit Hintergrundmusik ersetzt
werden.

Um die Audiospur eines Titels zu

ersetze (DVD) video / Audio \M
rsetzen : |
Audiospur
1. Wahlen Sie in der Titelliste ein Video %\““E';]D;EL\E: I emfemen
oder eine Diashow aus. ; - .
Audiospur
2. Klicken Sie in der Optionentafel auf : hinzufigen

4 v
die Registerkarte Audio .
X <10

3. Wahlen Sie in der Audiospuren-Liste W
die Spur aus, die Sie ersetzen W Surround-Sound-Ermulation
mdchten und klicken auf Audiospur
entfernen Spracheinstellungen

4. Klicken Sie auf Audiospur
hinzufiigen und wahlen dann eine
andere Datei aus, die die
urspriingliche Audiodatei ersetzen
soll. Klicken Sie auf OK.
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Um die Audiospur eines Titels zu ersetzen (VCD/SVCD):

1. Wahlen Sie in der Titelliste ein Video oder

eine Diashow aus.

. Klicken Sie in der Optionentafel auf

Durchsuchen und wahlen im Dialogfeld

Offnen die Audiodatei aus, die Sie als Ersatz

flr die urspriingliche Audiospur verwenden
madchten.

. Klicken Sie auf Offnen.

Tipp: Wenn Sie die neue Datei ausgewahlt
haben, stellen Sie durch verschieben des
Reglers oder durch Eingabe eines Werts die
Lautstarke dieser Audiospur . Sie kénnen auch
auf Einblenden/Ausblenden klicken, um am
Anfang/Ende der Audiospur die Lautstarke
langsam zu erhéhen/verringern.

Hinweise:

e Wenn die Lautstarke auf die hochste Stufe
gestellt wird, kdnnen Tonverzerrungen oder
andere Audiostérungen auftreten.

Verringern Sie in diesem Fall die Lautstarke.

¢ Klicken Sie auf Globale Einstellungen:
Voreinstellungen und gehen zu
Standard-Einstellungen, um die
Standard-Dauer des Einblend-/
Ausblendeffekts der Audiospur festzulegen.

Titel-Eigenschaften

Die Informationen zu einem Clip kénnen Sie
sich im Dialogfeld Eigenschaften ansehen.
Dort sehen Sie die DateigroBBe, das Format,
den Komprimierungstyp und andere
Eigenschaften des ausgewahlten Clips.

Um das Dialogfeld Eigenschaften zu 6ffnen:

Klicken Sie in der Titelliste oder im Archiv
auf eine Miniatur und wahlen dann
Eigenschaften.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das Vorschaufenster und wdhlen dann
Eigenschaften, um sich die Attribute des
aktuell angezeigten Clips anzeigen zu
lassen.

Dauer: 00:00:14.00
Markierungsanfang: 00:00:00.00
Markierungsende: 00:00:14.00

Eg Kapitel automatisch hinzufigen
@Kapitel hinzufiigen
Titel schneiden

g:’a Bild zur Bibliothek hinzufigen

¥ |-Frame suchen
Wi Hintergrundmusik ersetzen:

[« 00 [

Datei

Video

Audio

Abtastungen gesamt

Einblenden/Ausblenden
9 |Durchsuchen

Lautstarke

Dateiname:  |rkshop 2\Contents\Video\CO1.mpg

Dateitormat:  MPEG-2
DateigioPe:  B.B50 KB
Dauer. 10360 Sekunden

Videotys  MPEG 2 Video
Bider gesamt: 259 Bild(er)
Eigenschafter: 24 Bits, 7201 576
Bildrate:  25.000 Bilder/Sek.
Daterrate:  Variable Bitrate (Max, 6000 kbps)

Audiotyp: Keine

Eigenschaften
Ebene

Bitrate:
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Darstellungsoptionen

Bei der Erstellung von DVD-Projekten kénnen Sie Ihren Titeln Einstellungen
zuweisen, um festzulegen, wie sie auf dem TV-Monitor angezeigt werden sollen.
Um die Anzeigeeinstellungen zu éndern, klicken Sie in der Titelliste mit der
rechten Maustaste auf eine Miniatur und wahlen Darstellungsoptionen.

Darstellungsoptionen E|
Seitenverhaltnis anzeiger: | J
Auf Standard-Tv: | =
Auf Breitbild- T Ungedndert

~

ok | .&bbrechen|

Das Dialogfeld Darstellungsoptionen enthalt die folgenden Eintrage:

Seitenverhdltnis anzeigen Zeigt das Seitenverhaltnis des ausgewahlten Titels
aus.

Auf Standard-TV Zeigt, wie die verschiedenen Titel mit dem Seitenverhaltnis
16:9 auf einem Standard-TV dargestellt wird.

e Nur Letterbox Wahlen Sie diese Option, wenn der DVD-Player die Letterbox-
Eigenschaften des Videos erkennen soll. Beim Letterbox-Format wird das ganze
Bild beibehalten, wobei aber die GréBe proportional so reduziert wird, dass das
gesamte Bild auf den TV-Monitor passt. Bei der proportionalen Verkleinerung
des Bilds erscheinen am oberen und unteren Rand des Bilds schwarze Rander.

¢ Nur Pan-and-Scan Wahlen Sie diese Option, wenn der DVD-Player die Pan &
Scan-Eigenschaften des Videos erkennen soll.

e Letterbox und Pan-and-Scan Wenn Sie mdchten, kdnnen Sie vorgeben, dass
der DVD-Player sowohl die Eigenschaft Letterbox als auch Pan & Scan beim
Video erkennt. Um das gesamte Bild bei einem 16:9-Video auf einem Standard-
TV zu erhalten, werden normalerweise die zwei schwarzen Balken oben und
unten hinzugefiigt, um die nicht verwendeten Bereiche des Bildschirms
abzudecken.

16:9 Video Letterbox Pan-and-Scan
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Auf Breitbild-TV Zeigt, wie die verschiedenen Titel mit dem Seitenverhaltnis 4:3
auf einem Standard-TV dargestellt wird.

Ungedndert Wahlen Sie diese Option, wenn der DVD-Player das Video mit
einem Seitenverhaltnis von 4:3 abspielen soll.

Letterbox-Einstellung fiir Signalquelle Wahlen Sie diese Option, wenn das
Video oder Bild bereits die Breitbilddarstellung unterstiitzt. Normalerweise
wurde das Letterbox-Format bereits auf das Video angewendet, so dass die
schwarzen Streifen Uber und unter dem Bild zu sehen sind.

Strecken Wahlen Sie diese Option, um das Video ohne Erhaltung des
Seitenverhaltnisses zu strecken und den Bildschirm auszufiillen. So kann der
DVD-Player das Video mit den richtigen Streckungs-Eigenschaften
wiedergeben.

Seitenverhailtnis beibehalten Wahlen Sie diese Option, um ein 4:3-Video an
einen Breitbildmonitor anzupassen. Mit dieser Option wird das ganze Bild
erhalten, seitlich werden schwarze Streifen angezeigt.

Seitenverhaltnis beibehalten (keine Pillarbox) Wahlen Sie diese Option,
um ein 4:3-Video an einen Breitbildmonitor anzupassen. Bei dieser Option wird
das ganze Bild auf den Monitor angepasst, indem Teile des Bilds abgeschnitten
werden.

4.3 Video

Pillarbox Keine Pillarbox Strecken

Hinweis: Wdhlen Sie entweder Seitenverhaltnis beibehalten oder
Seitenverhiltnis beibehalten (keine Pillarbox), wird das Format 4:3 beim
Brennen der Datei auf eine Disc in das Format 16:9 umgewandelt.

Film-Modus beibehalten ist nur aktiviert, wenn der aktive Titel ein PAL-
kompatibles Format hat. Wahlen Sie diese Option, hat das Video 24 Bilder pro
Sekunde mit Progressive Scan und wird auf 25 Bilder pro Sekunde umgewandelt,
damit es mit den Spezifikationen von PAL Ubereinstimmt. Beachten Sie, dass die
Bildrate des Videos nicht auf 25 Bilder pro Sekunde beschleunigt, sondern nur als
25 Bilder pro Sekunde "ausgewiesen" werden.
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Arbeit mit Kapiteln

Die Menls der Filme werden zum gréBten Teil auf der Grundlage von Kapiteln
erstellt. Kapitel funktionieren im Video als Startpunkte. Die Wiedergabe des Videos
beginnt beim ausgewdhten Kapitel.

Einfligen von Kapiteln in die Kapitelliste

Sie kdénnen bis zu 99 Szenen eines einzigen Videotitels in die Kapitelliste
einfligen.

e Das erste Bild jedes Videotitels wird automatisch in die Kapitelliste eingefiigt.

e Wadhlen Sie in der Optionentafel I-Frame suchen, um mit der
Navigationstafel nach den I-Bildern innerhalb eines GOP zu suchen.

I-Frames sind Bilder in einer MPEG-Videodatei, die ohne Bezug zu anderen
Einzelbildern kodiert sind. Eine einzelne Sekunde eines Videos besteht aus
mehreren Bildern. Diese Bildsequenz (dargestellt als I-, P- oder B-Bilder) wird
Group of Pictures (GOP) genannt.

Um Kapitel in die Kapitelliste einzufiigen:

1. W&hlen Sie aus der Titelliste einen Videotitel.
(4] Kapitel automatisch hinzufiigen

2. Mit der Navigationstafel scannen Sie den

3. Bei jeder Szene, die Sie als Kapitel verwenden (3§ Tl schmeiden
mdchten, klicken Sie in der Optionentafel auf AZ2)Bild zur Bibliathek hinzufigen
Kapitel hinzufiigen. Das angezeigte Bild wird zur
Kapitelliste hinzugefigt.

Um die I-Bilder eines Videotitels zur Kapitelliste hinzuzufiigen:
1. Wahlen Sie aus der Titelliste einen Videotitel.
2. Wahlen Sie in der Optionentafel I-Frame suchen.

3. Verwenden Sie die Navigationstafel (Zum ndchsten I-Frame gehen und
Zum vorherigen I-Frame gehen), um nach I-Bildern zu suchen.

4. Klicken Sie in der Optionentafel auf Kapitel hinzufiigen oder driicken Sie bei
jedem I-Bild, das Sie als Kapitel verwenden mochten, auf [A]. Das angezeigte
Bild wird zur Kapitelliste hinzugefigt.

Hinweis: Wenn ein Video geschnitten wird, nachdem die Kapitel bereits
eingefligt wurden, werden die Kapitel, die "weggeschnitten" wurden, gel6éscht.
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Szenen automatisch in die Kapitelliste einfiigen

Kapitel werden auf der Grundlage verschiedner Szenen zur Kapitelliste
hinzugefligt. DVD PowerTools erkennt automatisch Szenené@nderungen
entsprechend unterschiedlicher Daten und Uhrzeiten sowie Anderungen
inhaltlicher Art. Das Programm scannt und teilt die Datei dann mit der
verwendeten Scanmethode in mehrere Clips auf. Danach kénnen die Clips als
Kapitel in die Kapitelliste eingefligt werden.

Um automatisch Szenen in die Kapitelliste einzufiigen:

1. Gehen Sie zu Schritt Bearbeiten und wahlen /ideo N A Unieie)
einen Videoclip aus der Titelliste aus. -

. o : ) Dauer: 00:00:03.00

2. Klicken Sie in der Optionentafel auf Kapitel Markierungsanfang: | 00:00:00.00

automatisch hinzufiigen, um das Dialogfeld
Szenen zu 6ffnen.

3. Wahlen Sie eine Scan-Methode aus (DV-

Markierungsende: 00:00:03.00

Kapitel automatisch hinzufiigen ‘

Aufnahmezeit-Scan oder Bildinhalt). ¥l Kapite! hinzufugen

- - . . . . Titel schneiden
Hinweis: Wenn ein Video geschnitten wird,
nachdem die Kapitel bereits eingefligt wurden, &2} Bild zur Bibliothek hinzufilgen
werden die Kapitel, die "weggeschnitten" | e
wu rdenl geIGSCht- ¥ In Disc-Varlage umwandeln

4. Klicken Sie auf Scannen. Die gescannten Szenen
werden in der Liste angezeigt.

5. Klicken Sie auf OK. Die Szenen wurden nun als
Kapitel zur Kapitelliste hinzugefiigt.

Hinweis: Gescannte Szenen kdnnen zusammengefasst und als eine Szene
behandelt werden, bevor sie als Kapitel hinzugefiigt werden. Um Szenen zu
verbinden, wahlen Sie zwei aufeinanderfolgende Szenen und klicken auf
Verbinden. Um diese Aktion wieder riickgangig zu machen, wéahlen Sie die
verbundenen Szenen und klicken auf Trennen.

Kapitel aus der Kapitelliste l6schen

Um Kapitel aus der Kapitelliste zu l16schen, wahlen Sie durch einen Doppelklick auf
die Miniatur oder mit einer der folgenden Methoden das Kapitel:

e Klicken Sie in der Optionentafel auf Kapitel loschen.

¢ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Vorschaufenster und wahlen
dann Kapitel I6schen.

e Wahlen Sie das Kapitel, das Sie aus der Kapitelliste entfernen méchten und
dricken auf [Entf].
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Kapitelminiaturen einstellen

Sie kénnen auch ein anderes Bild des Videos als Miniaturbild fir das Kapitel
verwenden.

Um das Miniaturbild fiir das Kapitel zu dndern:

1. Wahlen Sie aus der Kapitelliste das
Miniaturbild aus, das geandert werden soll.

2. Suchen Sie mit der Navigationstafel das
Bild, das Sie als Kapitel verwenden
mochten.

Kapitel ldschen

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Kapitelmiriatur einst
das Miniaturbild in der Kapitelliste und
wahlen Kapitelminiatur einstellen. Das
im Vorschaufenster angezeigte Bild ersetzt
dann das ausgewahlte Miniaturbild in der
Kapitelliste.

Kapitel fiir Diashows festlegen

Wenn Sie ein Bild Ihrer Diashow als Kapitel festlegen, kdnnen die Zuschauer dieses
Bild direkt Gber das Menl anwahlen.

Um die Kapitel fiir eine Diashow
festzulegen:

1. Wahlen Sie den Diashow-Titel aus der
Titelliste.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
das Bild in der Kapitelliste, das Sie als Kapieren
Kapitel festlegen méchten, und wahlen
dann Als Kapitel kennzeichnen.

Als Kapitel kennzeichnen

. . . .. . Gegen den Uhrzeigersinn drehen
Hinweis: Sie kdnnen nur Bilder Im Uhrzsigersinn drehen

verwenden, die fur die Men(s als Kapitel Bid I3schen
eingestellt sind.

N EEEEEEEEEEEEEEEE

Tipp: Sie kénnen eine
Kapitelkennzeichnung im Dialogfeld Bilder
anordnen hinzufligen oder entfernen.
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Audio und Untertitel

Mit DVD PowerTools kénnen Sie mehrere Audio- und Untertitelspuren mit
verschiedenen Sprachen in Ihr Projekt einbinden. Diese Funktion ist nur bei DVD-
Projekten verfligbarn.

Mit Audiospuren arbeiten

Fiigen Sie bis zu acht zusatzliche Audiospuren wie Ubersetzungen in andere
Sprachen, Untertitel, Regisseur-Kommentare oder Sichthilfen flir Sehgeschadigte
zu den Titeln hinzu.

Um zusadtzliche Audiospuren hinzuzufiigen:

1.

Wadhlen Sie in der Titelliste den Titel aus, zu dem Sie eine Audiospur
hinzufigen méchten.

. Klicken Sie in der Optionentafel auf die Registerkarte Audio.

Hinweis: Wenn diese Datei bereits eine Audiospur hat, wird diese automatisch in
der Audiospuren-liste aufgefiihrt.

. Klicken Sie auf Audiospur hinzufiigen und wahlen die Audiodatei aus, die Sie

hinzufiigen mochten.

. Klicken Sie auf 6ffnen.

Hinweis: Wenn sich im ausgewahlten Feld eine Audiodatei befindet, wird diese
Datei in das nachste Feld in der Audiospuren-Liste verschoben.

. Stellen Sie ander Optionen fiir die hinzugefligte Audiospur ein. (siehe

“Registerkarte Audio (DVD)"” auf Seite 71)
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Spracheinstellungen und andere Eigenschaften festlegen

Im Dialogfeld Spracheinstellungen kénnen Sie Sprache und Eigenschaften der
Audiospur festlegen. Die Eigenschaften unterteilen die Audiospuren in bestimmte
Kategorien, die von einigen DVD-Playern angezeigt werden, die diese Funktion
unterstitzen.

Um die Spracheinstellungen und Eigenschaften festzulegen:

1. K_Iicken -Sie in der Optionentafel auf

die Registerkarte Audio.

Audiospuren-Liste:

2. Klicken Sie auf Spracheinstellungen, o0 0 - B30 e S e
um das Dialogfeld 2 Spanisch - Regisseur-Kommentare 1
Spracheinstellungen zu 6ffnen. i

3. Wahlen Sie in der Audiospuren-Liste 5
die Audiospur aus. S

4. Wahlen Sie flr die ausgewahlte 8
Audiospur im Dialogfeld
Spracheinstellungen die Sprache Sprache: Englisch (er] -
und Eigenschaften aus. Eigenschafter: Bei einer Sehschwiche +

[~ Auf alle Titel anwenden

0K | bbrechen |

5. Klicken Sie auf OK.

Tipp: Wahlen Sie Auf alle Titel
anwenden, um die Einstellungen auf
alle Titel des Projekts anzuwenden.

Mit Untertiteln arbeiten

Untertitel sind die in Schrift gefassten, gesprochenen Audiodateien eines Titels.
Sie kénnen bis zu 32 Untertitelspuren wie Ubersetzungen in andere Sprachen,
Untertitel, Regisseur-Kommentare oder Hilfestellungen fir Horgeschadigte zu
einem Titel hinzufligen.

Untertitel hinzufiigen

Eine Untertitelspur ist eine Zusammenstellung der Untertitel, die zu bestimmten
Zeitpunkten im Video erscheinen. Das Dialogfeld Untertitel hinzufiigen/
bearbeiten bietet die Werkzeuge und Optionen, die Sie zum Erstellen der
Untertitel bendtigen.

Um Untertitel hinzuzufiigen:

1. Wahlen Sie in der Titelliste den Titel aus, zu dem Sie eine Untertitelspurspur
hinzufigen mdchten.

2. Klicken Sie in der Optionentafel auf die Registerkarte Untertitel.
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3. Klicken Sie auf Untertitel hinzufiigen/bearbeiten, um das Dialogfeld
Untertitel hinzufiigen/bearbeiten zu 6ffnen.

Untertitel hinzufiigen/bearbeiten

(Bl EE=E)

Texdfarhe und Transparenz

At [ 0%
Rand. | W 0%
Hirtergrund: . ' Y 100%
| Farben.
[[‘1*]1 (1 Textposition
[ m e I 5] -
B =~ | E
Akduelle Spur. _EI W
Start Ende Unteritel
Sich Uberschneidende Segmente: 0

4. Klicken Sie in der Untertitelsegment-Liste doppelt auf das Untertitelfeld und
geben den Text ein. Ein Untertitelsegment ist ein Teil einer Untertitelspur, die zu
einem bestimmten, von Ihnen festgelegten Zeitpunkt im Video erscheint.

Start Ende Untertitel
1 00:00:00.00 00:00:01.00  Inthe winter.

+
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Tipps:

e Sie kdnnen den Untertiteltext direkt in das Vorschaufenster eingeben, indem
Sie es anklicken.

¢ Sie kdnnen auch Textdateien als Segmente in die Untertitelspuren laden.
Klicken Sie dazu auf Einfiigen aus Datei.

5. Klicken Sie doppelt auf das Feld Start und geben den Timecode ein, den
Zeitpunkt, an dem die Wiedergabe des Segments starten soll. Fihren Sie den
gleichen Schritt fir das Feld Ende aus, um festzulegen, zu welchem Zeitpunkt
die Wiedergabe des Segments enden soll.

Start Ende
1 Q0000000 00:00:01.00

Tipps: Anfangs- und Endpunkte der Untertitelsegmente kénnen so geandert wer-

den:

o Auf der Navigationstafel des Vorschaufensters mit der Positionsleiste und
den Tasten Startzeitpunkt/Endzeitpunkt festlegen.

¢ Driicken Sie wahrend der Wiedergabe des Videos flir den Startzeitpunkt auf
[F3] und fir den Endzeitpunkt auf [F4] .
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6. Um ein neues Untertitelsegment hinzuzufiigen, wahlen Sie ein neues
Untertitelsegmentfeld und wiederholen die Schritte 4 und 5.

Tipp: Uberprifen Sie die Angabe bei Sich iiberschneidenden Segmente, um
festzustellen, ob sich auch Untertitelsegmente lGiberschneiden. Diese Segmente
sind griin markiert.

7. Klicken Sie auf OK, um die Untertitelspur auf den Titel anzuwenden.

Hinzufiigen zusatzlicher Untertitelspuren

Mit DVD PowerTools kénnen Sie bis zu 32 Untertitelspuren zu den Titeln
hinzufigen.

Um eine zusatzliche Untertitelspur hinzuzufiigen:

1. Wahlen Sie aus der Titelliste den Titel aus, zu dem Sie zusatzliche
Untertitelspuren hinzufigen mdéchten.

2. Klicken Sie in der Optionentafel auf die Registerkarte Untertitel und klicken
dann auf Untertitel hinzufiigen/bearbeiten.

3. Klicken Sie im Dialogfeld Untertitel hinzufiigen/bearbeiten auf Neue Spur
hinzufiigen. Sie kdnnen dann neue Untertitelsegmente zur Untertitelspur
hinzufligen. (siehe “Untertitel hinzufligen” auf Seite 93)

4. Klicken Sie auf OK, um die Untertitelspur auf den Titel anzuwenden.

Tipp: Um eine Untertitelspur zu l16schen, wahlen Sie bei Aktuelle Spur eine
Untertitelspur aus und klicken dann auf Aktuelle Spur I6schen.
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Spracheinstellungen und andere Eigenschaften festlegen

Sie kénnen hier ebenso wie bei den Audiospuren die Sprache und Eigenschaften
festlegen. Eigenschaften werden von manchen DVD-Playern angezeigt, die diese
Funktion unterstutzen.

Um Sprache und Eigenschaften

eines Untertitels festzulegen: Uniettclpuren Ltz

1 Arabisch - Regisseur-Kommentare - Normalschrit ~

1. Klicken Sie im Dialogfeld Untertitel 2
hinzufiigen/entfernen auf
Spracheinstellungen, um das
Dialogfeld Spracheinstellungen zu

@ @ e W

offnen. v
2. Wahlen sie aus der Sprache: [Bvabisch ) =
U nte rtite I Sp uren- LI Ste el ne Eigenschaften: |Heglsseul-KDmmenlare - Mormalschrift ﬂ
Untertiteldatei aus. ™ fuf ale Ttel anwenden
3. Wahlen Sie fir den Untertitel eine [ ] st |

Sprache und Eigenschaften aus.
4. Klicken Sie auf OK.

Tipp: Wahlen Sie Auf alle Titel
anwenden, um die Einstellungen
auf alle Titel des Projekts
anzuwenden.
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Als Textdatei speichern

Mit DVD PowerTools kénnen Sie Ihre Untertitel als Textdateien speichern, so dass
Sie sie jederzeit wieder laden und verwenden kénnen.

Um einen Unterttel as

Textdatei zu speichern: Spsicrem |5 20 emdE
1. Klicken Sie im Dialogfeld Untertitel Sbimep
hinzufiigen/bearbeiten auf Als (Qontents
- - I device
Textdatei speichern, um S
|2 plugin
das Dialogfeld Speichern zu gv_fu'ug
e VID
6ffnen. %] SubtitleEngbxt
2. Geben Sie einen Namen ein und Datenane: |
legen bei Datemame fesF, in P W 7] Atbecken
welchem Ordner die Datei
. ¥ Test ¥ Tenteigenschaften
gespeichert werden soll. _
¥ Timecode ¥ Hite

3. Wahlen Sie bei Optionen die
Untertiteleigenschaften aus, die Sie
zur Textdatei hinzufligen mochten.

4. Klicken Sie auf OK.
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Andern von Textattributen

Das Dialogfeld Untertitel hinzufiigen/bearbeiten bietet eine Vielzahl von
Werkzeugen, mit denen Sie den Untertiteltext bearbeiten kénnen.

¢ Textformat Hier kdnnen Sie Typ,

- . = - Textfarmat
GroBe und Stil des Textes andern und Avial [Arabisch
Rander hinzufligen oder die
Ausrichtung &ndern.

e Textfarbe und Transparenz Hier @

kdnnen Sie mit der Farbpalette die

Farben fiir den Text, die Rander und  UEHERDE e TEREpEEE

den Hintergrund festlegen. Art [y L 0%
Verschieben Sie den Regler, um die Rand: B : 0%
Transparenz des Texts und seiner )

Attribute einzustellen. Klicken Sie auf Hintergrund: [+ 100%
Farben, um ein Dialogfeld zu 6ffnen,

in dem Sie mit dem Farbwihler die [i%e] Farten.
benutzerdefinierten Farben einstellen -

kénnen. ¥i Fost

e Textposition Hier kdnnen sie die
Position des Untertiteltexts auf dem
Bildschirm festlegen. Geben Sie einen 5 EEE = |
Wert ein oder verschieben Sie den
Regler auf der X- und Y-Achse.
Wahlen Sie Fest, um eine feste
Position einzustellen.
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Untertitel aus Metadaten hinzufiigen

Digitale Videos und Bilder haben eingebettete Informationen, die Sie als Untertitel
hinzufigen kénnen.

Um Untertitel mit DV-

Informationen hinzuzufiigen:

1. Wahlen Sie aus der Titelliste den patumiaeintomatonen
Titel aus, zu dem Sie zusatzliche

¥ Aufnahmedatum

Untertitelspuren hinzufiigen méchten. W Aufnahmeunizeit

2. Klicken Sie in der Optionentafel auf Daver: [T = fsek)
die Registerkarte Untertitel und
klicken dann auf Untertitel Aotrechen|
hinzufiigen/bearbeiten.

3. Klicken Sie im Dialogfeld Untertitel Untertitel hinzufiigen - EXIF-Inform. .. g|
hinzufiigen/bearbeiten auf K amerainformationen
Untertitel aus Metadaten W Kameramodel
hinzufi.'lgen . W ‘erschiusszeit

4. Wahlen Sie im Dialogfeld Untertitel ¥ Urspriingliche Bildarife
hinzuﬁ.'lgen - DV/ EXIF- [v Zoom [Brennweite]
Informationen die Informationen ¥ Blende
aus, die im Untertitel enthalten sein = Ao

llen.
solle W Aufnahmeuhrzeit

5. Legen Sie bei Dauer fest, wie lange
der Untertitel angezeigt werden soll. Daver 1 =] (5ek)

Klicken Sie dann auf OK. o =
6. Klicken Sie auf OK, um die

Untertitelspur auf den Titel

anzuwenden.
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Meni

Erstellen Sie Men(s wie auf Kauf-DVDs. DVD PowerTools bietet alle Werkzeuge, mit
denen Sie ganz einfach Menus fir Ihre DVD-, VCD- oder SVCD-Projekte erstellen
mochten.

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie die notwendigen Menielemente
erstellen, hinzufligen und bearbeiten missen, um Ihr Projekt fertig zu stellen.

Was sind Meniis?

MenUs von Videos entsprechen etwa dem Inhaltsverzeichnis von Biichern. Sie sind
in Kapitel aufgeteilt, die Kapitel genannt werden. Wie bei Bliichern auch, basieren
die Ments von DVDs auf Titeln und Kapiteln. Mit diesen Mentls kann der Nutzer
schnell auf bestimmte Bereiche des Videos zugreifen.

Mit DVD PowerTools kénnen Sie Ihr eigenes Menu erstellen oder eine
Menlischablone aus einer Reihe von Vorlagen auswahlen. Geben Sie Ihren Menis
einen Charakter, indem Sie Hintergrundmusik und Bewegung in den Hintergrund
und die Tasten bringen (DVD).

Ulead DVD

ik

Tragen Sie Text hiél; ein / @)

Tragen Sie Text hier gin

Tr;Egen.',Sie Text hier'ein .‘._ @)
 Tragen Sie Text hier gin >
. Tragen Sie Text. fiier ein e
T

Tﬁgen Sie Text hier ein
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Meniis erstellen
Bei DVD PowerTools gibt es drei Mdglichkeiten, ein Meni zu erstellen:

e Verschieben Sie ein Video oder ein Bildclip vom Archiv auf einen Platzhalter in
der Meniiliste. Das ist dann der Hintergrund Ihres MenUs. Andere Elemente
wie Tasten mussen manuell hinzugefiigt werden.

e Klicken sie auf eine der drei Tasten, die sich Uber der Meniiliste befinden. Die
Optionen werden unten beschrieben.

¢ Klicken Sie doppelt auf einen Platzhalter, um ein leeres Meni zu erstellen.

Menu erstellen - Leer
Menti erstellen - Vorlage
Men erstellen - Assistent
i &
[l
[l

Menii erstellen - Leer

Menii erstellen - Leer ist so, als ob Sie ein leeres Blatt Papier beschreiben. Alle
Menlelemente missen manuell hinzugefiigt werden. Sie kénnen Tasten, Titel und
Objekte hinzufligen, indem Sie sie aus dem Archiv, Titelliste oder Kapitelliste in
das Vorschaufenster verschieben.
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Menu erstellen - Vorlage

Menii erstellen - Vorlage Hier kdnnen [PT— ®
Sie aus einer Liste fertiger e e = T
Menilischablonen wahlen, die Sie fir die ) [ et T e ol
Erstellung von Menls verwenden
kdénnen. Der Menlhintergrund, Miniatur-
Platzhalter und Tasten sind bereits
eingerichtet. Sie mussen hier nur noch
die Titel und Kapitel entweder aus der
Titelliste oder der Kapitelliste auf die
Platzhalter des MenUs verschieben.

-

Tipp: Sie kdnnen auch ein eigenes
Menu auf der Grundlage einer i [[min] | s |
Schablone gestalten. Verschieben
Sie eine Menlischablone aus dem
Archiv auf einen Platzhalter in der
Mendiliste.

Menii erstellen - Assistent

Meni erstellen - Assistent Hier kdnnen Sie ein vollstandiges Menlu mit
Verknupfungen erstellen. Bei dieser Option werden Sie durch den gesamten
Erstellungsprozess geleitet.
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Um ein Menii mit dem Meniiassistenten zu erstellen:

1. Klicken Sie Uber der Meniiliste auf Menii Tietihien ®
aus Assistenten erstellen.

Ausgewshle Tiek

2. Wahlen Sie aus der Liste Titel im
aktuellen Projekt des Dialogfelds Titel
wahlen den Titel aus und klicken dann auf
Hinzufiigen. Klicken Sie auf Weiter.

Tipp: Klicken Sie auf Alle hinzufiigen,
damit automatisch alle Titel zur Liste
Ausgewahlte Titel hinzugefligt werden.

3. Wahlen Sie bei Titel/Spur wahlen im
Dialogfeld Meniivorlage wahlen den Titel
aus, flr den Sie das Menl erstellen

Tiel/Spur wahlen: I ~| cnutervlat:

mochten.

4. Wahlen Sie bei Projektvorlage eine T
Mentschablone aus. F F!
Tipps: :

¢ Klicken Sie auf Hintergrund, um das
Hintergrundbild des Menis zu andern.

e Klicken Sie auf Hintergrundmusik, um
zum Men ein Hintergrundaudio
hinzuzufiigen.

5. Klicken Sie auf Beenden, um die Vorlage
auf die MenUseite anzuwenden.

Hinweis: Jede Seite Ihres Menis befindet
sich in der Meniiliste in einem eigenen
Platzhalter.

Objekte und Tasten im Menii

Objekte

Bilder, Videos, Texte und Platzhalter sind Menuobjekte. Diese Objekte haben keine
Verknupfungen und sollen nur das Menu optisch aufwerten.

e Bild Hier sind Bilder oder Clipart-Bilder gemeint. Wenn Sie Alpha-Kanéle in
RGB-32-Bit-Bildern und Transparenz in GIF-Bildern in den Menls verwenden,
werden sie erkannt.

¢ Video Diese Objekte werden von einer Videodatei Gbernommen. Auch wenn sie
von Videos genommen werden, wird nur das erste Bild im Menl angezeigt und
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nicht animiert. Videoobjekte kénnen nur animiert werden, wenn sie als Tasten
verwendet werden.

e Text Diese Texte sind Zeichenketten, die sich aus Buchstaben
zusammensetzen.

¢ Platzhalter Dieses sind Bereiche in den Menlischablonen, in die Sie Titel,
Kapitel oder andere Mends einfiigen kénnen. Auch Bilder aus dem Archiv oder
Tasten kénnen als Platzhalter dienen.

Schaltflachen

Schaltflachen sind Menlobjekte mit Verknipfungen. Mit diesen Tasten kann sich
ein Zuschauer ein Video ansehen, in den Menls navigieren oder auf die Kapitel des
Videos zugreifen.

Das Vorschaufenster

Das Vorschaufenster ist beim Erstellen des Menis Ihre Arbeitsflache. Sie kénnen
Eintrage aus dem Archiv oder dem Inhalt-Fenster in das Vorschaufenster
verschieben. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf das Vorschaufenster klicken,
sind weitere Befehle verfligbar.

Mein Titel

-
Tragen Sie Text hier ein _ Tragen Sie Text hier ein

e e S ——

Hinweis: Das umgrenzende Feld im Vorschaufenster ist der Titelsicherer
Bereich. Es zeigt an, ob sich die Tasten und Objekte noch im sichtbaren Bereich
des Fernsehbildschirms befinden. Dieser kann im Dialogfeld Voreinstellungen
festgelegt werden. (siehe “Einstellen der Voreinstellungen” auf Seite 38)
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Die Optionentafel im Schritt Meni

In der Optionentafel des Schritt Menii gibt es drei Registerkarten. Jede
Registerkarte enthalt andere Optionen, mit denen Sie die Meniukomponenten
bearbeiten kdnnen.

Die Optionentafel im Schritt Menu enthalt die folgenden Eintrage:

Registerkarte Menii

Auf dieser Registerkarte haben Sie verschiedene Optionen, mit denen Sie die
Attribute des Menls bearbeiten kénnen.

Bewegter Hintergrund (DVD) Waéhlen Sie
diese Option, um die Bewegungseigenschaften
des Menlhintergrunds festzulegen.

Hintergrundmusik Wahlen Sie diese Option,
wenn Sie eine Audiodatei als Hintergrundmusik
zum Menu hinzufligen méchten. Klicken Sie auf
Blattern, um eine Audiodatei zu suchen.

Lautstarke Verschieben Sie den Regler oder
geben einen Wert ein, um die Lautstarke zu
erhdhen/verringern.

Einblenden/Ausblenden Klicken Sie hier, um
die Lautstarke der Audiospur beim Beginn/
Ende der Wiedergabe nach und nach zu
erhdhen/verringern.

Audioschleife Wiederholt die Audiospur, um
sie an die Dauer des Videos/der Diashow
anzupassen.

Anzeigedauer fiir Unbewegt-Menii (DVD)
Geben Sie die Dauer ein, nach deren
Verstreichen ohne weiteren Tastendruck die bei
Nach-Schleife/Time-Out-Taste festgelegte
Taste automatisch spielt. Diese Option ist nur
verfligbar, wenn das Men keinen bewegten
Hintergrund, Bewegungstasten und
Hintergrundaudio enthalt. Wahlen Sie
Unendlich, wenn bei einem nicht benutzten
Meni keine Taste aktiviert werden soll.

Menii-Dauer (DVD) Legt fest, wie lange das
Menu angezeigt wird, nachdem es in eine
Schleife geht.

_/ MWeni N\ Schalifiache \ Text

i Bewegter Hintergrund
¥ Hintergrundmusik;

0] sampieFiesiozma SRSy
[« 100 K2E%
W Solide Hintergrundfarhe

o o aikd

Anzeigedauer fir
Wnhbewent-Ment:

Mend-Dauer:

Schleifenpunkt: 0 ]
Schleifenzahler: _E
MNach-Schleife/Time-Out-Taste:

E Benutzerdefinierte Schaltflac... u

Registerkarte Meni1 (DVD)

_/ MWeni N\ Schalifiache \ Text

¥ Meni-Anzeigedauer:

Time-Out-Taste:

¥ Hintergrundmusik;

= ~~
0] samplofilesiin2mpa IS
| 100 K2

W Solide Hintergrundfarhe

Registerkarte Ment (VCD/SVCD)
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¢ Schleifenpunkt (DVD) Stellen Sie den Zeitpunkt ein, an dem das
Bewegungsmenti in die Schleife gehen soll. Wenn Sie zum Beispiel 00:00:06,00
eingeben, beginnt die Schleife sechs Sekunden nach Start des
Bewegungsmendus. Die in Ihrem Menu als Standard fiir markierte
Schaltflache festgelegte Taste wird markiert dargestellt, wenn das Men( eine
Schleife beginnt.

¢ Schleifenzahler (DVD) Geben Sie ein, wie oft das Bewegungsmeni die
Schleife ausfiihren soll. Die Schleife beginnt an dem Punkt, den Sie bei
Schleifenpunkt festgelegt haben. Wurde der Schleifenzahler erreicht, wird die
bei Nach-Schleife/Time-Out-Taste festgelegte Taste aktiviert.

¢ Nach-Schleife/Time-Out-Taste (DVD) Wahlen Sie die Taste, die aktiviert
werden soll, wenn die bei Anzeigedauer fiir Unbewegt-Menii festgelegte
Dauer ablauft oder die bei Schleifenzdhler festgelegte Anzahl Schleifen
ausgefuhrt wurden. Diese Option ist nur verfligbar, wenn fir Anzeigedauer fiir
Unbewegt-Menii/Schleifenzdhler nicht Unendlich eingegeben wurde.

Tipp: Wahlen Sie die Benutzerdefinierte Schaltflache, um ein Dialogfeld zu
o6ffnen, in dem Sie eine Taste zum Aktivieren festlgen kdénnen.

¢ Menii-Anzeigedauer (VCD/SVCD) Geben Sie die Dauer ein, nach deren
Verstreichen ohne weiteren Tastendruck die bei Time-Out-Taste festgelegte
Taste automatisch spielt.

e Time-Out-Taste (VCD/SVCD) Wahlen Sie, welche Taste aktiviert werden soll,
wenn die bei Menii-Anzeigedauer festgelegte Dauer ablauft.

Registerkarte Schaltflache

Auf dieser Registerkarte haben Sie verschiedene Optionen, mit denen Sie die
Attribute der Tasten bearbeiten kénnen.
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stil (DVD)

Bewegungsschaltflache Wahlen Sie diese
Option, um die Attribute des
Bewegungsmendis zu aktivieren.

Unsichtbar-Taste Wahlen Sie diese
Option, um die Anzeigeattribute der
ausgewahlten Taste auszublenden und sie
somit unsichtbar zu machen. Eine
Unsichtbar-Taste ist normalerweise ein
kleines Osterei, mit dem Ihr DVD-Video
noch interessanter wird.

Ein Osterei ist eine verborgene Taste in
einem Meni. Sie kann verborgene Videos,
Menus, Meldungen und z.B. die
Danksagung des DVD-Autoren enthalten.

Color Mapping Wahlen Sie eine Farbe fir
den Auswahl- und Aktionsstatus der Taste.

Color Mapping anwenden Wahlen Sie, ob Sie die Statusfarben entweder auf

leni Schaltflache \ Text }

@ stil © Rahmen
© Eigenschatten © Schatten
© \Wiedergabeliste

i Bewegungsschaltléche
W Unsichthar-Taste
Color Mapping

N_ Bl
—
—

Benutzerdefinieren...

Color Mapping amwenden
@ Mur Bild

© Mur Platzhalter
© Beides

das Bild, den Platzhalter oder auf beides anwenden. Diese Option ist nur
verfligbar, wenn ein Bild auf die Taste angewendet ist.

Markiertes Bild entfernen Entfernt die Bildmarkierung, die auf die

ausgewahlte Taste angewendet wird.
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Eigenschaften

o Helligkeit Stellen Sie den Helligkeitswert - =
der Taste ein. Bei einem héheren Wert ist IR =cnatrache NG

. © Stil © Rahmen
die Tastenfarbe heller. @Eigenschafien  © Schatten

e Kontrast Stellen Sie den Unterschied 9 Wiedergabeliste

zwischen den dunklen und hellen Farben der IRl (R el
Taste ein. Bei einem héheren Kontrast sind B3 v]
die Bilder scharfer. Kontrast (0:schwach 99:stark):
A 50 OH

e Transparenz Stellen Sie die Transparenz a
der Taste ein. Je héher der Wert, um so Transparenz (%):
durchsichtiger ist die Taste. I N - v |

. . Drehen (Grad:

e Drehen Verschieben Sie den Regler oder _%E
geben einen Wert ein, um eine Taste zu -
drehen.

Schatten

o Sch_atten hmzufugen_WahIen Sie diese Weiid 7 Schainache N T
Option, um der Taste einen Schatten zu T SR
geben. Léschen Sie diese Option, um den ©FEigenschafien @ Schatten
Schatten zu entfernen. © Wiedergabeliste

o Schattenfarbe Fiir eine Taste stehen acht L ST

festgelegte Schattenfarben zur Verfiigung. Schatteniarie:

Klicken Sie auf das groBe Farbfeld, um .|7.|7

einen grdBeren Farbbereich zu erhalten. |7..|7
¢ Vignette Stellen Sie die Weichheit der e —

Schattenrander ein. Bei einem hdheren OB DERET

Wert sind die Réander weicher.
H-Einzug (Pixel).  Y-Einzug (Pixel):

e Transparenz Stellen Sie die Transparenz
des Schattens ein. Bei einem hdéheren Wert
ist der Schatten durchsichtiger.

e X/Y-Einzug Geben Sie einen Wert ein oder
verschieben den Regler, um die Position des
Schattens noch genauer zu bestimmen.
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Rahmen

Es gibt verschiedene Rahmeqvorlagen, d|¢ Sie e/ Sehatmache N Tan
fur Ihre Tasten verwenden kénnen. Um einen T T
Rahmen hinzuzufligen, verschieben Sie einen ©FEigenschafien @ Schatten
Rahmen aus dem Archiv zum Objekt im ©'iedergabeliste

Meni. Sie kénnen auf ein Objekt immer nur [BYRahrmen entiernen

einen Rahmen anwenden

>

Um einen Rahmen hinzuzufiigen:

e Verschieben Sie eine Rahmenvorlage aus
der Optionentafel oder dem Archiv zu
einem Objekt im Mend.

D
J
r

hilv

e Wadhlen Sie das Objekt aus, das mit einem
Rahmen umgeben sein soll, und klicken in
der Optionentafel oder im Archiv auf eine
Rahmenvorlage.

-

Tipp: Um einen Rahmen zu entfernen, klicken Sie auf Rahmen entfernen.

Wiedergabeliste

Eine Wiedergabeliste ist eine Abfolge von wiederzugebenden Elementen die mit
einer Tasten verkn(pft sind. Wenn eine MenUtaste ausgewahlt wird, wird auch die
dazugehodrige Wiedergabeliste aktiviert. Um ein Element zur Wiedergabeliste
hinzuzufligen, verschieben Sie einfach die Wiedergabeliste, Titel, Menls oder
Kapitel in das Wiedergabeliste-Fenster. Die Optionen der Registerkarte
Wiedergabeliste, werden unten beschrieben.

Menii / Schaltfiache \ Te’“f Wenii / Schaltfiache Text \

© Stil © Rahmen © Rahmen © Eigenschatten

© Eigenschaften © Schatten © Schatten @ Wwiedergabeliste
Q@Wiedergabeliste

¥ verkniipfen Wi verknipfen
B Standard fir markierte Schaltiiche Schaltfiachennumrmer:

W sutom. aktivieren _E @
Eilefs e == o)
o2

02

G01
MERL

01
MERL

Wiedergabeliste (DVD) Wiedergabeliste (VCD/SVCD)
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Verkniipfen Wahlen Sie diese Option, um die Wiedergabeliste der gewahlten
Taste zu aktivieren.

Standard fiir markierte Schaltflache Wahlen Sie diese Option, um diese
Taste standardmaBig zu markieren, sobald das Meni angezeigt wird.

Autom. aktivieren Wahlen Sie diese Option, um automatisch beim Berlihren
die Elemente wiederzugeben, die der Taste zugewiesen sind.

Eintrag entfernen Entfernt das ausgewdhlte Wiedergabeelement aus der
Wiedergabeliste.

Alle Eintrdge entfernen Entfernt alle Wiedergabeelemente aus der
Wiedergabeliste.

Nach oben bewegen Bewegt das ausgewahlte Wiedergabeelement in der
Wiedergabeliste um eine Position weiter nach oben.

Nach unten bewegen Bewegt das ausgewahlte Wiedergabeelement in der
Wiedergabeliste um eine Position weiter nach unten.

Spuren zuweisen (DVD) Weist dem ausgewahlten Wiedergabeelement eine
andere Untertitel- und/oder Audiospur zu.

Alle Titel spielen hinzufiigen Flgt alle Titel der Titelliste zur
Wiedergabeliste hinzu.

Schlaufenanfang und -ende hinzufiigen (DVD) Automatisch wird die
Reihenfolge der Wiedergabeelemente wiederholt. Der Schlaufenanfang kann an
einer beliebigen Position des Wiedergabeliste-Fensters eingefiigt werden,
wenn dann mindestens ein Wiedergabeelement wiederholt wird.

Wiedergabeliste-Fenster Zeigt die Wiedergabeelemente an, die in der
Wiedergabeliste enthalten sind.

Schaltflachennummer (VCD/SVCD) Weisen Sie der Taste eine
Fernbedienungsnummer zu.

Alle Schaltflachen neu nummerieren (VCD/SVCD) Weisen Sie den Tasten
des Menus die Nummern neu zu. Die Zahlung verlauft von links nach rechts und
von oben nach unten.



114 ULEAD DVD POWERTOOLS BENUTZERHANDBUCH

Mach unten bewagen
Mach oben bewegen

Alle Eintrage entfernen
Eintrag entfernen —‘

~ Wiedergabeliste-Fenster
Spuren Zuweisen
Alle Titel spielen hinzufagen
Schlaufenanfang

EPIE

ﬁ und -ende hinzufugen
o) »)

01

101

MERILI

Registerkarte Text

In dieser Registerkarte werden die Attribute
angezeigt, die Sie auf den Text in Ihrem Meni
anwenden kénnen. Die Optionen werden unten

beschrieben.

Hinweis: Die Optionen bei
Eigenschaften, Schatten und

Wiedergabeliste Optionentafel in der

Registerkarte Text entsprechen
Optionen in der Registerkarte

Schaltflache. Lesen Sie dazu noch einmal
im entsprechenden Abschnitt oben nach.

Stil

den

Menil "\ Schalffiache / Text

@ Stil © Eigenschatten
© Schatten © \Wiedergabeliste
Cataneo BT u

(B8] [
W Unsichthar-Taste
Color Mapping:

Benutzerdefinieren...

e Schriftart Hier kdnnen Sie die Schriftart, -
groBe, den Stil, die Ausrichtung und Farbe

des Texts festlegen.

e Color Mapping (DVD) Wahlen Sie eine
Farbe fur den Auswahl- und Aktionsstatus

der Taste.
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¢ Unsichtbar-Taste (DVD) Wahlen Sie diese Option, um die Anzeigeattribute der
ausgewahlten Taste auszublenden und sie somit unsichtbar zu machen.

Bearbeiten der Meniis

Nachfolgend finden Sie eine Liste, die die am haufigsten verwendeten Aktionen
enthalt, die zum Erstellen und Bearbeiten von Menis erforderlich sind:

¢ Ein Objekt hinzufiigen Verschieben Sie ein Objekt aus dem Archiv in das
Vorschaufenster. Wenn Sie eine Videodatei hinzufligen, zeigt die Miniatur das
erste Bild der Videodatei.

Tipp: Verschieben Sie einen Titel, ein Kapitel oder MenU auf ein Objekt, um diese
miteinander zu verknipfen.

¢ Eine Taste hinzufiigen Verschieben Sie Titel, Kapitel oder Ments aus der
Titelliste, Kapitelliste oder Meniiliste in das Vorschaufenster. Wenn neue
Titel oder Kapitel einer bestehenden Taste zugewiesen werden, wird die
vorhergehende Verknlpfung Uberschrieben. Sie kénnen nur einen Titel, ein
Kapitel oder Menl einem Objekt oder einer Taste zuweisen. Sie kdnnen auch
Tasten aus dem Archiv in das Vorschaufenster verschieben.

e Ein bestehendes Tastenobjekt ersetzen Verschieben Sie ein Bild oder eine
Tastenschablone aus dem Archiv auf eine bestehende Taste, um das Tastenbild
zu ersetzen. Die Tastenverknlpfung wird durch das Ersetzen nicht geandert.

e Die Verkniipfung einer bestehenden Taste ersetzen Verschieben Sie ein
Titel oder Menl aus dem Inhalt-Fenster zu einer bestehenden Tasten im Mend.

¢ Ein Textobjekt hinzufiigen Klicken Sie doppelt auf den Menuhintergrund im
Vorschaufenster, um Text hinzuzufliigen.

¢ Objekte auswahlen Klicken Sie die Objekte an. Um mehrere Objekte
auszuwahlen, halten Sie beim Anklicken der Objekte die Taste [Strg] gedriickt.

e Loschen von ausgewadhlten Objekten Wahlen Sie ein Objekt aus und
driicken dann auf [Entf], um das ausgewdahlte Objekt aus dem Menl zu
entfernen. Um mehrere Objekte gleichzeitig zu entfernen, halten Sie beim
Anklicken der Objekte die Taste [Strg] gedriickt und driicken dann auf [Entf].

e Verschieben von Objekten/Tasten Verschieben Sie das markierte Objekt
mit der Maus oder mit den Pfeiltasten. Um mehrere Objekte gleichzeitig zu
verschieben, klicken Sie die Objekte, die verschoben werden sollen an und
driicken gleichzeitig auf [Ctrl]. Verschieben Sie sie dann mit dem Cursor oder
den Pfeiltasten an die gewlinschte Position.

e Die GroBBe von Objekten/Tasten dndern Klicken Sie im Vorschaufenster
das Objekt an, um die Anfasser sichtbar zu machen . Verandern Sie dann die
GréBe des Objekts durch Verschieben der Anfasser. Wenn das Seitenverhaltnis
des Objekts bei der Anderung der GréBe beibehalten werden soll, verschieben
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Sie nur die Anfasser in den Ecken. Beach_jcen Sie, dass die rechte obere Ecke
zum Drehen des Objekts und nicht zum Andern der GréBe dient.

¢ Drehen von Objekten/Tasten Klicken Sie ein Objekt an und verschieben den
Dreh-Anfasser (oben rechts), um das Objekt zu drehen. Sie kédnnen auch einen
Wert eingeben oder bei Eigenschaften den Regler auf der Registerkarte
Schaltflache der Optionentafel verschieben.

Drehen-Anfasser

Groke andem Drehen

¢ Ausrichten von Objekten/Tasten Markieren Sie die Objekte, die
ausgerichtet werden sollen und klicken auf eines dieser Objekte mit der rechten
Maustaste. Klicken Sie auf Ausrichten und wahlen die gewiinschte Art der
Ausrichtung. Die Objekte werden basierend auf der Position der Objekte und
der ausgewahlten Ausrichtungsart ausgerichtet.

e Objekte/Tasten anordnen (Reihenfolge der Bildebenen) Klicken Sie mit der
rechten Maustaste ein Objekt an und wahlen Anordnen. Sie kdnnen das Objekt
eine Bildebene vor- oder zuriicksenden bzw. an den Anfang oder das Ende
verschieben.

e Bewegungsattribute fiir Meniihintergriinde aktivieren Klicken Sie in der
Optionentafel auf die Registerkarte Menii und wahlen Bewegter Hintergrund.
Diese Option ist nur verfligbar, wenn der Menuhintergrund ein Videoclip oder
eine Diashow ist. Sie kdnnen festlegen, wie lange der bewegte Hintergrund
abgespielt werden soll, bevor er in die Schleife einer Menii-Dauer (bergeht.

¢ Bewegungsattribute fiir Meniitasten aktivieren Wahlen Sie im
Vorschaufenster die Tasten aus, auf die ein Bewegungsattribut angewendet
werden soll. Wahlen Sie in der Optionentafel die Option
Bewegungsschaltflache. Diese Option ist nur verfiigbar, wenn der
Menulhintergrund ein Videoclip oder eine Diashow ist.

+ Informationen und Hilfen anzeigen Klicken Sie auf eine beliebige der vier
Tasten im oberen rechten Bereich Gber der Meniiliste, um beim Bearbeiten der
Menis Hilfe zu bekommen und Verknipfungsinformationen ansehen zu kénnen.
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Mein Tiitiel

Schaltflacheninformation

Objekthegranzung Gitterlinien

Bildmarkierungen anzeigen/ausblenden Wechselt zwischen Anzeigen
und Ausblenden eingefligter Bildmarkierungen im Vorschaufenster.

Schaltflacheninformation zeigen/verbergen Wechselt zwischen
Anzeigen und Ausblenden von Verknupfungsinformationen fir jede Taste.

Hinweis: Die Angabe, die sie in der linken oberen Ecke des
Vorschaufensters sehen, ist die Nummer der im Meni verwendeten

Tasten.
Objektbegrenzung anzeigen/ausblenden Wechselt zwischen Anzeigen

und Ausblenden der Objektbegrenzung im Menu. Die Objektbegrenzung hilft
Ihnen dabei, ein Uberschneiden von Objekten zu vermeiden, da sonst beim
Brennen auf eine Disc Fehler auftreten kénnen.

Gitterlinien anzeigen/ausblenden Wechselt zwischen Anzeigen und
Ausblenden der Gitterlinien im Vorschaufenster. Sie kdnnen die GroBe des
Gitternetzes und die Farbe im Dialogfeld Voreinstellungen verandern.
(siehe “Einstellen der Voreinstellungen” auf Seite 38)
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Die Wiedergabeliste bearbeiten

Eine Wiedergabeliste enthalt eine Reihe von Wiedergabeelementen (Titel,
Menis, Kapitel und Spuren), die beim Aktivieren einer Taste abgespielt werden.
Unten finden Sie eine Liste von Schritten, die zum Erstellen und Bearbeiten einer
Wiedergabeliste notwendig ist:

e Wiedergabeelemente einfiigen Wahlen Sie aus dem Inhalt-Fenster einen
Titel oder ein Menl bzw. ein Kapitel aus der Kapitelliste aus und verschieben
das Element dann in das Wiedergabelisten-Fenster. KLicken Sie tber dem
Wiedergabelisten-Fenster auf Alle Titel spielen hinzufiigen, damit alle
Titel aus der Titelliste abgespielt werden.

Wenn Sie ein Menl als Wiedergabeelement hinzufligen, kénnen sie das
Wiedergabeliste-Element mit dem Meni oder einer Taste des Mends
verknupfen.

e Wiedergabeelemente entfernen Wahlen Sie aus der Wiedergabeliste ein
Wiedergabeelement aus und klicken auf Eintrag entfernen. Klicken Sie auf
Alle Eintrdge entfernen, um alle Wiedergabeelemente aus der
Wiedergabeliste zu entfernen.

e Wiedergabeelemente neu anordnen Wahlen Sie ein Wiedergabeelement aus
dem Wiedergabeliste-Fenster aus und klicken dann auf Nach oben bewegen/
Nach unten bewegen, um die Reihenfolge der Elemente zu andern.

o Die Wiedergabeliste zu einer Schleife machen Wahlen Sie ein
Wiedergabeelement aus dem Wiedergabelisten-Fenster aus und klicken dann
auf Schlaufenanfang und -ende. Die Schleife beginnt bei dem
Wiedergabeelement, das Sie ausgewahlt haben. Wahlen Sie im
Wiedergabelisten-Fenster Schlaufenanfang und klicken dann auf Nach
oben bewegen/Nach unten bewegen, um den Schlaufenanfang an eine
andere Stelle zu verschieben.

e Spuren zuweisen Wahlen Sie ein Wiedergabeelement aus dem
Wiedergabelisten-Fenster aus und klicken auf Spuren zuweisen. Dabei wird
ein Dialogfeld gedéffnet, in dem Sie die Audio- und/oder Untertitelspuren fiir den
ausgewahlten Titel festlegen kénnen. (siehe “Audio und Untertitel” auf Seite 92)
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Mach unten bewegen [~ Wiedergabeliste-Fenster
Mach oben bewegan Spuren zZuweisen
Alle Eintrage entfernen Alle Titel spielen hinzufligen
. Schlaufenanfang
fi
Eintrag entfermnen —‘ und -ende hinzufogen
HMEE AR

co2

=01
Schlaufenanfang

MO

M02
Schlaufenende

— Schleife

Echtzeitvorschau von Bewegungsmeniis

Mit DVD PowerTools kdnnen Sie Ihre Bewegungsmendis und -tasten als Vorschau in
Echtzeit ansehen, indem Sie in der Navigationstafel auf Wiedergabe klicken.
Um Bewegungsmends zu erstellen, verschieben ISie Videodateien aus dem Archiv
in das Vorschaufenster und wahlen dann auf den Registerkarten Menii und
Schaltflaiche Bewegter Hintergrund und Bewegungsschaltfliche.(siehe
“Bearbeiten der Menus” auf Seite 115)
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Ausgabe

Ausgabe Hier kdnnen Sie sich Ihr Projekt vor der Ausgabe als Vorschau ansehen.
DVD PowerTools bietet eine Vielzahl von Ausgabeoptionen wie Brennen des
Projekts auf eine Disc, Erstellen einer Disc-Image-Datei sowie Erstellen einer
Master-Kopie, die flir die Massenherstellung auf ein DLT-Band geschrieben wird.

Das Vorschaufenster

Das Vorschaufenster zeigt den Titel, das Men( oder Kapitel an, das Sie mit der
Fernbedienung ausgewahlt haben. Das Standard-Seitenverhaltnis des
Vorschaufensters ist 16:9 (Breitbild-TV). Die Titel werden entsprechend der im
Dialogfeld Darstellungsoptionen festgelegten Voreinstellungen angezeigt. (siehe
“Darstellungsoptionen” auf Seite 87)

ULEAb

CREATIVE INTELLIGENCE
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Die Fernbedienung

Mit der Fernbedienung kdnnen Sie das Verhalten der Titel und Mends Ihres
Projekts simulieren. Mit den Tasten der Fernbedienung kénnen Sie die Mends,
Titel, Untertitel- und Audiospuren als Vorschau ansehen (DVD). Die auf der
Fernbedienung verfligbaren Tasten hangen von der ARt des Datentragers ab (DVD,
VCD, or SVCD), mit dem Sie arbeiten.
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Fernbedienungstasten

1 TiteInummer (DVD) Zeigt die Titelnummer des aktuell ausgewahlten Titels an.

2 Kapitel/Spur-Nummer Zeigt die Kapitelnummer des aktuell ausgewahlten
Titels an.

3 Timecode Zeigt die Position des aktuellen Bilds (Stunden/Minuten/Sekunden)
im Vorschaufenster an.

4 Wiedergabe/Pause Wechsel zwischen Wiedergabe und Unterbrechung der
Wiedergabe des Titels.

5 Stopp Beendet die Wiedergabe des Projekts.
6 Zum vorherigen Menii gehen Wechselt zum vorhergehenden Menda.
7 Zum ndachsten Menii gehen Wechselt zum nachsten Mend.

8 Richtungstasten (DVD) Mit diesen Tasten kdnnen Sie durch eine MenUseite des
DVD-Projekts navigieren.

9 Eingabe (DVD) Aktiviert die ausgewahlte Taste.

10 Zum Hauptmenii gehen (DVD) Wechsel zum zuletzt besuchten Menis des
DVD-Projekts.

11 Zum Titelmenii gehen (DVD) Wechsel zum ersten Menlu des DVD-Projekts.
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12 Zifferntasten und Zuriick (VCD/SVCD) Klicken Sie die Nummer an, um den
Titel zu starten, dem diese Nummer zugewiesen ist. Klicken Sie auf Zuriick,
um zur zuletzt besuchten Menduseite zurlickzugehen.

13 Audio (DVD) Wahlt eine Audiospur aus dem aktuellen Titel.
14 Untertitel (DVD) Wahlt eine Untertitelspur aus dem aktuellen Titel.

15 Projekt auf Disc brennen Hier konnen Sie Ihr Projekt auf eine Disc brennen,
eine Disc-Image-Datei erstellen und/oder DVD-Ordner fir Ihre DVD-Projekte
erstellen.

16 Disc-Image oder DVD-Ordner brennen Hier kdnnen Sie ein bestehendes
Disc-Image oder einen DVD-Ordner auf eine Disc brennen.

17 Disc-Image auf DLT schreiben Bietet Ihnen die Méglichkeit, Ihre Arbeit auf
ein DLT-Band zu schreiben.

Vorschau eines Projekts

Sie kénnen sich mit der Fernbedienung eine Vorschau des Projekts ansehen, um
zu sehen, wie das Projekt auf einem TV-Monitor aussehen wird. (siehe “Die
Fernbedienung” auf Seite 123)Durch die Mdglichkeit der Vorschau vor der Ausgabe
kdnnen Sie sicherstellen, dass das Projekt fehlerfrei ist.

Um sich die Vorschau eines Projekts anzusehen:

e Klicken Sie auf der Fernbedienung auf Wiedergabe, um sich Meni und Video
anzusehen.

e Verwenden Sie die verschiedenen Tasten der Fernbedienung flr die Vorschau
des Projekts.

Disc-Vorlagen

Disc-Vorlagen sind voreingestellte Vorlagen fiir die Ausgabe der Projekte. DVD
PowerTools bietet auf der Grundlage der Voreinstellungen bei der Erstellung eines
neuen Projekts einige vordefinierte Vorlagen, die Sie verwenden kdénnen. Sie
kdnnen auch verschiedene Versionen eines einzelnen Projekts erstellen, indem Sie
einfach die Vorlage der urspriinglichen Projektdatei verandern. Neben den
Standardvorlagen von DVD PowerTools haben Sie auch die Mdglichkeit,
benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen, die Sie speichern und bei spateren
Projekten verwenden kdénnen.

Disc-Vorlagen-Manager

Mit dem Disc-Vorlagen-Manager kkénnen Sie benutzerdefinierte Disc-Vorlagen
erstellen.
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Um eine benutzerdefinierte Disc-Vorlage zu erstellen:

1. Klicken Sie auf Globale Einstellungen: Disc-Vorlagen-Manager. Das
Dialogfeld Disc-Vorlagen-Manager wird gedffnet.

2. Wahlen Sie eine Vorlage aus (DVD, VCD oder SVCD).

3. Wenn Sie einen anderen Namen flr die Vorlage verwenden mdchten, klicken Sie
auf Neu und geben dann in das Textfeld den neuen Namen ein.

4. Wahlen Sie in Verfiigbare Disc-Vorlagen eine Vorlage aus und klicken dann
auf Bearbeiten.

5. Wenn Sie alle Einstellungen gemacht haben, klicken sie auf OK.

Projekt auf Disc brennen

Projekt auf Disc brennen bietet Ihnen die Mdglichkeit, allgemeine und
erweiterte Optionen fir die Ausgabe des Projekts auszuwahlen. Sie kénnen ein
Projekt direkt auf eine Disc brennen und/oder DVD-Ordner und eine Disc-Image-
Datei erstellen. Mit dieser Option werden auch die Einstellungen des Brenners
festgelegt.

Die Registerkarte Brennen

Mit der Registerkarte Brennen kdnnen Sie drei Sachen mit Ihrem Projekt machen:

e Wenn ein Disc-Brenner installiert ist, kdnnen Sie Ihr Projekt direkt auf eine Disc
brennen.

e Erstellen Sie DVD-Ordner, in denen Sie Ihre DVD-Dateien ordnen kénnen. Mit
dieser Option kdonnen Sie sich IThre DVD mit dem DVD-Player des Computers
ansehen.

e Erstellen Sie eine Disc-Image-Datei. Das ist die beste und sicherste Art von
Quelldatei, die mit geringstem Fehlerrisiko gebrannt werden kann.
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Projekt auf Disc brennen @
Brennen | Eweiterts Einstellungen |
Disc¥orlagen [High Quality {4pprcx. 60 min per DYD) ~| @
Arbetsverzeichnis: [E-\DMWS2_AMCapAS ampleFiles\AT CapOTy
Ausgabesinstellungen
“olumen-Name: |aTCap01

¥ &ul Disc brennen

[ DVD-Ordner erstellen: |E:ADMWS 2_AMCapAS ampleFilestAT CapO1y

I Disedmage-Datei erstellen: [E:\DW/S 2_ACaphS ampleFilestATCapD1AT CapD1.iso

Dise-Brermer
Laufwerk. [<G: LTE-ON LTR-482485 5504 (Ulead) ~]

Brenngeschwindigkeit [ - Kapien: il 3:

BenitigterAferfiigbarer Festplatten Speicherplatz 1160 ME / 209GE
BeniitigterAferfiigbarer Disc Speicherplatz 1132 ME / O ME

Brennvargang, Werstichene Zeit

[ 0%]

Disclgschen |  Brennen | schisgen |

Disc-Vorlagen Wahlen Sie ein Vorlage-Format fir Ihr Projekt aus.

Disc-Vorlagen-Manager Offnet ein Dialogfeld, in dem Sie sich die Eigenschaften
verfligbarer Vorlagen ansehen oder diese bearbeiten bzw. neu erstellen kénnen.
(siehe “Disc-Vorlagen” auf Seite 124)

Arbeitsverzeichnis Zeigt den Pfad des Arbeitsverzeichnisses an. Geben Sie den
Verzeichnispfad an, in dem die Dateien gespeichert werden sollen oder klicken Sie
auf Durchsuchen, um einen bestimmten Pfad zu suchen, oder ihn zu wechseln.

Ausgabeeinstellungen Hier kénnen Sie einstellen, wo Sie Ihr Projekt ausgeben
mochten. Sie kénnen ein Projekt direkt auf eine Disc brennen, einen DVD-Ordner
und/oder eine Disc-Image-Datei erstellen.

¢ Volumen-Name Geben Sie eine Datentragerbezeichnung fir die Disc ein.

e Auf Disc brennen Hier wird das Projekt direkt auf eine Disc gebrannt. Diese
Option ist nur dann aktiviert, wenn Ihr Computer Gber einen Brenner verfligt.

e DVD-Ordner erstellen Mit dieser Option bleibt der DVD-Ordner nach dem
Brennen auf der Festplatte erhalten. Diese Option ist nur fir Projekte im DVD-
Format verfligbar. Sie kdnnen sich dann auch einen fertig gestellten DVD-Titel
mit dem DVD-Player des Computers ansehen.

¢ Disc-Image-Datei erstellen Mit dieser Option wird nach dem Brennen eine
Disc-Image-Datei auf der Festplatte gespeichert. Diese Option wird empfohlen,
wenn Sie mehrere Kopien Ihres Videos brennen mdchten.
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Disc-Brenner Hier legen Sie die Einstellungen fir Ihren Brenner fest.

¢ Laufwerk Wahlen Sie ein Disc-Brenner-Laufwerk.

e Uber Wenn Sie hier klicken, wird ein Dialogfeld mit den Copyright-
Informationen des Disc-Brenners angezeigt.

e Brenngeschwindigkeit Wahlen Sie die Geschwindigkeit, mit der die Disc-
Image- oder Projekt-Datie gebrannt werden soll.

e Kopien Legen Sie hier die Anzahl der Kopien fest, die gebrannt werden sollen.

Bendtigter/Verfiligbarer Festplatten-Speicherplatz Zeigt den bendtigten/
verfligbaren Speicherplatz der Festplatte an.

Bendtigter/Verfiligbarer Disc-Speicherplatz Zeigt den bendtigten/verfliigbaren
Speicherplatz auf der Disc an.

Brennvorgang Zeigt auf einer Leiste den Aufnahmefortschritt an.

Verstrichene Zeit Zeigt die beim Kompilieren, Léschen oder Brennen einer
verbliebene Zeit (hh:mm:ss).

Disc loschen Loscht alle Daten einer Disc.
Brennen Startet den Brennvorgang.

SchlieBBen Die Einstellungen werden abgebrochen und das Dialogfeld wird
geschlossen.
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Die Registerkarte Erweiterte Einstellungen

In der Registerkarte Erweiterte Einstellungen kénnen Sie die
Brennereinstellungen festlegen und vor dem Brennvorgang Funktionen zur
Fehlervermeidung aktivieren. Sie kdnnen auch zusatztliche Ordner auf eine Disc
brennen, die andere verwandte Dateien enthalten, indem Sie die Optionen bei
Erweiterte Ausgabe-Einstellungen aktivieren.

Projekt auf Dise brennen @
Brennen  Erweiterte Einstellungen }
Erweiterte Brenner-Einstellungen
~ r
¥ BufferUnderrun-Schutz I~ Disc nicht schiisfien
-
Erwsiterte Ausaabe Einstellungen
¥ Zusétzlichen Drdner bei Disc sinschiisfien W Macrovison(F] Kopersohutz ()
|CADokumente und Einstelungentandyliaot, .. [Typt ~|
WV Hegionalcodel
M1 W2 W3 W
M5 ME W7 Wz
Umgewandele Dateien dem Archiv hinzufiigen
W Videodatsien:  Allgemein .
W Audiodatsien:  Allgemein
BenitigterVerfligharer Festplaten Speicherplatz 174.1 MB /20,9 GB
BenitigterAVerfligharer Disc-Speicherplatz: 113.2MB /O MB
Brennvorgang: Verstrichene Zeit
[ %]
Discldschen | Brennen | Schitien |

Erweiterte Brenner-Einstellungen Enthélt erweiterte Optionen fir die
Benutzung des Disc-Brenners.

Vor dem Brennen Schreibtest durchfiihren Hier kénnen Sie den
Aufnahmevorgang simulieren, bevor Sie die Daten dann endgliltig auf eine Disc
brennen. Es wird gepriift, ob die Systemgeschwindigkeit und die CD-ROM/DVD-
ROM-Geschwindigkeit schnellgenut ist, um die Daten mit der festgelegten
Brenngeschwindigkeit zum Brenner zu senden.

Wenn bei Ihrem Brenner der Buffer-Underrun-Schutz aktiviert ist, kdnnen Sie
die Option Vor dem Brennen Schreibtest durchfiihren entfernen, um Zeit
einzusparen.

Buffer-Underrun-Schutz Wahlen Sie diese Option, um einen
ununterbrochenen Datenfluss zu gewahrleisten, um maégliche Fehler beim
Brennen zu vermeiden. Diese Option ist nur aktiviert, wenn Ihr Brenner Buffer-
Underrun-fahig ist.

Ein Buffer-Underrund tritt dann auf, wenn der Computer nicht schnell genug
Daten zum CD-Brenner liefern kann, so dass die Daten nicht einwandfrei
geschrieben werden kdnnen.
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¢ Schnell auswerfen (Kurzes Lead-out) (DVD+RW-Discs) Wahlen Sie diese
Option, um den Lead-out-Bereich durch einen Border-out-Bereich zu ersetzten
und den Fertigstellungsprozess zu beschleunigen. Eine DVD-ROM erfordert
mindestens 1 GB Daten. Wenn Ihr Projekt kleiner ist als 1 GB, werden flr die
fehlenden Daten "Dummy-Daten" eingesetzt, bevor die "Lead-out-
Informationen" geschrieben werden, die der Disc mitteilen, dass der
Brennvorgang abgeschlossen ist.

Hinweis: Wenn Sie diese Option aktivieren, kénnen mit einigen DVD-Playern
Probleme mit der Kompatibilitdt auftreten.

e DVD+RW formatieren Mit dieser Option wird eine DVD+RW vor dem Brennen
formatiert. Ist diese Option aktiviert, dauert der Brennvorgang etwas langer, es
wird aber gewahrleistet, dass er erfolgreich abgeschlossen wird.

e Disc nicht schlieBen (DVD-RW-Discs) Wahlen Sie diese Option, wenn Sie
spater noch weitere Dateien hinzufligen méchten.

Erweiterte Ausgabe-Einstellungen Hier sind erweiterte Optionen fir die
Ausgabe des Projekts enthalten.

e Zusdtzlichen Ordner bei Disc einschlieBen Mit dieser Option kénnen Sie
zusatzliche Dateien auf die Disc brennen.

e Macrovision® Kopierschutz Wahlen Sie diese Option, wenn Sie den
Macrovision DVD-Kopierschutz verwenden mdchten. Wahlen Sie aus der Liste
einen Kopierschutztyp aus. Durch diesen Kopierschutz kénnen Sie verhindern,
dass Ihre Disc von anderen kopiert werden kann.

Die Anwendung des analogen Kopierschutzes bei DVD-Programmen unterliegt
dem Urheberrechtschutz der Macrovision Corporation of Santa Clara,
Kalifornien, USA. Bevor Aktivierungsbits fir das analoge Schutzsystem auf "on"
gesetzt werden, missen Sie mit der Macrovision Corporation eine
Nutzervereinbarung abschlieBen.

¢ Regionalcode Hier kénnen Sie Regionalcodes fiir Ihre DVD festlegen. Die
meisten DVD-Player besitzen einen festgelegten Code fir die Region, in dem er
verkauft wird. Auf diesen Playern kdnnen Sie keine Discs abspielen, die nicht
auf dieselbe Region codiert sind. (siehe "Anhang A: DVD-Regionalcodes” auf
Seite 139)

e SVCD-Optionen (SVCD) Offnen Sie das Dialogfeld Erweiterte SVCD-
Optionen, in dem Sie die Ausgabe der SVCD-Projekte einstellen kénnen.

Umgewandelte Dateien dem Archiv hinzufiigen Enthalt Optionen, mit denen
Sie umgewandelte Video- und/oder Audiodateien flr die spatere Verwendung im
Archiv speichern kénnen.

¢ Videodateien/Audiodateien Wahlen Sie diese Option, um umgewandelte
Video- und/oder Audiodateien zum Archiv hinzuzufligen.
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Um ein Projekt auf eine Disc zu brennen:

1.

Klicken Sie auf der Fernbedienung auf Projekt auf Disc brennen, um das
Dialogfeld Projekt auf Disc brennen zu 6ffnen.

. Wahlen Sie fiur Ihr Projekt in der Registerkarte Brennen eine vordefinierte

Vorlage und ein Arbeitsverzeichnis.

. Geben Sie bei Ausgabeeinstellungen eine Datentrdagerbezeichnung fir Ihre

Disc ein.

. Wahlen Sie Auf Disc brennen.

5. Wenn Sie Ihr Video auf dem Computer speichern méchten, wahlen Sie DVD-

Ordner und/oder Disc-Image-Datei erstellen.

. Legen Sie bei Disc-Brenner die Brenneinstellungen fir die Geschwindigkeit

und die Anzahl der zu brennenden Kopien fest.

. Klicken Sie auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen, um weitere

Brennfunktionen zu aktivieren.

. Klicken Sie auf Brennen, um den Brennvorgang zu starten.

Disc-Image oder DVD-Ordner brennen

Ein Disc-Image ist eine genaue Kopie Ihres fertig gestellten Projekts. Es kann
zum gleichzeitigen Brennen mehrerer Kopien Ihres Projekts verwendet werden.
Disc-Image oder DVD-Ordner brennen wird verwendet, um eine Disc-Image-
Datei oder einen DVD-Ordner zu brennen.

Disc-Image oder DYD-Ordner brennen, @
* Disc-image " DVD-Ordner
Wolumen-Mame: |
Dise-Image:-Frad I .
Disc-Brenner
Brenner: [<G:> LITE-ON LTR-382465 5504 [Ulead) |
Brenngeschwindigkeit Max - Kopien: 1 3:
r r

¥ Buffer-Underrur-Schutz
-
I Disc nicht schlieben

Verfiigbarer Dise-Speicher, 0 Bples
Benitigter Disc-Speicher: 0Bytes

Fortschrit, Werstrichene Zeit,

[ 0%]

Disc ldschen Schlcfen |

Disc-Image Hier kdnnen Sie eine bestehende Image-Datei auf eine Disc brennen.
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DVD-Ordner Hier kdnnen Sie einen bestehenden DVD-Ordner (VIDEO_TS) auf
eine Disc brennen.

Volumen-Name Geben Sie eine Datentragerbezeichnung fir die Disc ein.

Disc-Image-Pfad Suchen Sie das Verzeichnis der Disc-Image-Datei oder des
DVD-Ordners.

Hinweis: Im vorhergehenden Abschnitt erfahren Sie etwas Uber die Optionen fir
den Disc-Brenner. (siehe “Die Registerkarte Brennen” auf Seite 125)

Um eine Disc-Image-Datei oder einen DVD-Ordner auf eine Disc zu
brennen:

1. Klicken Sie auf der Fernbedienung auf Disc-Image oder DVD-Ordner
brennen, um das Dialogfeld Disc-Image oder DVD-Ordner brennen zu
offnen.

2. Wahlen Sie, ob Sie ein Disc-Image oder einen DVD-Ordner brennen mdchten.

3. Geben Sie eine Datentragerbezeichnung und suchen dann nach dem Disc-
Image/DVD-Ordner, den Sie auf die Disc brennen mdchten.

4. Legen Sie die vor dem Brennen die Brennereinstellungen fest und aktivieren die
Funktion zur Fehlervermeidung.

5. Klicken Sie auf Brennen, um den Brennvorgang zu starten.
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Auf ein DLT-Band schreiben

Digital Linear Tape (DLT) ist der Industriestandard flir Master-Bander, die fir
die Massenherstellung von DVDs verwendet wird. Mit dem Ulead DLT Writer
kdénnen Sie ein DLT-Band mit den Formaten DVD-5 (eine Schicht auf einer Seite)
oder DVD-9 (zwei Schichten auf einer Seite) beschreiben. Sie kénnen auch
erweiterte Vervielféltigungsfunktionen wie CSS-Kopierschutz oder
Regionalcodierung verwenden.

Ulead DLT Writer =3
DLT Gerdte: [Kein DLTTreiber gefunden. JE L
IS0 Biddatei |
DDFID-nfomationen
DVD Part Wession: 1.0 A DVD Book Version: Read-only disc he

Spurplad Opposite - Minimals Leserate: 5.04 Mbps -

C58-Optionen und Regionalcods
I~ £58 anwenden I~ Regionalcods
~ i ~ ~
~ i ~ ~
DYD-3
Ini In

Teilungspunkt zwisshen Laye fiir DVD -3 (16 Sektoren): =

Ausgabeaptionzn

Uberschiiftformat |DDP 2.00 + " DDP-Daten ausgeben [ Steuerdaten ausgsben

Abssordner | [=]

™ Nach dem Schigiben zuiickspulen [~ Nach dem Brennen Uiberprifen

Details:

Schiiben

Die Optionen von Ulead DLT Writer
DLT-Gerdte Wahlen Sie aus der Mendliste Ihr DLT-Aufnahmegerat aus.

ISO-Bilddatei Klicken Sie auf J, um die Disc-Image-Datei zu finden.
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DDPID-Informationen

Das Disc-Image auf dem DLT-Band enthalt DDP-Dateien (Disc Description
Protocol). DDP-Spezifikationen beschreiben die Daten, die auf Ihre optische Disc
gebrannt werden sollen. Festgelegt wird auch die Reihenfolge, in der die Dateien
aufgenommen werden. Die erste Datei ist immer die DDPID, Protokolle enthalt,
mit denen zusatzliche Dateien wie CONTROL.DAT und IMAGE.DAT/MAIN.DAT
identifiziert werden, aus denen das Image besteht. Mit den DDPID-Informationen
kénnen Sie DDPID-Optionen wahlen, die eine gleichmaBige Ausgabe der Bilder
garantieren.

e DVD Part Version Wahlen Sie die DVD-Spezifikation, die fir den DVD-Inhalt
verwendet werden soll. Der Standardwert ist fir die aktuelle DVD-Spezifikation
1.0. Wahlen Sie 0.9 fiur Testzwecke.

e DVD Book Version Wahlen Sie den Datentragertyp flir das DVD-Mastering
aus. Die Standardeinstellung ist Schreibschutz oder DVD-ROM. Wahlen Sie
Wiederbeschreibbare Disc, um die Daten auf eine DVD-RW, DVD+RW oder DVD-
RAM zu brennen. Wahlen Sie Beschreibbare Disc, um die Daten auf eine DVD-R
oder DVD+R zu brennen.

e Spurpfad Wahlen Sie die Struktur fiir Ihre doppelschichtige Disc. Bei Paralleller
Spurpfad wird die erste Schicht von innen nach auBen gelesen, die zweite auf
dieselbe Weise. Beim Gegenlaufigen Spurpfad gibt es einen Mittelbereich, der
den Punkt Uberbriickt, an dem die erste Schicht endet und die zweite beginnt.
Die zweite Schicht von auBen nach innen gelesen.

Wenn Sie eine Single-Layer-Disc verwenden, kénnen Sie bei den DVD-
Spezifikationen zwar einen Spurpfad wahlen, das wird aber vom DVD-
Mastering-Plant ignoriert.

Wenn Sie zwei verschiedene Versionen eines Films auf derselben Disc-Seite
erstellen (z.B. eine Breitbild- und eine Pan & Scan-Version) , sollten Sie die
parallele Einstellung wahlen. Diese wird fiir Projekte verwendet, mit einer
Variation bei der zweiten Schicht. Das Format Paralleler Spurpfad wird oft
auch bei Computerprogrammen (DVD-ROM) verwendet, wo die Zugriffszeit sehr
wichtig ist.

¢ Minimale Leserate Wahlen Sie die erforderliche minimale Leserate fir die
fertige Disc (in mbps).
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CSS-Optionen und Regionscode

e CSS anwenden Wahlen Sie diese Option, um den CSS-Mechanismus zu
aktivieren. Content-Scrambling System (CSS) ist eine Verschlisselungs-
und Authentifizierungsmethode, die verwendet wird, damit DVDs nicht illegal
kopiert werden kénnen. Ulead DLT Writer unterstitzt das CSS-
Kopierschutzverfahren. Wenn Sie sich Videodateien der DVD ansehen mdchten,
muss der Nutzer ein Hardware-Gerat verwenden, das auch CSS-lizenziert ist,
damit die Videodatei entschlisselt werden kann.

e Regionalcode Zeigt die Regionalcodes an, in denen die DVD abspielbar ist.
(siehe "Anhang A: DVD-Regionalcodes” auf Seite 139)

GroBe Studios haben auch die Regionalcode-Verbesserung (RCE)
entwickelt, damit eine Disc der Region Eins nicht auf einem freien DVD-Player
abgespielt werden kann. Dadurch soll verhindert werden, dass die Player
manipuliert werden, so dass Discs aller Regionen gespielt werden kénnen. Filme
kdénnen weiterhin auf einem Mehrregionen-Player wiedergegeben werden.

DVD-9

DVD-9 wird am besten fir die Aufnahme von Filmen in voller Ldnge verwendet, da
zwei Schichten beschrieben werden kdnnen. Nach dem Abspielen der ersten
Schicht muss die Disc fiir die Wiedergabe der zweiten Schicht nicht herumgedreht
werden.

Gegenwartig unterstiitzen DVD-Brenner keine DVD-9-Discs. Daten kénnen nur auf
DVD-5-Discs gebrannt werden. Fir das Authoring kdnnen Sie eine DVD-9-Disc auf
zwei DVD-Discs schreiben. Die zweite Disc kann dann aber nicht abgespielt
werden, da sich darauf keine IFO-Daten befinden. IFO liefert die Informationen fir
die Wiedergabe der DVD . Jede IFO-Datei enthalt eine "Wiedergabeliste", die dem
DVD-Player genau sagt, welche Szenen gezeigt, welche Untertitel gespielt und
welche Audiospuren verwendet werden sollen. Bei der Massenherstellung werden
zum Brennen der DVD-9-Discs zwei DLT-Bander verwendet. Aus diesem Grund
sind DVD-9-Titel sehr schwer zu kopieren.

e DVD-9 verwenden Mit dieser Option wird das DLT-Aufnahmegerat
angewiesen, den DVD-Inhalt auf zwei DLTs auszugeben, wenn die Disc-Image-
Datei gréBer ist als 4,4 GB. Wenn die erste Schicht fertig gestellt ist, fordert das
DLT-Gerat Sie auf, ein weiteres DLT-Band einzulegen.

¢ Teilungspunkt an Zellenbegrenzung ausrichten Wahlen Sie diese Option,
um den Teilungspunkt an der nachsten Zellenbegrenzung auszurichten. Fir eine
Ubergangslose Wiedergabe sollte der Teilungspunkt in einer ECC-Blockgrenze
entsprechend von 16 DVD-Blécken ausgerichtet werden (ein Block entspricht
2048 Bytes). Das DLT-Gerat weist Sie darauf hin, wenn keine geeignete
Zellenbegrenzung gefunden werden kann. Entweder wird der urspringliche
Teilungspunkt beibehalten oder eine neu gefundene Zellbegrenzung ersetzt die
alte. Der Standard-Teilungspunktwert ist 130310.
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Teilungspunkt zwischen Layer fiir DVD-9 (x16 Sektoren) Geben Sie einen
bestimmten Teilungspunktwert ein.

Achten Sie darauf, dass der Teilungspunkt am ECC-Block ausgerichtet ist (1
ECC-Block = 16 Sektoren) und sich im zuldssigen DVD-Inhalt befindet. Die
erste Schicht sollte gréBer oder gleich der zweiten Schicht sein. Fir eine
Ubergangslose Wiedergabe ist es auch besser, sie innerhalb einer DVD-Zelle zu
positionieren.

Ausgabeoptionen

Uberschriftformat Wahlen Sie das Protokoll, das zum Schreiben der
Inhaltsdaten auf das DLT-Band verwendet werden soll. Mastering-Plants
unterstitzen haufig DDP v2.1. Wenn Sie jedoch CSS und die Fahigkeit von DVD-
Audio-Mastering benétigen, wahlen Sie CMF (Cutting Master Format) 1.2.

DDP-Daten ausgeben Wahlen Sie diese Option, um das DLT-Aufnahmegerat
so zu aktivieren, dass es bei den Dateien DDP-Header-Daten ausgibt. Diese
Datei kann zur Uberprifung zu einem DVD-Mastering-Plant gesendet werden.

Steuerdaten ausgeben Wahlen Sie diese Option, um das DLT-Aufnahmegerdat
so zu aktivieren, dass es bei den Dateien DDP-Steuerdaten ausgibt. Fir die
erste Schicht generiert, enthélt diese Datei die Lead-in-Daten, die auf die letzte
DVD-Disc aufgenommen werden.

Arbeitsordner Legen Sie das Verzeichnis fest, in dem die DDP-Daten und DDP-
Steuerdaten gespeichert werden sollen.

Nach dem Schreiben zuriickspulen Wahlen Sie diese Option, damit das DLT-
Band nach der Aufnahme zuriickgespult wird.

Nach dem Brennen uberpriifen Wahlen Sie diese Option, um nach Beenden
des Schreibvorgangs die Ubereinstimmung der geschriebenen Daten mit der
aktuellen ISO-Disc-Image-Datei zu bestatigen.

Um auf ein DLT-Band zu schreiben:

. SchlieBen Sie Ihr DLT-Laufwerk an Ihren Computer an und legen ein Band ein.
. Klicken Sie auf der Fernbedienung auf Disc-Image auf DLT schreiben, um

das Dialogfeld Ulead DLT Writer zu 6ffnen.

. Wahlen Sie bei DLT-Gerat das DLT-Gerat aus und geben bei ISO-Bilddatei

das Verzeichnis der DVD-Disc-Image-Datei oder des DVD-Video-Ordners ein.

. Wahlen Sie be DDPID-Informationen die DVD-Spezifikation fir den Inhalt,

den Typ des verwendeten DVD-Datentragers, den Spurpfad und die minimale
Leserate fur die letzte Disc aus.

. Wahlen Sie CSS anwenden, um die DVD mit einem Kopierschutz zu versehen.
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6. Wenn Ihre Disc-Image-Datei groBer ist als 4,4 GB, wahlen Sie DVD-9
verwenden, damit der DVD-Inhalt auf 2 DLTs ausgegeben wird.

7. Wahlen Sie fur eine Ubergangslose Wiedergabe Teilungspunkt an
Zellenbegrenzung ausrichten.

8. Wahlen Sie bei Ausgabeoptionen die Optionen, dass der DDP-Header und die
Steuerdaten in einer Datei ausgegeben werden. Sie kénnen auch die
Zurlckspul- und Bestatigungsfunktion des DLT-Geréts aktivieren.

9. Bei Arbeitsordner geben Sie Ihr Arbeitsverzeichnis ein.

10.Klicken Sie auf Start, um den Aufnahmevorgang zu beginnen.
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Anhang A: DVD-Regionalcodes

Region Lander
#1 USA, Kanada
#2 Europa, Japan, Sltdafrika, Nahost
#3 Korea, Taiwan, Hongkong, Singapur, Malaysia, Indonesien
#4 Australien, Neuseeland, Mittel- und Stidamerika
#5 Indien, Afrika
#6 Festland-China
#7 Reserviert
#8 Besondere internationale Regionen (Flugzeuge,
Kreuzfahrtschiffe, etc.)
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Anhang B: Vor der Aufnahme

Das Aufnehmen und Bearbeiten von Videos erfordert umfangreiche Compuer-
Ressourcen. Ihr Computer muss richtig eingerichtet sein, damit das Aufnehmen
und Bearbeiten von Videos reibungslos ablaufen kann. Unten finden Sie einige
Tipps, wie Sie Ihren Computer fiir die Videoaufnahme und -bearbeitung optimieren
kdnnen.

Vor der Aufnahme

Fir die Aufnahme von Videos wird viel Leistung fur die Verarbeitung und
Speichrung benétigt. Daher ist es ginstig, den Computer zuerst entsprechend
vorzubereiten, damit Sie zufriedenstellende Ergebnisse erhalten. Wenn Sie mit
DVD PowerTools arbeiten, sollten Sie alle anderen Programme schlieBen. Schalten
Sie auch alle automatisch startenden Programme wie Bildschirmschoner aus, um
madgliche Unterbrechungen wahrend der Aufnahme zu vermeiden.

Die Auswahl der Festplatte ist von wesentlicher Bedeutung. Verwenden Sie eine
Videofestplatte, vorzugsweise mit einer Umdrehungsgeschwindigkeit von Ultra-
DMA/66 7200 Upm und einem freien Speicherplatz von 15 GB.

Systemeinstellungen

Wenn sich zwei Festplatten im Computer befinden, sollten Sie die Software auf
dem Systemlaufwerk (normalerweise C:) installieren und die aufgenommenen
Videos auf dem anderen Laufwerk (normalerweise D:) speichern.

Gehen Sie sicher, dass DMA (Direct Memory Access) aktiviert ist. Gehen Sie zur
Systemsteuerung und wahlen dort System - Grate-Manager. Wahlen Sie IDE-
Controller - Primdr/Sekundar - Erweitert und wahlen dann fiir jede Festplatte
DMA.

Hinweis: Um bei Windows XP auf den Gerate-Manager zuzugreifen 6ffnen Sie
die Systemsteuerung und wahlen dann Leistung und Wartung. Klicken Sie
auf System, um das Dialogfeld Systemeigenschaften zu 6ffnen. Klicken Sie
auf die Registerkarte Hardware und dann auf Gerate-Manager. Klicken Sie
unter IDE-Controller auf Gerate und wahlen dann Eigenschaften. Klicken Sie
auf die Registerkarte Erweiterte Einstellungen und im Transfer-Modus auf
DMA, falls diese Option verfiigbar ist.

Deaktivieren Sie Schreibcache auf dem Datentrager auf der Festplatte, die fur die
Videoaufnahme benutzt wird. Offnen Sie die Systemsteuerung, wahlen System,
klicken mit der rechten Maustaste auf die Festplatte und dann auf Eigenschaften.
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Hinweis: Bei Windows XP miissen Sie das Dialogfeld Gerate-Manager o&ffnen,
dann mit der rechten Maustaste auf die Festplatte(n) klicken und dann die Option
Eigenschaften wahlen. Klicken Sie auf der Registerkarte Policen im Dialogfeld
Eigenschaften. Loschen Sie dann Schreibcache auf dem Datentréager
aktivieren.

Andern Sie die Werte fir die GréBe der Auslagerungsdatei (Swap-Datei) unter
Systemsteuerung: System - Erweitert - Virtueller Speicher. Stellen Sie das
Minimum und Maximum auf die doppelte Menge Ihres RAMs ein. Wenn Sie einen
256 MB RAM haben, miissen Sie also sowohl das Minimum als auch das Maximum
der Auslagerungsdatei auf 512 einstellen.

Hinweis: Um bei Windows XP auf das Dialogfeld Virtueller Speicher
zuzugreifen, 6ffnen Sie das Dialogfeld Systemeigenschaften und klicken dann
auf Erweitert. Klicken Sie auf Einstellungen bei Performance. Klicken Sie im
Dialogfeld Performance-Optionen auf Erweitert und dann bei Virtueller
Speicher auf Andern.

Direct Memory Access (DMA) ist ein Verfahren, mit dem Daten vom
Hauptspeicher des Systems transportiert werden, ohne sie durch die CPU zu leiten.
Das ist sehr nitzlich fiir die Anfertigung von Backup-Dateien oder der Aufnahme
von Dateien in Echtzeit.

Schreibcache, auch bekannt als Kopiercache, ist ein Verfahren, bei dem die
Revisionen des Dateninhalts im speziellen Hochgeschwindigkeits-
Speichermechanismus erst in die Cachequelle kopiert werden, wen sie benétigt
werden. Dieser findet sich in verschiedenen Mikroprozessoren.

Umfangreiche Tipps zu videospezifischen Windows-Einstellungen finden Sie auf

Internetseiten wie www.videoguys.com/Windows_Tips.html.
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Anhang C: Glossar

Analog

Ein Signal, dessen Frequenz oder Quantitat kontinuierlich variiert, im Gegensatz zu
den diskreten Einheiten (1 und 0), die es in Digitalgeraten gibt. Informationen von
einer analogen Quelle missen zum Benutzen in einem Computer digitalisiert wer-
den.

Aufnahme-Plugins

Programme, die in DVD PowerTools enthalten sind und die Ihrer Videokamera
ermdglichen, mit Ihrem Computer zu kommunizieren.

Bewegungsmenii

Ein Menl(, das animierte Hintergriinde und/oder Schaltflachen enthalt.

Bild

Eine Bilddatei oder eine grafische Entsprechung zu einem Einzelbild in einem
Video.

Brennen

Der Vorgang des Schreibens oder Aufnehmens von Inhalt auf eine CD oder DVD.

Buffer-Underrun

Dieser tritt auf, wenn das Computersystem die Daten nicht schnell genug dem CD-
Brenner zuspielen kann und die Daten nicht mehr einwandfrei gebrannt werden
kénnen.

Codec

Abklirzung fiir COmpression/DECompression. Um Video verarbeiten zu kénnen,
benutzt der Computer einen besonderen Algorithmus oder Programm, der/das als
Codec bezeichnet wird.

Disc-Image-Dateien

Dateien, die den gesamten Inhalt eines Speichermediums (z. B. CD-ROM)
enthalten.
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DLT

Abkiirzung fir Digital Linear Tape, ein 1/2"-breites Band, auf dem digitale Dateien
gespeichert werden kénnen. Es wird allgemein verwendet, um eine vorbereitetes
DVD-Disc-Image fur die Massenherstellung vorzulegen.

DV

AbkUlrzung fir Digital Video, ein besonderes Format fiir Video. DV kann von Ihrem
Camcorder und Ihrerm Computer verstanden (wiedergegeben, aufgenommen)
werden, wenn Sie Uber die geeignete Hardware (Aufnahme-Karte) und Software
(DV-Codec) verfligen.

DVD

Abklirzung fir Digital Versatile Disc, ein Format, das aufgrund seiner hervor-
ragenden Audio- und Videoqualitat, in Videoproduktionen beliebt ist. Es kann ein
Vielfaches mehr an Daten aufnehmen als VCDs und SVCDs.

DVD-5

Eine einseitige DVD mit nur einer Schicht (Single-Sided Single-Layer DVD), die bis
zu 4,38 GB Speicherkapazitat hat.

DVD-9

Eine einseitige DVD mit doppelter Schicht (Single-Sided Dual-Layer), die bis zu
7,95 GB Daten aufnehmen kann.

Erstwiedergabe-Video

Der Videoclip, der automatisch wiedergegeben wird, wenn die Disc in den Player
eingegeben wird.

Geratesteuerung

Ein Software-Treiber, der Ihrem Rechner ermdglicht, Videoquellen, z. B. Camcorder
oder Videorecorder zu steuern.

I-Frames

Einzelbilder in einem MPEG-Videostream, die ohne Bezug zu anderen Einzelbildern
kodiert sind. Dies bedeutet, dass die Qualitat der Datei zwar besser, aber die Datei
gleichzeitig wesentlich gréBer ist.

Kapitel

Eine Szene oder ein Bild aus einem Titel, das beim Erstellen von Menis benutzt
wird und als Schliisselbild oder Zugangspunkt fir Filme dient.
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Komprimierung

Das Verkleinern einer Datei durch Entfernen Uberfliissiger Daten. Nahezu alle digi-
talen Videos sind auf irgendeine Weise unter Verwendung eines Codecs komprimi-
ert.

Macrovision-Kopierschutz

Auch bekannt als APS (Analog Protection System) das als Kopierschutz fir die
DVD-Programmierung dient. Eine groBe Zahl kommerziel hergestellter DVDs ver-
wenden diese Technologie. Entweder werden nicht genehmigte, auf Endver-
braucher-Videorecordern hergestellten Kopien verhindert, oder sie kommuniziert
mit DVD-Recordern und Festplattenrecordern so, daB die Videoprogrammierung
nicht kopiert werden kann. Fast alle Hollywood-Studios sowie viele Eigentiimer von
Wirtschaftsrechten verwenden die Macrovision-Technologie, um Ihre Inhalte vor
der Erstellung nicht genehmigter Kopien zu schitzen.

Menii

Eine Gruppe von Objekten vor einem Hintergrund, die dem Betrachter ermégli-
chen, durch die Szenen zu navigieren oder zu einem bestimmten Teil eines Titels
zu gehen.

Menii erstellen - Assistent

Ein MenUtyp, der Ihnen ermdglicht, ein Menu basierend auf Titeln zu erstellen. Alle
notwendigen Elemente, einschlieBlich automatische Szenenauswahl, sind bereits
enthalten.

Menii erstellen - Leer

Ein Menltyp, der Ihnen ermdglicht, Ihre eigene Menlseite zu erstellen, wobei Sie
die Kontrolle Gber alle notwendigen Elemente eines Menls, z. B. Hintergrund,
Bilder und Schaltflachen haben. Sie kénnen Ihr eigenes Menl von Grund auf entw-
erfen oder Attribute aus verfiigbaren Voreinstellungen wahlen.

Menii erstellen - Vorlage

Ein Menuschablonen-Typ, der Ihnen ermdéglicht, den Hintergrund und die Schalt-
flachen des Meniis einzustellen. Sie wahlen Attribute von verfligbaren Voreinstel-
lungen, und Kapitel werden manuell hinzugefigt.

MPEG

Abklrzung fir Motion Pictures Experts Group. Ein Komprimierungsschema, das
nach Uberflissigen Elementen, z. B. Text oder Grafiken, sucht, sie beibehalt und
sie dann als Basisbild zum Vergleichen der Unterschiede zu anderen Einzelbildern
zu verwenden.
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Nach Szene trennen

Ein Befehl, der auf aufgenommene DV AVI-Dateien im Archiv angewandt werden
kann. Er trennt eine einzelne Videodatei, basierend auf den Anderungen des
Datums und der Zeit der Filmaufnahme, automatisch in mehrere Clips auf.

NTSC

NTSC ist der Videostandard in Nordamerika, Japan und einigen anderen Regionen.
Seine Bildrate betragt 29,97 fps und er hat eine Videoaufldsung von 720x480 Pix-
eln.

Optionentafel

Die Hauptpalette, die Steuerelemente und Schaltflachen enthalt, die benutzt wer-
den kénnen, um die Einstellungen eines ausgewahlten Projekts, Clips, MenUls oder
einer Schaltflache zu andern oder anzupassen. Der Inhalt der Optionenpalette
unterscheidet sich je nach dem aktuell aktiven Schritt.

PAL

PAL ist der allgemeine Videostandard in Europa, Australien, Neuseeland, China,
Thailand und anderen Landern in Asien. Er hat eine Bildrate von 25 fps und eine
Videoauflésung von 720x576 Pixeln.

Pan-and-Scan

Ein Verfahren zum Abdndern eines Bilds, um es auf ein kleineres Seitenverhaltnis
anzupassen. Das wird auf der Grundlage bestimmter Bildelemente getan, die zu
einem beliebigen Zeitpunkt dem gewinschten Seitenverhaltnis angepasst werden.

Schaltflache

Ein Objekt, das einem Attribut zugewiesen (mit ihm verknlpft) ist, und, wenn
angeklickt, eine bestimmte Funktion ausfiihrt. Schaltflachen werden normaler-
weise benutzt, um ein zugewiesenes Kapitel wiederzugeben oder zum nachsten
bzw. vorherigen Kapitel weiterzugehen.

Seitenverhaltnis

Das Verhaltnis von Breite zur Hohe eines Bilds.

SVCD

Abklirzung fir Super Video CD, oftmals auch als verbesserte Version von VCD
bezeichnet. Es basiert auf der MPEG-2-Technologie mit Unterstitzung fir entweder
eine variable Bitrate (VBR) oder eine konstante Bitrate (CBR).
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Titel

Video und Bilddateien, die ins Archiv aufgenommen oder importieren wurden. Die
Kapitel zum Erstellen von Menls stammen aus diesen Titeln.

Untertitel

Geschriebene Form des gesprochenen Texts in einem Video, das normalerweise als
Unterstltzung flr Hérgeschadigte dient.

VCD

Video Compact Disc (VCD) ist eine besondere Version einer CD-ROM, die das
MPEG-1-Format benutzt. Die Qualitat des exportierten Films ist nahezu gleich,
aber normalerweise besser als die von Filmen auf VHS-Kassette. Eine VCD kann
auf einem CD-ROM-Laufwerk, einem VCD-Player und sogar auf einem DVD-Player
wiedergegeben werden.

Verkniipfen

Das Zuweisen eines Befehls oder Attributs zu einem Objekt, um es funktional zu
machen. Wenn ein Objekt mit einem Befehl verknipft wird, kann das Objekt eine
bestimmte Aufgabe durchfiihren, z. B. das Offnen eines bestimmten Clips.

Wiedergabeliste

Eine Folge von Eintragen flir die Wiedergabe, die mit einer Menitaste verknlpft
sind. Wenn eine Menltaste ausgewdahlt wurde, werden diese Eintrage in der
Reihenfolge der Wiedergabeliste abgespielt.
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Shortcuts

Schritt Aufzeichnen

Videoaufnahme

Bildaufnahme

Schritt Bearbeiten

Wiedergabe/Pause Eingabe
Stopp S
Vorschaubereich wiedergeben Leertaste
(Markierungsanfang/Markierungsende)

Vorheriger Bearbeitungspunkt Bild-Auf
Vorheriges Bild Links-Pfeil
Nachstes Bild Rechts-Pfeil
Nachster Bearbeitungspunkt Bild-Ab
Wiederholen R
Markierungsanfang F3
Markierungsende F4
Anfang Anfang
Ende Ende
Automatisch Kapitel hinzufiigen Alt+A
Kapitel hinzufiigen A

Titel schneiden Alt+C
Aktuelles Bild zum Archiv hinzufligen F8
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Dialogfeld Untertitel hinzufiigen/bearbeiten

funktion ______|ShoncsTese |
Wiedergabe/Pause Eingabe
Stopp S
Vorhergehendes Untertitelsegment Bild-Auf
Vorheriges Bild Links-Pfeil
Nachstes Bild Rechts-Pfeil
Ndchstes Untertitelsegment Bild-Ab
Wiederholen R
Startzeitpunkt fur Untertitelsegment festlegen F3
Endzeitpunkt fur Untertitelsegment festlegen F4

Anfang Anfang
Ende Ende

Schritt Menii

Funktion _______ [ShortcutTeste |
Wiedergabe-Taste (flir Bewegungsmenii) Eingabe

Menu erstellen - Leer Alt+B

Menu erstellen - Vorlage Alt+T

Menu erstellen - Assistent Alt+W
Schaltflacheninformation zeigen/verbergen Alt+I

Bildmarkierungen anzeigen/ausblenden Alt+H

Objektbegrenzungen anzeigen/ausblenden Alt+0

Gitterlinien anzeigen/ausblenden Alt+G
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Schritt Ausgabe (Fernbedienung)

funktion ______ [ShomewTeste |
Wiedergabe/Pause Leertaste
Stopp S
Vorheriges Bild-Auf
Vorwarts Bild-Ab
Hauptmenu M
Titelmenu T

Auf Auf-Pfeil
Ab Ab-Pfeil
Links Links-Pfeil
Rechts Rechts-Pfeil
Eingabe Eingabe
Zurick R

10 +

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

0 0
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Globale Einstellungen

funktion _______[ShomewTeste |
Projekteigenschaften Alt+Eingabe
Voreinstellungen F6

Rickgangig Strg+Z

Wiederholen Strg+Y

Speichern Strg+S

Speichern unter Strg+E

Hilfe F1
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Index

A

Aktuelles Bild zum Archiv hinzufii-
gen 67
Alle Dateien verpacken 41
Alle Eintrage entfernen 113
Alle Schaltflaichen neu nummerieren
113
Alle Titel spielen hinzufiigen 113
Als Textdatei speichern 98
An Audiodauer anpassen 69
Andern von Textattributen 99
Arbeit mit Kapiteln 89
Archiv 19, 34
Fiige benutzerdefinierte Ordner
hinzu 36
Importiere Medienclips 35
Archiv-Manager 36
Audio und Untertitel 92
Audio/Untertitel 25
Audioarchiv 34
Audiopalette 22
Audioschleife 68, 70, 72, 78, 108
Audiospur entfernen 71
Audiospuren 71
Spracheinstellungen und andere
Eigenschaften festlegen
93
Auf ein DLT-Band schreiben 132,
135
Aufnahme nach Szene trennen 56
Aufnahme von analogem Video 51

Aufnahme von Digital Video (DV)
49

Aufnahme von einem TV-Tuner 54
Aufnahme von Standbildern 53
Aufnahmeoptionen 49
Aufnahmeordner 48
Aufnahme-Plugin wechseln 49
Aufzeichnen 17, 48

Ausgabe 17, 122

Ausrichten von Objekten/Tasten 116
Autom. aktivieren 113

B

Bearbeiten 17, 67

Bearbeiten der Meniis 115
Benutzerdefinierte Profile 61
Benutzeroberflache 18

Bestehendes Projekt 6ffnen 45
Bewegter Hintergrund 108
Bewegungsattribute fiir Meniihinter-
griinde aktivieren 116
Bewegungsattribute fiir Meniitasten
aktivieren 116

Bewegungsmentiis 119
Bewegungsschaltflache 110

Bild hinzufiigen 28
Bild loschen 70
Bildarchiv 34
Bildaufnahme 49
Bildmarkierungen
blenden 117

anzeigen/aus-
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C

Clipdauer 70
Color Mapping 110, 114

Color Mapping anwenden 110
CSS-Kopierschutz 132

D

Darstellungsoptionen 87
Auf Breitbild-TV 88
Letterbox-Einstellung fiir
Signalquelle 88
Seitenverhéltnis beibehalten
88
Seitenverhdltnis beibehalten
(keine Pillarbox) 88
Strecken 88
Ungeédndert 88
Auf Standard-TV 87
Letterbox und Pan-and-Scan
87
Nur Letterbox 87
Nur Pan-and-Scan 87
Film-Modus beibehalten 88
Seitenverhéltnis anzeigen 87
Dauer 67, 71
Dialogfeld Szenen 81
Dialogfeld Voreinstellungen 38
Die Audiospur eines Titels ersetzen
85
Die GroBe von Objekten/Tasten
andern 115
Die Menii Shritt Optionentafel 22
Die Optionentafel im Schritt Aufze-

ichnen 48
Die Optionentafel im Schritt Bearbe-
iten 67
Die Optionentafel im Schritt Menii
108
Die Schritt Aufnahme Optionentafel
21
Die Schritt Bearbeiten Optionentafel
21
Die Wiedergabeliste bearbeiten 118
Die Wiedergabeliste zu einer Schle-
ife machen 118
Digital Linear Tape (DLT) 132
Disc-Image 130
Disc-Image auf DLT schreiben 124
Disc-Image oder DVD-Ordner auf
eine Disc brennen 131
Disc-Image oder DVD-Ordner bren-
nen 124, 130
Disc-Image 130
Disc-Image-Pfad 131
DVD-Ordner 131
Volumen-Name 131
Disc-Vorlagen 124
Disc-Vorlagen-Manager 124
Drehen 70, 111
Drehen von Objekten/Tasten 116
DVD-5 132
DVD-9 132

E

Echtzeitvorschau von Bewegungs-
menis 119
Eigenschaften 71
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Ein Objekt hinzufligen 115

Ein Profil auswiahlen 60

Ein Profil bearbeiten und anpassen
61

Ein Projekt auf eine Disc brennen
130

Ein Textobjekt hinzufiigen 115
Einblenden/Ausblenden 68, 70, 71,
78, 108

Eine Taste hinzufiigen 115

Einfligen von Kapiteln in die Kapitel-
liste 89

Eintrag entfernen 113

Erstellen einer Diashow 75
Erstwiedergabe-Video einstellen 78

F

Fernbedienung 123, 124
Fernbedienungstasten 123
Format 48

G

Gerétesteuerung wéhlen 49
Gesamtdauer 69
Gitterlinien anzeigen/ausblenden 117
Globale Einstellungen 19, 20
Archiv-Manager 20
Disc-Image auf DLT schreiben
20
Disc-Image oder DVD-Ordner
brennen 20
Disc-Vorlagen-Manager 20
Projekteigenschaften 20

Voreinstellungen 20
Group of Pictures 89

H

Helligkeit 111

Hintergrundmusik 69, 108
Hintergrundmusik ersetzen 68, 78
Hinzufligen zusitzlicher Untertitel-
spuren 96

I

I-Frame suchen 68

I-Frames 89

In Disc-Vorlage umwandeln 68, 72,
78

Inhalt-Fenster 19, 28

Installation und Deinstallation 13

K

Kapitel 73

Kapitel aus der Kapitelliste 16schen
90

Kapitel automatisch hinzufiigen 67
Kapitel fiir Diashows festlegen 91
Kapitelliste 19, 32
Kapitelminiaturen einstellen 91
Kontrast 111

L
Lautstirke 68, 70, 71, 108



158 ULEAD DVD WORKSHOP USER GUIDE

Leiste fiir globale Befehle 18, 19
Leistungsmerkmale 10

Loschen von ausgewihlten Objekten
115

M

Markierte-Bilder-Archiv 34
Markierungsanfang 67, 71
Markierungsende 67, 71

Menii 17, 103

Menii erstellen - Assistent 30, 105
Menii erstellen - Leer 30, 104
Menii erstellen - Vorlage 30, 105
Menii-Anzeigedauer 108, 109
Menii-Dauer 108

Meniiliste 30

Meniis erstellen 104

Miniatur- und Textmentiarchiv 34
Mit Audiospuren arbeiten 92

Mit Titeln arbeiten 73

Mit Untertiteln arbeiten 93

N

Nach oben bewegen 113

Nach unten bewegen 113
Nach-Schleife/Time-Out-Taste 109
Navigationstafel 18, 22

Neues Projekt erstellen 44

O

Objektarchiv 34

Objektbegrenzung
blenden 117

Objekte 106

Objekte auswiahlen 115
Objekte/Tasten anordnen 116
Optionen 49

Optionen zum Verbinden und Tren-
nen 81

Optionentafel 18, 21

anzeigen/aus-

P

Positionsleiste 24
Projekt auf Disc brennen 124, 125
Projekt auf Disc brennen - Regis-
terkarte Brennen 125
Arbeitsverzeichnis 126
Auf Disc brennen 126
Ausgabeeinstellungen 126
Bendgtigter/Verfligbarer Disc-
Speicherplatz 127
Bendtigter/Verfiigbarer Festplat-
ten-Speicherplatz 127
Brennen 127
Brenngeschwindigkeit 127
Brennvorgang 127
Disc 16schen 127
Disc-Brenner 127
Disc-Image-Datei erstellen 126
Disc-Vorlagen 126
DVD-Ordner erstellen 126
Laufwerk 127
SchlieBen 127
Uber 127
Volumen-Name 126
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Projekt auf Disc brennen - Regis-
terkarte Erweiterte Einstellungen 128
Buffer-Underrun-Schutz 128

Disc nicht schlie3en 129

DVD+RW formatieren 129

Erweiterte Ausgabe-Einstellun-
gen 129

Erweiterte Brenner-Einstellun-
gen 128

Regionalcode 129

Schnell auswerfen 129

SVCD-Optionen 129

Umgewandelte Dateien dem Ar-
chiv hinzufiigen 129

Vor dem Brennen Schreibtest
durchfiihren 128

Zusitzlichen Ordner bei Disc ein-
schlielen 129

R

Rahmen 112

Rahmenarchiv 34
Registerkarte Audio 22, 70, 71
Registerkarte Bild 21, 69
Registerkarte Menii 22, 108
Registerkarte Schaltfliche 22, 109
Registerkarte Text 22, 114
Registerkarte Untertitel 22, 72
Registerkarte Video 21
Registrierung 14

Riickgéngig 19

S

Schaltflachen 107
Schaltflachenarchiv 34
Schaltflacheninformation zeigen/
verbergen 117
Schatten 111
Schatten hinzufiligen/entfernen 111
Schattenfarbe 111
Schlaufenanfang und -ende hinzufii-
gen 113
Schleifenpunkt 109
Schleifenzéihler 109
Schritt Start Optionenpalette 21
Schritttafel 17, 18
Speichern der Projekte 40
Speichern oder Speichern unter/Ver-
packen 19

Projekt als neue Datei speichern

41

Spracheinstellungen 72, 93
Spuren zuweisen 118
Standard flir markierte Schaltfliache
113
Start 17, 44
Surround-Sound-Emulation 72
Systemdefinierte Profile 61
Systemvoraussetzungen 11
Szenen automatisch in die Kapitel-
liste einfiigen 90

T

Texteffektarchiv 34
Timecode 23
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Time-Out-Taste 109

Titel 73

Titel in der Titelliste neu anordnen 81
Titel schneiden 67, 84

Titel umbenennen 85

Titel und Kapitel 73

Titel zum Projekt hinzufligen 73
Titelauswéhler 19

Titelliste 28

Titelsicherer Bereich 107
Transparenz 111

TV-Sender 48

U

Ubergang hinzufiigen 69
Ulead DLT Writer 132
Ulead DLT Writer Optionen 132
Arbeitsordner 135
CSS 134
DDP-Daten ausgeben 135
DDPID-Informationen 133
DVD Book Version 133
DVD Part Version 133
DVD-9 134
Minimale Leserate 133
Nach dem Brennen iiberpriifen
135
Nach dem Schreiben zuriick-
spulen 135
Regionalcode 134
Spurpfad 133
Steuerdaten ausgeben 135
Teilungspunkt an Zellenbegren-
zung ausrichten 134

Teilungspunkt zwischen Layer
fir DVD-9 135
Uberschriftformat 135
Unsichtbar-Taste 110, 115
Unterstiitzte Dateiformate 12
Unterstiitzte Eingabe-/Ausgabe-
gerite 12
Untertitel
Spracheinstellungen und andere
Eigenschaften festlegen
97
Untertitel aus Metadaten hinzufiigen
100
Untertitel hinzufiigen 93
Untertitel hinzufiigen/bearbeiten 72
Textfarbe und Transparenz 99
Textformat 99
Textposition 99
Untertitel- und Audiospur 19
Untertitelsegment-Liste 94

\Y%

Verkniipfen 113

Verschieben von Objekten/Tasten
115

Video hinzufiigen 28

Video- und Audioaufnahme-Eigen-
schaften einstellen 49, 63

Video zur Titelliste hinzufiigen 49
Videoarchiv 34

Videoaufnahme direkt im Windows
Media Video-Format 59
Videoaufnahme direkt ins MPEG-
Format 56
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Videoauftnahme/Aufnahme beenden
49
Videoaufnahme-FEigenschaften ein-
stellen
Audio-Eingangsquelle 64
BildgroBe 63
Eingangs-Typ 64
Kanal 64
Land/Region 63
TV-System 63
Vignette 111
Von DVD importieren 28
Voreinstellungen - Registerkarte Al-
lgemein 38
Neuverkniipfungs-Meldung im-
mer zeigen 38

Riickgingig 38
Sicherer Titelbereich 38
SmartLink 38
Ulead-Internetseite tiberpriifen
alle 38
Voreinstellungen - Registerkarte
Aufnahme 40
Bildqualitit 40
Deinterlacing bei Einzel-
bildaufnahme 40

Fiir Aufnahme OK driicken 40
Speicherformat fiir aufgenom-
menes Standbild 40
Voreinstellungen - Registerkarte
Standard-Einstellungen 39

Einblend-/Ausblenddauer fiir
Audio-Track 39
Gitterfarbe fiir Mentiseite 39
Gittergrof3e fiir Mentiseite 39
Hintergrundfarbe fiir leere
Meniiseite 39
Ton automatisch ein- und aus-
blenden 39
Vorschau eines Projekts 124
Vorschaufenster 19, 25, 107, 122

\4

Was neu ist 9

Wiedergabeelemente einfiigen 118
Wiedergabeelemente entfernen 118
Wiedergabeelemente neu anordnen
118

Wiedergabeliste 112
Wiedergabeliste-Fenster 113
Wiederholen 19

X
X/Y-Einzug 111

Z

Zuschneideleiste 24, 83
Zuschneiden von Titeln und Audio-
clips 82
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